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Utfärdat: 190514

OFF Soft Graffiti Wipes
Klotterborttagning för känsliga ytor

Användningsområde:
För känsliga ytor som vägskyltar, bussryggar, plexiglas och målade ytor.

Arbetsbeskrivning:
Öppna locket på burken och dra ut en wipe. Bearbeta klottret med cirkelrörelser.
Löser sig inte klottret så fukta ytan med servetten på nytt, vänta någon minut och bearbeta 
sedan igen.

Förpackning: 50 wipes/burk
Förvaring: Frostfritt i originalförpackning, öppnad förpackning håller i max 2 år.
Dosering: Koncentrat
pH: Neutral
ADR: Ej klassat som farligt gods vid landsvägs- eller järnvägstransport.

Skyddsutrustning:
Andningsskydd skall användas när luftföroreningen överstiger hygieniskagränsvärdet. Vid sprutning skall 
andningsskydd med kombinationsfilter (damm- och gasfilter) användas.
Handskydd ska användas vid exponering 4-8 timmar, då skyddshandskar av butyl- eller nitrilgummi.
Ögon- och hudskydd bör användas vid risk för stänk eller kontakt.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.
För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.

Signalord: Varning


