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The instructions for use of this device consist of general instructions, specific instructions and
potential additional instructions. Al instructions attached to the device must be read and
understood carefully before use. Attention! This sheet contains only the general instruc-
tions. On the website www.climbingtechnology.com you can find: additional information;
other languages and/or the updated versions of the instructions for use; Declarations of
Conformity EU.

1) TRAINING AND PHYSICAL FITNESS. The activities related to the use of this device are
potentially dangerous and its use is reserved exclusively o competent and trained persons or
persons directly supervised by competent and trained persons. Before using the device, it is
essential to: have received adequate fraining and instruction and, where required, specific
fraining for the use of the devices; be familiar with the device; be in perfect psycho-physical
shape. Attention! Consumption of alcohol or psychotropics, including medication that may
alter perception, balance and concentration, is to be avoided.

2) WARNINGS. Before use: ensure that all equipment is in perfect operating conditions,
that it is appropriate for the intended use and that all the elements and components are
compatible with each other and comply with the rules, regulations and directives currently in
place; check that the system is assembled correctly and that the various components work
without interfering with one another. Before and during use: check the perfect closure of the
lever and the associated locking of any connectors used.

2.1 - Devices to be used with ropes. Before and during each use: always verify the
compatibility of the rope/s used: some ropes may be or become more or less smooth due
fo different factors (e.g. construction of the sheath; possible surface treatments; inadequate
diameter; wet, icy, dry or muddy ropes etc.); check the correct positioning of the rope/s inside
the device; pay attention fo potential foreign bodies that can prevent the correct functioning
of the device on the rope/s.

2.2 - Conditions for use. This equipment is meant to be used in climatic conditions typically
folerated by human beings (the permitted temperature range is shown on the specific instruc-
fions). Pay attention to the following conditions, since they could jeopardize the strength of
the device: humidity, frost, extreme temperatures, aging, inadequate storage. Attention!
Do not apply and avoid the contact with the following substances, that could damage the
device and compromise ifs safety: chemical substances (eg. paint, solvents, adhesives, cor-
rosive substances, reagents, etc.); self-adhesive labels; other potentially harmful products/
substances. Attention! When using fextile devices, be careful o the contact with sharp edges
and, when necessary, use protective devices.

2.3 - Responsibilities. Each individual is responsible for his/her own choices and actions:
anyone who is not capable of assuming this responsibility must not use these devices under
any circumstances. The responsibility of the manufacturer is limited to manufacturing defects
and materials used. 1 Do not use a device for activities exceeding its limitations or
for uses that are different to those intended! Attention! Being equipped with personal pro-
tective devices does not justify exposing oneself to potentially lethal risks. Attention! There
are many incorrect or erroneous usage procedures and only the procedures indicated as
correct are allowed: any other possible usage procedure must be considered as forbidden.

2.4 - Materials. All materials and treatments (unless otherwise specified) are antiallergic
and do not cause skin irritation or sensitization. Legend: 1) Steel. 2) Stainless steel. 3) Light
alloy. 4) PS - Polystyrene. 5) EPS - High density expanded polystyrene. 6) PP - Polypropylene.
7) PA - Polyamide. 8) PU - Polyurethane. 9) ABS - Acrylonirile butadiene styrene. 10) PES
~Polyester. 11) PC - Polycarbonate. 12) PE - Polyethylene. 13) Dyneema (PE). Attention!
Dyneema (PE) has a low melting temperature (140°C / 284 F°).

2.5 - Warnings EN 365. Such warnings relate only to the devices reporting, in the specific
instructions, the EN 365 standard. Before each use: make sure that all the devices show
the correct reference to the standard and that are in perfect working order; make sure that
the maintenance sheets of each device are correctly updated; make sure you have carefully
considered the safest way of access, equipped yourself properly and provided for a rescue
procedure to recover the incapacitated operator or fo deal with any emergency that may
arise during work; inform the user of the existence of the arranged rescue procedure. During
each use: pay attention fo the dangers that could jeopardize the performance of the device
(e.g. twisting or dragging of lanyards or rescue ropes on sharp edges; chemical reagents;
electrical conductivity; pendulum falls efc.). For devices intended for use in a fall arrest sys-
tem: for the operator’s safety it is necessary that the device or anchor point is always correctly
positioned and that the work is carried out so that the risk of falling and the length of @ fall
are minimized; before any use, verify the free space required below the user at the work sta-
fion so that, in the event of a fall, there is no collision with the ground or other obstacles on
the path of the fall; consider that a body harness is the only acceptable body holding device
that can be used in a fall arrest system.

3) INSPECTIONSS. Inspections carried out by the user are necessary fo ensure that the device
is in an efficient condition, functions correctly and can be used. Before and after each use:
verify that the metal and plastic parts, if present, do not show deformations, sharp edges,
abnormal variations in color, corrosion and oxidation; verify that the metal and plastic parts,
if present, do not show cuts, cracks, incisions or signs of wear with a depth greater than 1
mm; verify that the texiile parts, if present, and their sfitching do not show cuts, abrasions,
fraying, wear, burns, damage due to exposure to heat or ultraviolet rays, excessive stretching,
corrosion and traces of mold or chemicals, paying attention in checking any hidden areas
as well; verify that the stitching, if present, do not show cut, pulled or loose threads; verify,
feeling with the fingers the whole length of the devices made of rope, that the inner core does
not show cuts, points of emptiness, splits, swelling; verify that any moving parts (e.g. open-
ing levers, locking cams, efc.) correctly rotate without jamming and, where provided with a
spring, once released slowly automatically return to their position; verify that there is no dirt,
particularly near any gap (e.g. sand, deposits of material).

4) DEVICES FOR PERSONAL USE. Each device, beside exceptions, is to be considered for
strictly personal use and, where necessary, it must be prescribed that it is delivered individu-
ally to the user. In case of use by a second user, carry out an inspection of the device before
and after use and, where required, note the details on the appropriate sheet. Attention!
Never use a device if you do not know the related complete life path or if it is provided with-
out the correct documentation (instructions for use, any inspection sheet, etc.).

5) MARKING. The indications on the device can appear in different places depending on
the dimension of the device. Relevant indications are listed within the specific instructions, the

meaning of which is given in paragraphs 5.1-5.2 of this instruction. Attention! Do not remove
labels or markings and check that these are all legible even after use. Attention! Any additional
logos different from CT logo may represent the seller’s trademark. In this case the product
marking may appear different from that indicated on the specific instructions for use. The CT
logo, preceded by the word “by” (Fig. E / T10), always identifies the manufacturer’s trademark.
5.1 - General legend. 1) Product name. 2) Product code. 3) Product definition. 4) Name of
the manufacturer or of the responsible for placing the product on the market. 5) Warning that
the device is designed to be used by only one person. 6) Reference standard/s. 7) Pictogram
warning the user to carefully read the instructions before use. 8) Place of manufacturing. 9)
Patented device. 10) Filed application for patent. 11) CE marking. 12) Number of the organism
infervening during the production control phase. 13) UIAA logo. 14) Minimum breaking load
(MBL). 15) Work load limit (WLL). 16) Minimum load (equipment excluded) and maximum load
(equipment included) of the user. 17) Construction materials. 18) Product size. 19) Correct
direction of use. 20) Seller’s trade mark.

5.2 - Legend traceability. T1-T2) Individual serial number. T3) Batch number. T4) Batch
number composed of batch (BB) and year (YY) of manufacture. T5) Individual serial number
composed of progressive number (AAAA), day (DDD) and year (YY) of manufacture. 16) Indi-
vidual serial number composed of progressive number (AAAA), month (MM) and year (YYYY)
of manufacture. T7) Month (MM) and year (YYYY) of manufacture. T8) Pictogram preceding
month (MM) and year (YYYY) of manufacture. T9) Pictogram preceding the manufacturer’s
address. T10) Manufacturer’s frademark.

6) LIFE SPAN. It is impossible to predict precisely the real life span of a device, as it is influenced
by many factors (environment of use, weather factors, storage conditions, frequency and infen-
sity of use, efc.), however it is possible fo estimate the maximum life span of a device in optimal
storage and use conditions. The maximu life span of fextile and plastic producs is 2 years of
storage plus 10 years of operational life. The maximum life span of metallic products is theoret-
ically indefinite, but it is still advisable to replace them after 10 years of use. Attention! The life
span of a device can be limited even to just one use, where it is involved in an exceptional event

bero richiesto al di soffo dell’utilizzatore in corrispondenza della postazione di lavoro prima di
ogni occasione di utilizzo, in modo che, in caso di caduta, non vi sia collisione con il suolo o
con altri ostacoli presenti sulla traiettoria della caduta; tenere in considerazione che un'imbra-
catura per il corpo & il solo dispositivo di presa del corpo accettabile che puo essere ufilizza-
fo in un sistema di arresfo caduta.

3) CONTROLLL. | controlli da parte dell’ utilizzatore sono necessari per assicurarsi che il dispo-
sitivo sia in una condizione efficiente, funzioni correttamente e possa essere utilizato.

Prima e dopo ogni utilizzo: verificare che le parti metalliche e plastiche, se presenti, non mo-
strino deformazioni, bordi taglienti, variazioni anomale di colore, corrosione ed ossidazione;
verificare che le parti metalliche e plastiche, se presenti, non mostrino tagli, crepe, incisioni o
segni di usura con profondita superiore a 1 mm; verificare che le parti tessili, se presenti, e le
relative cuciture non mostrino tagli, abrasioni, sfilacciamenti, usura, bruciature, danni da espo-
sizione al calore o ai raggi ultravioletti, eccessivi allungamenti, corrosione e tracce di muffe o
sostanze chimiche, facendo attenzione a controllare anche le eventuali zone nascoste; verifi-
care che le cuciture, se presenti, non mosirino fili tagliati, tirati o allentati; verificare, tastando
con le dita tutta la lunghezza dei dispositivi realizzati in corda, che I'anima interna non presen-
fi tagli, punti di vuoto, spaccature, rigonfiamenti; verificare che eventuali parti mobili (es. leve
di apertura, camme di bloccaggio etc.) ruotino correttamente senza impuntamenti e, laddove
prowviste di molla, ritornino in posizione automaticamente una volta rilasciate | ; ve-

vérifier le correct positionnement de la/des corde(s) & I'intérieur de I'appareil; faire attention
aux éventuels corps étrangers susceptibles d’empécher le bon fonctionnement de appareil
sur la/les corde(s).

2.2 - Conditions d'utilisation. Le dispositif a été concu pour éfre ufilisé¢ dans les condi-
tions climatiques normalement supportées par I'homme (la plage de température autorisée
est indiquée dans les instructions spécifiques). Faire attention aux conditions suivantes, car
elles pourraient comprometire la tenue du dispositif : humidit¢, gel, températures extrémes,
vieillissement, sfockage inadéquat. Attention | N'appliquez pas et évitez le contact avec les
substances suivantes qui pourraient endommager |'appareil et comprometire sa sécurité: subs-
tances chimiques (par exemple, peintures, solvants, adhésifs, substances corrosives, réactifs,
efc.) ; étiquettes autocollantes ; autres produits/substances potentiellement nocifs. Attention !
En utilisant de produits textiles, faire attention au contact avec les arétes vives et, si nécessaire
utiliser des dispositifs de protection.

2.3 - Responsabilités. Chacun est responsable de ses choix et de ses actions : si vous n'étes
pas en mesure d’assumer une telle responsabilité, n'utilisez pas ce dispositif. La responsabilité
du fabricant est limitée aux défauts de fabrication et des matériaux utilisés. Attention ! Ne pas
utiliser le dispositif au-dela de ses limites ni & d'autres fins que celles prévues | Attention | Se
munir d'un équipement de protection individuelle ne justifie pas I'exposition & des risques po-
tentiellement mortels. Attention ! Les modes d'utilisation impropres ou erronés sont multiples

rificare che non vi sia presenza di sporco, in particolare in prossimita di eventuali interstizi (es.
sabbia, depositi di materiale).

4) DISPOSITIVI AD USO PERSONALE. Ciascun dispositivo, salvo eccezioni, & da conside-
rarsi per uso strettamente personale e, laddove necessario, si dovra prescrivere che venga con-
segnato individualmente all’utilizzatore. In caso di impiego da parte di un secondo utili

et seuls les modes indiqués comme corrects sont admis : fout autre mode d'utilisation possible
doit éfre considéré comme interdit.

2.4 - Matériaux. Tous les matériaux et les traitements (sauf indication contraire) sont antialler-
giques, ils ne causent pas des irrifations ou une sensibilisation de la peau. Légende : 1) Acier.
2) Acier inoxydable. 3) Alliage léger. 4) PS - Polysiyréne. 5) EPS - Polystyréne expansé haute

eseguire un controllo del dispositivo prima e dopo I'impiego e, laddove richiesto, annotarne gli
estremi sull'apposita scheda. Attenzione! Non usare mai un dispositivo di cui non si conosca

il percorso di vita complefo o sprowvisto della corretta documentazione (istruzioni d'uso, even-

tuale scheda di controllo, efc.).

(major falls, extreme temperatures, contact with harmful chemical agents or sharp edges, efc.).
7) INTERRUPTION OF USE / ELIMINATION. Stop using the device immediately: if the maxi-
mum life span has been exceeded; if it is obsolete, incompatible with more modern devices or
outclassed due to standards’ updates; if the result of the inspections is not satisfactory; if there
are doubts on the functioning or on the good condition of the device; if it has been exposed fo
an exceptional event or a hard fall: even if there is no visible defect or degradation, its initial
strength and resistance could be seriously reduced. Attention! Destroy discarded products fo
avoid any further use. Attention! Do not use the device again until receiving a written confir-

5) MARCATURA. Le indicazioni presenti sul dispositivo possono apparire in luoghi diversi a
seconda della dimensione dello stesso. Sulle istruzioni specifiche sono elencate le indicazio-
ni pertinenti, il cui significato & riportato nei paragrafi 5.1-5.2 di questa istruzione. Attenzio-
nel Non rimuovere efichette o marcature e verificare che siano tutte leggibili anche dopo I'uso.
Attenzione! Eventuali loghi aggiuntivi differenti dal logo CT possono rappresentare il marchio
commerciale del venditore. In questo caso la marcatura del prodotto potrebbe apparire diversa
rispetto a quella indicata sulle istruzioni d'uso specifiche. Il logo CT, preceduto dalla scritta “by”
(Fig. E / T10), identifica sempre il marchio commerciale del fabbricante.

mation from a competent person authorized by the manufacturer, stating that it is acceptable
1o use the device again.

8) PERIODIC INSPECTION. It is generally recommended, at least every 12 months, a thor-
ough inspection of the device by the manufacturer, by a competent person authorized by the
manufacturer or by a competent person according to the current national regulations on PPE
inspection. ion! Such inspection is mandatory only for devices for which it is indicated in
the specific instructions. Nevertheless, regular inspections are essential o ensure the continued
efficiency and durability of the device, on which the safety of the user depends. The carrying
out of the periodic inspections does not exempt the user from the obligation to carry out the
checks before and affer each use, nor to request an extraordinary periodic inspection at the
occurrence of exceptional events (e.g. fall from low height, etc.) or in in case of doubts on the
proper functioning of the device. The data of the device and the results of the inspections must
be reported respectively in the identification sheet of the device and in the periodic inspection
one. The instructions for use and any additional documents must be kept for the entire life of the
device. ion! In absence of the document showing the data of the device and the results
of the checks, or if illegible, refrain from using the device. Attention! Follow the inspection
8.1 - Frequency of inspections. The minimum frequency of 12 months can be changed ac-
cording fo the national regulations in force or to the frequency, intensity and mode of use (e.g.
heavy uses, use in the marine environment, corrosive atmospheres etc.). Table C shows indica-
tions on when it is advisable to anticipate the periodic inspection: A) Type of use. B) Examples of
use. C) Conditions of use. D) Frequency of the inspection. E) Occasional to light. F) Moderate to
heavy. G) Heavy to continuous. H) Confined spaces, rescue, maintenance routines in factory. )
Transport, residential, warehouse, construction industry. L) Commercial construction industry, oil
and gas, mining activity. M) Clean environment, appropriate temperature, good storage condi-
tions, occasional outdoor use. N) Clean or dusty environment, not appropriate temperature,
appropriate storage conditions, prolonged outdoor and indoor use. O) Dirty environment, not
appropriate temperature, extreme sforage conditions, prolonged or continuous outdoor use. P)
Annual. Q) Annual to twice a year. R) Twice a year fo quarterly.

8.2 - Device identification sheet (Fig. A). A) Trademark. B) Manufacturer. C) Product (type,
model, code). D) User (company, name and address). E} Serial number. F) Year of manufacture.
G) Purchase date. H) Date of first use. I) Expiry date. L) Reference standards.

8.3 - Device periodic inspection sheet (Fig. B). O) Date. P) Reason of the inspection: peri-
odic inspection or additional check. Q) Name and signature of the person responsible for the
inspection. R) Notes (defects found, repairs performed or other relevant information). S) Inspec-
tion results: device fit for use, device unfit for use. T) Date of next inspection.

9) NOTIFIED BODIES. On the specific instructions for use are indicated the nofified bodies
pertaining to the product, they are listed on this instruction (Fig. D) and below is given the
related meaning: M1-+Mé) Notified body that has carried out the EU examination. N1-N3)
Notified body that controls the production.

10) DISPOSAL. At the end of the lifespan of the equipment, i.e. at the end of its working life,
it is compulsory fo take care of its disposal, taking info account the potential impact on the
environment. For this purpose, it is recommended that the products are disposed in accordance
with the laws in force in the country where the disposal is taking place.

11) TAMPERING AND REPAIRS. Any alterafion or fampering immediately voids the guarantee
and it is forbidden, as it can compromise the safety of the device itself. Repairs, where feasi-
ble, must be carried out exclusively by the manufacturer or by a compefent person expressly
authorized by the manufacturer, in compliance with what is indicated in the inspection and/or
maintenance procedures.

12) LUBRICATION. If necessary, clean any moving parts of metal devices with compressed
air and lubricate them by using exclusively silicone-based spray oil. Attention! An excessive

5.1 - Legenda generale. 1) Nome del prodotto. 2) Codice del prodotto. 3) Definizione del
prodotto. 4) Nome del produtiore o del responsabile dell‘immissione sul mercato. 5) Averten-
20 che il dispositivo & progettato per I'uso da parte di una sola persona. 6) Norma/e di riferi-
mento. 7) Pittogramma che awvisa I'utente di leggere attentamente le istruzioni prima dell’utiliz-
70. 8) Luogo di fabbricazione. 9) Dispositivo brevettato. 10) Domanda di brevetio depositata.
11) Marchio CE. 12) Numero dell’organismo che interviene durante la fase di controllo del-
la produzione. 13) Logo UIAA. 14) Carico minimo di rottura (MBL). 15) Carico limite di lavo-
ro (WLL). 16) Peso minimo (equipaggiamento escluso) e massimo (equipaggiamento incluso)
dell'utilizzatore. 17) Materiali di costruzione. 18) Taglia del prodotto. 19) Senso di ufilizzo cor-
retto. 20) Marchio commerciale del venditore.

5.2 - Legenda tracciabilita. T1-T2) Numero di serie individuale. T3) Numero di lotto. T4) Nu-
mero di lotto composto da lotto (BB) e anno (YY) di fabbricazione. T5) Numero di serie indivi-
duale composto da numero progressivo (AAAA), giorno (DDD) e anno (YY) di fabbricazione.
T6) Numero di serie individuale composto da numero progressivo (AAAA), mese (MM) e anno
(YYYY) di fabbricazione. T7) Mese (MM) e anno (YYYY) di fabbricazione. T8) Pittogramma che
precede mese (MM) e anno (YYYY) di fabbricazione. T9) Pittogramma che precede I'indirizzo
del produttore. T10) Marchio commerciale del fabbricante.

6) DURATA DI VITA. £ impossibile predeterminare con precisione la durata di vita redle di un
dispositivo perché essa & influenzata da molteplici fattori (ambiente di impiego, fattori climatici,
condizioni di stoccaggio, frequenza ed intensita di utilizzo, efc.) ma & comunque possibile sti-
marne la durata di vita massima in condizioni di stoccaggio e utilizzo oftimali. Per i prodotti tes-
sili e plastici la durata di vita massima & pari a 2 anni di stoccaggio piv 10 anni di vita operati-
va. Per i prodotti metallici la durata di vita massima & feoricamente indefinita, ma & comunque
auspicabile sostituirli dopo 10 anni di utilizzo. Attenzione! La durata di vita di un dispositivo
pud essere limitata anche ad un singolo impiego, laddove coinvolto in un evento ecceziona-
le (forti cadute, temperature estreme, contatto con agenti chimici dannosi o bordi offilati, etc.).
7) INTERRUZIONE D'UTILIZZO / ELIMINAZIONE. Inferrompere immediatamente I'utilizzo
del dispositivo: se la durata di vita massima & stata superata; se risultasse obsoleto, incompa-
tibile con dispositivi pit moderni o superato a causa di aggiornamenti normativi; se il risultato
dei controlli non fosse soddisfacente; se si avessero dubbi sul funzionamento o sul buono
stato dello stesso; se avesse subito un evento eccezionale o una forte caduta: anche se nessun
difetto o degradazione fosse constatabile all'esame visivo, la sua resistenza iniziale potrebbe
essere diminuita seriamente. Attenzione! Distruggere i prodotti dichiarati non ideonei per evi-
tarne ulteriori utilizzi. Attenzione! Non utilizzare n un di ivo fino a conferma

densité. 6) PP - Polypropylene. 7) PA - Polyamide. 8) PU - Polyuréthane. 9) ABS - Acrylonitrile bu-
tadiéne styréne. 10) PES - Polyester. 11) PC - Polycarbonate. 12) PE - Polyéthylne. 13) Dynee-

15) GARANTIE. La garantie est de 3 ans & compter de la date d’achat, elle est valable pour
tout défaut de fabrication ou des matériaux utilisés. La garantie 'est pas valable dans les cas
suivants : usure normale, entretien et stockage inappropriés, utilisation incorrecte ou impropre,
altérations ou réparations non autorisées, non-respect des instructions d'utilisation. Le fabricant
décline toute responsabilité concernant toute conséquence directe, indirecte ou accidentelle
ainsi que tout dommage dérivant de I'utilisation incorrecte du dispositif, y compris en cas
dutilisation correcte dans des situations ne permettant pas de garantir les normes de sécurité
adéquates. Pour la sécurité de I'utilisateur, il est indispensable que le revendeur fournisse les
instructions d'utilisation, d’entretien, de réparation et d'inspection périodique dans la langue
du pays ob les dispositifs seront utilisés, quand les disposiifs sont revendus en dehors du pays
de destination d’origine.

16) LEGENDE ET AVERTISSEMENTS (Fig. F-G). F1) Ancrage. F2) Main. F3) Charge. F4)
Premier de cordée. F5) Second de cordée. Fé) Descente sur corde double. F7) Descente. F8)
Chute. F9) Harnais. G1) Avertissements généraux. G2) Avertissements pour produits textiles.
G3) Avertissements pour produits métalliques.

Die Gebrauchsanweisungen zu diesem Gerdit bestehen aus allgemeinen Anweisungen, spezi-
fischen Anweisungen und eventuellen isungen. Alle Anweisungen mijssen vor dem
Gebrauch aufmerksam gelesen und versianden werden. Achtung! Dieses Blait enthélt nur
den allgemeinen Teil der Anleitung. Auf der Webseite www.climbingtechnology.com findet ihr
2usitzliche Informationen, Gebrauchsanweisungen in anderen Sprachen und/oder Updates
dazu und EU-Konformitéitserklarungen.

1) EINSCHULUNG UND KORPERLICHE FITNESS. Die mit diesem Gerét verbundenen

ma (PE). Attention ! Le Dyneema (PE) a une température de fusion basse (140 °C / 284 °F).

Tatigkeiten sind potenziell geféhrlich und seine Anwendung ist ausschlieBlich ausgebildetem

2.5 - Avertissements EN 365. Ces avertissements concernent uniquement les dispositifs qui
appellent, dans les instructions spécifiques, la norme EN 365. Avant chague utilisation : assurer
que tous les dispositifs possédent la référence normative correcte et soient en parfait fat de
fonctionnement; assurer que les cartes de maintenance de chaque dispositif soient correc-
tement mises & jour; assurer que vous ayez considéré la voie d'accés la plus sécurisée, que
Vous vous soyez bien équipé ef que vous ayez prévu une procédure de secours permettant de
récupérer I'opérateur en difficulté ou pour faire face & toute urgence pouvant survenir pendant
le travail; informer I'utilisateur de Iexistence de la procédure de sauvetage préparée. Pendant
chague utilisation : faire attention aux dangers qui pourraient compromettre les performances
du dispositif (par exemple forsion ou frainée de cordes ou de cordes de sauvetage sur des
aréfes vives, réactifs chimiques, conductivité électrique, chutes avec pendule, efc.). Pour les
dispositifs destinés & étre utilisés dans un systéme antichute : il est nécessaire, pour la sécurité
de I'opérateur, que le dispositif ou le point d’ancrage soient toujours correctement positionnés
et que le travail soit effectué de maniére & réduire au minimum le risque et la hauteur de chute
; vérifier 'espace libre requis sous I'utilisateur au poste de travail avant chaque utilisation, afin
qu'en cas de chute, il 'y ait pas de collision avec le sol ou d’autres obstacles sur la trajectoire
de la chute ; considérer qu'un harnais est le seul dispositif de préhension du corps acceptable
qui peut étre utilisé dans un systéme antichute.

3) CONTROLES. Les contréles de I'utilisateur sont nécessaires pour garantir que le dispositif
soit en bon état, fonctionne correctement et puisse éfre utilisé. Avant et suivant ['utilisation :
vérifier que les pigces métalliques et plastiques, si présentes, ne présentent pas de déformations,
d'arétes vives, de variations de couleur anormales, de corrosion et d'oxydation; vérifiez que les
piéces métalliques et plastiques, si présentes, ne présentent pas de coupures, fissures, incisions
ou signes d'usure d'une profondeur supérieure & 1 mm; vérifier que les parties textiles et leurs
Coutures ne présentent pas de coupures, abrasions, effilochures, usures, brolures, dommages
dus & I'exposition @ la chaleur ou aux rayons uliraviolets, étirement excessif, corrosion et fraces
de moisissure ou de produits chimiques, en prétant attention & vérifier également toutes les
zones cachées; vérifier que les coutures, si présentes, ne présentent pas de fils coupés, firés ou
desserrés; vérifier, en palpant avec les doigts sur foute la longueur des dispositifs fabriqués en
corde, que le noyau inferne ne présente pos de coupures, de points de vide, de fissures, de
gonflements; vérifier que les pieces mobiles (p. ex. leviers d’ouverture, cames de verrouillage,
etc.) ournent correctement sans coincer ef, si munies de ressorts, reviennent automatiquement
& leur position une fois libérées lentement; vérifier I'absence de saleté, en particulier prés des
inferstices (p. ex. sable, dépdts de matériau).

4) DISPOSITIF A UTILISATION PERSONNELLE. Chagque dispositif, sauf exception, doit &fre
considéré pour un usage strictement personnel et, si nécessaire, il doit étre prescrit qu'il soit
livré individuellement & I'utilisateur. En cas d'utilisation par un deuxiéme utilisateur, effectuer
une vérification du dispositif avant et apres utilisation et, si nécessaire, notez les détails sur la
carte appropriée. Attention ! Jamais utiliser un dispositif si on ne connait pas le relatif chemin
de vie complet ou s'il n'y a pas de documentation correcte (instructions d'utilisation, éventuelle
carte de coniréle, etc.).

5) MARQUAGE. Les indications présentes sur le disposiif peuvent étre situées & divers endroits
selon la di 1 de celui-ci. Les instructions spécifiques sont énumérées dans les instructions

scritta da parte di una persona competente autorizzata dal produttore che il relativo riutilizzo
& accettabile.

8) CONTROLLO PERIODICO. In linea generale & consigliabile, almeno ogni 12 mesi, un
controllo approfondito del dispositivo da parte del produttore, di una persona competente au-
forizzata dal produtiore stesso o da una persona definita competente sulla base delle norme
nazionali vigenti in materia di controllo DPI. ione! Tale controllo & obbl solo per
i dispositivi per cui sia indicato nelle istruzioni specifiche. Ciononostante |'esecuzione dei con-
trolli periodici regolari & indispensabile per garantire la continua efficienza e durabilitt del di-
spositivo, da cui dipende la sicurezza dell’utilizzatore. L'esecuzione dei controlli periodici non
esime |'utilizzatore dall'obbligo di effettuare i controlli prima e dopo ogni ufilizzo, né di richie-
dere un controllo periodico straordinario al verificarsi di eventi eccezionali (es. caduta anche da
altezza contenuta, etc.) o in caso di dubbi sul buon funzionamento del dispositivo. | dati del di-
spositivo e i risultati dei controlli dovranno essere riportati rispettivamente nella scheda di iden-
tificazione del dispositivo e in quella di controllo periodico. Le isiruzioni d’uso ed eventuali do-
cumenti aggiuntivi dovranno essere conservati per tutta la vita utile del dispositivo. Attenzione!
In mancanza del documento riportante i dati del dispositivo e i risultati dei controlli, o se illeg-
qibile, astenersi dall’utilizzo del di Attenzione! Rispettare le procedure di controllo ri-

quantity of oil encourages dirt and dust fo stick. Remove any excess oil using a cloth. Attention!
Check that the lubrication does not compromise the interaction between the device and the
other components of the system (e.g. ropes).

13) MAINTENANCE AND CLEANING. Avoid contact with sources of heat or with abrasive or
sharp materials. Hand wash in warm water. To disinfect, use a dilute ammonia solution accord-
ing fo the safety instructions provided with the product. After washing, or in the case of damp or
wet equipment, leave to dry in the open air away from direct sources of heat.

14) STORAGE AND TRANSPORT. For optimal storage, put away the devices completely dry
at room temperature in well ventilated areas. Do not expose the devices to chemically aggres-
sive substances, persistent dusts or dirt or environments with high concentrations of salt. During
transport, avoid compressions, exposure fo direct sunlight and contact with sharp objects. Do
not leave the devices in the car or in closed environments exposed to the sun. For the transport
use the protective case supplied or, if absent, a packaging that preserves the integrity of the
product.

15) GUARANTEE. The guarantee is valid for 3 years as from the purchase date and covers
for any manufacturing defect or defect in the materials used. The following are excluded from
the guarantee: normal wear, inadequate maintenance and storage, incorrect or improper us-
age, unauthorised tampering or repairs, lack of observance of the instructions for use. The
manufacturer declines all liabilities concerning the direct, indirect or accidental consequences,
including any consequence that derives from the incorrect use of the devices, including correct
use of the device in unsuitable situations that do not ensure proper safefy levels. For the user
safety it is essential that the retailer provides the devices instruction for use, maintenance, repair
and periodic check i the language of the country where they will be used, whenever the devices
are sold outside of the original country of destination.

16) LEGEND AND WARNINGS (Fig.F-G). F1) Anchor. F2) Hand. F3) Load. F4) Leader
climber. F5) Second climber. F6) Abseiling. F7) Descent. F8) Fall. F9) Harness. G1) General
warnings. G2) Warnings for textile products. G3) Warnings for metal products.

Le istruzioni d'uso di questo dispositivo sono costituite da delle istruzioni generali, da delle
istruzioni specifiche e da eventuali istruzioni accessorie. Tutte le istruzioni allegate al dispositivo
devono essere lefte e comprese attentamente prima dell’utilizzo. Attenzione! Questo foglio
riporta solo le istruzioni generali. Sul sito www.climbingtechnology.com potrete trovare: infor-
mozioni aggiuntive; alire lingue e/o versioni aggiomate delle istruzioni d’uso; dichiarazioni
di conformiter UE.

1) ADDESTRAMENTO E FORMA FISICA. Le attivita legate all’uso di questo dispositivo sono
potenzialmente pericolose ed il suo impiego & riservato esclusivamente  persone compefenti
ed addestrate o a persone poste softo la supervisione diretta di persone competenti ed adde-
strate. Prima dell’ utilizzo & indispensabile: aver ricevuto un'istruzione e una formazione adegua-
te o, laddove necessario, un addesiramento specifico per I'uso dei dispositivi; avere acquisito
familiarita con il dispositivo; essere in perfetta forma psico-fisica. Attenzione! L'assunzione
di_sostanze alcoliche o psicotrope, compresi i medicinali che possono alterare percezione,
stabilité e attenzione, sono tassativamente da evitare.

2) AVVERTENZE. Prima dellutilizzo: assicurarsi che I'attrezzatura nel suo complesso sia in per-
fefto stato di funzionamento, sia adeguata all'impiego previsto e tutti gli elementi siano tra loro
compatibili & conformi a regole, norme e direttive in vigore nel paese in cui verranno utilizzate;
verificare che il sistema sia correffamente assemblato e che i vari componenti lavorino senza
interferire |'uno con I'aliro. Prima e durante |'utilizzo: controllare la perfetta chiusura della leva
ed il relativo bloccaggio degli eventuali connettori utilizati.

2.1 - Dispositivi da utilizzare con corde. Prima e durante ogni utilizzo: verificare sempre
la compatibilita della corda/e utilizzate: alcune corde possono essere o diventare pit o meno
scorrevoli a causa di diversi fattori (es. costruzione della guaina; eventuali frattamenti superfi-
ciali; diametro inadeguato; corde bagnate, ghiacciate, secche o sporche di fango efc.); veri-
ficare il corretto posizionamento della corda/e all'interno del dispositivo; prestare attenzione
ad eventuali corpi estranei che possano impedire il corretto funzionamento del dispositivo sulla
corda/e.

2.2 - Condizioni dufilizzo. Il dispositivo & stafo studiato per essere impiegato nelle con-
dizioni climatiche normalmente sopportate dall'vomo (l'infervallo di temperatura consentito
& riportato sulle istruzioni specifiche). Prestare attenzione alle seguenti condizioni, in quanto
potrebbero compromettere la tenuta del dispositivo: umidita, gelo, femperature estreme, in-
vecchiamento, stoccaggio inadeguato. Attenzione! Non applicare ed evitare il contatto con
le seguenti sostanze che potrebbero danneggiare il dispositivo e comprometterne la sicurezza:
sostanze chimiche (es. vernici, solventi, adesivi, sostanze corrosive, reagenti, etc.); etichette
autoadesive; altri_prodotti/sostanze potenzialmente dannosi. Attenzione! Utilizzando dispo-
sitivi tessili prestare attenzione al contatto con spigoli vivi e, in caso di necessitd, utilizzare dei
dispositivi di protezione.
2.3 - Responsabilita. Ognuno & responsabile delle proprie scelte e azioni: chiunque non sia
in grado di assumersi tale responsabilita non dovrd utilizzare assolutamente questi dispositivi.
La responsabilitt del produttore & limitata alla difettosita di fabbricazione e dei materiali impie-
gati. Attenzione! Non utilizzare un dispositivo al di fuori delle relative limitazioni o per scopi
diversi da quelli previstil Attenzione! Dotarsi di un dispositivo di protezione individuale non
giustifica I e a rischi, potenzial mortali. ! | modi di utilizzo impropri
od errati sono molteplici e soltanto i modi indicati come corretti sono ammessi: tutti gli_ altri
modi d'utilizzo possibili devono essere considerati come vietati.

2.4 - Materiali. Tutti i materiali ed i frattamenti (salvo diversamente specificato) sono antial-
lergici, non causano irritazioni o sensibilizzazione della pelle. Legenda: 1) Acciaio. 2) Acciaio
inox. 3) Lega leggera. 4) PS - Polistirene. 5) EPS - Polistirene espanso ad alia densitd. 6) PP -
Polipropilene. 7) PA - Poliammide. 8) PU - Poliuretano. 9) ABS - Acrilonitrile butadiene stirene.
10) PES - Poliestere. 11) PC - Policarbonato. 12) PE - Polietilene. 13) Dyneema (PE). Attenzio-
ne! Il Dyneema (PE) ha una bassa temperatura di fusione (140°C / 284 F°).

2.5 - Avvertenze EN 365. Queste avvertenze sono relative solo ai dispositivi che richiamino,
nelle istruzioni specifiche, la norma EN 365. Prima di ogni utilizzo: assicurarsi che tutti i dispo-
sitivi riportino la corretta referenza normativa e siano in perfetto stato di funzionamento; assi-
curarsi che le schede di manutenzione di ogni dispositivo siano correffamente aggiornate; as-
sicurarsi di avere ponderato con attenzione la via di accesso piv sicura, essersi equipaggiati
adeguatamente ed avere previsto una procedura di soccorso per il recupero dell’operatore in
difficolté o per fare fronte ad eventuali emergenze che potrebbero sorgere durante il lavoro; in-
formare I'utilizzatore dell’esistenza della procedura di soccorso predisposta. Durante ogni uti-
lizzo: prestare attenzione ai pericoli che potrebbero compromettere le prestazioni del dispositivo
(es. attorcigliamento o trascinamento di cordini o funi di salvataggio su bordi offilati; reagen-
ti chimici; conduttivitd elettrica; cadute a pendolo efc.). Per i dispositivi destinati ad essere uti-
lizzati in un sistema di arresto caduta: & necessario, per la sicurezza dell’operatore, che il di-
spositivo o il punto di ancoraggio siano sempre correttamente posizionati e che il lavoro sia
effettuato in modo da ridurre al minimo il rischio e I'altezza di caduta; verificare lo spazio li-

portate sul sito www.climbingtechnology.com.

8.1 - Frequenza dei controlli. La frequenza minima di 12 mesi pud essere variata in funzio-
ne delle normative nazionali vigenti o della frequenza, dell'intensita e della modalita di utilizzo
(es. impieghi pesanti, utilizzo in ambiente marino, atmosfere corrosive ec.). Nella tabella C so-
no presenti delle indicazioni su quando & consigliabile anticipare il controllo periodico: A) Ti-
po di utilizzo. B) Esempi di applicazione. C) Condizioni di utilizzo. D) Frequenza di controllo.
E) Da occasionale a leggero. F) Da moderato a pesante. G) Da pesante a confinuo. H) Spa-
zi confinati, soccorso, manutenzione in fabbrica. 1) Trasporto, residenziale, magazzino, edili-
zia. L) Edilizia commerciale, petrolio e gas, attivita mineraria. M) Ambiente pulito, temperatura
adeguata, buone condizioni di stoccaggio, utilizzo all’aperto occasionale. N) Ambiente pulito
o polveroso, temperature non adeguate, condizioni di stoccaggio adeguate, utilizzo all’aperio
e all'interno prolungato. O) Ambiente sporco, temperature non adeguate, condizioni di stoc-
caggio esfreme, ufilizzo all’aperto prolungato o confinuo. P) Annuale. Q) Da annudle a seme-
strale. R) Da semestrale a trimestrale.

8.2 - Scheda di identificazione del dispositivo (Fig. A). A) Marchio commerciale. B) Pro-
duttore. C) Prodotto (tipo, modello, codice). D) Utente (societd, nome e indirizzo). E) Numero
di serie. F) Anno di produzione. G) Data di acquisto. H) Data del primo utilizzo. I) Data di sca-
denza. L) Norme di riferimento.

8.3 - Scheda di controllo periodico del dispositivo (Fig. B). O) Data. P) Motivo del con-
trollo. controllo periodico o controllo eccezionale. Q) Nome e firma del responsabile del con-
trollo. R) Annotazioni (difetti rilevati, riparazioni effettuate o altre informazioni pertinenti). S)
Esito del controllo: dispositivo idoneo all'uso, dispositivo non idoneo all’uso. T) Data del con-
frollo successivo.

9) ORGANISMI NOTIFICATI. Sulle istruzioni specifiche sono indicati gli organismi notifica-
ti di pertinenza del prodotto, elencati su questa istruzione (Fig. D) e il cui significato & ripor-
tato di seguito: M1+Mé) Ente nofificato che ha effettuato I'esame UE. N1-N3) Ente nofifica-
fo che controlla la produzione.

10) SMALTIMENTO. Alla fine del ciclo di vita del dispositivo, ciog alla conclusione della sua
vita operativa, & necessario prowedere al suo smaltimento tenendone in considerazione il
potenziale impatto sull'ambiente. A quesfo scopo si raccomanda che i prodotti ed eventuali
imballaggi, siano smakiiti nel pieno rispetto delle disposizioni legislative in vigore nel paese in
cui lo smaltimento dovra avvenire.

11) MANOMISSIONI E RIPARAZIONI. Qualsiasi alterazione o manomissione fa decadere
immediatamente il diritto alla garanzia ed & vietata perché pud compromettere la sicurezza
del dispositivo stesso. Le riparazioni, ove possibili, devono essere eseguite esclusivamente dal
produtiore o da una persona competente espressamente autorizzata dal produttore stesso, in
conformita a quanto indicato nelle procedure di controllo e/o manutenzione.

12) LUBRIFICAZIONE. Nei dispositivi metallici, in caso di necessita, pulire le eventuali parti
mobili con aria compressa e lubrificarle usando esclusivamente olio spray a base siliconica.
Attenzione! Quantita di olio eccessive favoriscono |'adesione di polvere o sporco: rimuovere
con un panno |'eventuale olio in eccesso. Attenzione! Verificare che la lubrificazione non
comprometta la corretta interazione fra il dispositivo ed altri componenti del sistema (es. corde).
13) MANUTENZIONE E PULIZIA. Evitare il contatto con fonti di calore o materiali abrasivi
e faglienti. Lavare a mano in acqua calda ad una temperatura massima di 30°C con sapone
neutro. Per la disinfezione, usare una soluzione di ammoniaca diluita secondo le prescrizioni
di sicurezza fornite con il prodotto. Dopo il lavaggio o in caso di dispositivi umidi o bagnati
lasciare asciugare all’aria aperta lontano da fonti di calore dirette.

) STOCCAGGIO E TRASPORTO. Per uno stoccaggio oftimale riporre i dispositivi completa-
mente asciutti a femperatura ambiente in locali ben ventilati. Non esporre i dispositivi allazione
di sostanze chimicamente aggressive, a polvere o sporco persistenti o ad ambienti con alte
concentrazioni di sale. Durante il trasporto evitare le compressioni, I'esposizione alla luce del
sole diretta ed il contatto con utensili taglienti. Evitare di lasciare i dispositivi in automobile o in
ambienti chiusi esposti al sole. Per il trasporto utilizzare la custodia protettiva in dotazione o, se
assente, un imballaggio che preservi I'integrita del prodotto.

15) GARANZIA. 3 anni dalla data di acquisto, contro qualsiasi difetto di fabbricazione o dei
materiali impiegati. Esclusi dalla garanzia sono: normale usura, manutenzione e stoccaggio
inadeguate, utilizzo scorretto o improprio, manomissioni o riparazioni non autorizzate, man-
cata osservanza delle istruzioni d'uso. Il produttore declina ogni responsabilita riguardo alle
conseguenze dirette, indirette o accidentali, compreso qualsiasi danno derivante dall'impiego
scorretto dei dispositivi, ivi compreso |'impiego corretto in situazioni non idonee a garantire
standard di sicurezza adeguati. Per la sicurezza dell'utilizzatore & indispensabile, laddove i
dispositivi vengano rivenduti al di fuori dell’originario paese di destinazione, che il rivenditore
fornisca nella lingua del paese in cui essi verranno usati le istruzioni duso, di manutenzione, di
riparazione e per il controllo periodico.

16) LEGENDA E AVVERTENZE (Fig.F-G). F1) Ancoraggio. F2) Mano. F3) Carico. F4) Pri-
mo di cordata. F5) Secondo di cordata. F6) Discesa in corda doppia. F7) Calata. F8) Cadu-
ta. F9) Imbracatura. G1) Awvertenze generali. G2) Avvertenze per prodotti tessili. G3) Avver-
tenze per prodotti metallici.

Les instructions d’utilisation de ce dispositif comprennent des instructions générales, des instruc-
tions spécifiques et des instructions supplémentaires. Toutes les instructions jointes au dispositif
doivent &tre lues et bien comprises avant ufilisation. Attention ! La présente fiche ne contient
que les instructions générales. Sur www.climbingtechnology.com, vous trouverez : des infor-
mations supplémentaires ; d'autres langues et / ou des versions mises & jour des instructions
d'utilisation ; Déclarations de Conformité UE.

1) FORMATION ET FORME PHYSIQUE. Les activités lices & I'utilisation de ce dispositif
sont potentiellement dangereuses et son utilisation est réservée exclusivement aux personnes
compétentes et formées ou aux personnes placées sous la surveillance directe de personnes
compétentes et formées. Avant toute utilisation, il est indispensable d’avoir recu une formation
adaptée ou, si nécessaire, un entrainement spécifique pour I'utilisation du dispositif, de s'étre
familiarisé avec le dispositif et d’étre en parfaite condition psychophysique. Attention ! La
consommation de substances alcooliques ou de psychotropes, y compris de médicaments pou-
vant altérer la perception, la stabilité et I'attention, est & éviter impérativement.

2) AVERTISSEMENTS. Avant I'ufilisation : s'assurer du parfait état de fonctionnement de I"équi-
pement complet, de son adéquation & I'utilisation prévue ainsi que de la compatibilité de tous
les éléments entre eux et de leur conformité aux réglements, normes et directives en vigueur ;
vérifier que le systéme soit correctement assemblé et que les divers composants fonctionnent
sans interférer les uns avec les autres. Avant et pendant I'utilisation : vérifiez la fermeture par-
faite de la bague des connecteurs utilisés et le relatif verrouillage.

2.1 - Dispositifs a utiliser avec des cordes. Avant et pendant I'utilisation : vérifier toujours
la compatibilité de la/des corde(s) ufilisée(s): certaines cordes peuvent aire ou devenir plus ou
moins glissantes en raison de différents facteurs (p. ex. la construction de la gaine ; possibles
traitements de surface ; diamétre inadéquat ; cordes mouillée ; glacée ; séche ou boueuse efc.);

spécifiques, dont la signification est donnée aux paragraphes 5.1 & 5.2 de la présente insiruc-
fion. Attention | Ne pas refirer les étiquettes ni les marquages et vérifier que ceux-ci soient
toujours lisibles aprés utilisation. Attention ! Tout logo différent par rapport au logo CT peut
représenter la marque tu vendeur. Dans ce cas le marquage du produit peut apparaire différent
par rapport & celui indiqué dans les consignes d'utilisation. Le logo CT, précédé par le mot « de
» (Fig. E / T10), identifie toujours la marque du producteur.

5.1 - Légende générale. 1) Nom du produit. 2) Code du produit. 3) Définition du produit.
4) Nom du producteur ou de la personne responsable de la mise sur le marché. 5) Avis que
le produit est projeté pour éire ufilisé par une seule personne. 6) Norme/s de référence. 7)
Pictogramme qui avertit |'tilisateur de lire attentivement les instructions avant utilisation. 8) Lieu
de fabrication. 9) Dispositif breveté. 10) Demande de brevet déposée. 11) Marquage CE. 12)
Numéro de 'organisme intervenant pendant la phase de controle de la production. 13) Logo
UIAA. 14) Charges minimales de rupture (MBL). 15) Charge de travail limite (WLL). 16) Poids
minimum (hors équipement) et maximum (équipement inclus) de I'vtilisateur.17) Matériaux de
construction. 18) Taille du produit. 19) Sens d'ufilisation correcte. 20) Marque commerciale
du fabbricant.

5.2 - Légende tracabilité. T1-T2) Numéro de série individuel. T3) Numéro de lot. T4) Numéro
de lot composé du lot (BB) et de I'année (YY) de fabrication. T5) Numéro de série individuel
composé du numéro progressif (AAAA), du jour (DDD) et de I'année (YY) de fabrication. T6)
Numéro de série individuel composé du numéro progressif (AAAA), du mois (MM) et de I'année
(YYYY) de fabrication. T7) Mois (MM) et année (YYYY) de fabrication. T8) Pictogramme précé-
dant le mois (MM) et I'année (YYYY) de fabrication. T9) Pictogramme qui précade I'adresse du
fabricant. T10) Marque du producteur.

6) DUREE DE VIE. Il est impossible de déterminer avec précision la durée de vie réelle d’un
dispositif car celle-ci est en fonction de multiples facteurs (environnement d'utilisation, condi-
tions climatiques, conditions de stockage, fréquence et intensité d'utilisation, etc.) toutefois
il est possible d'en estimer la durée de vie maximale en conditions de stockage optimal et
de vie opérationnelle. La durée de vie maximale des produits textiles ou plastiques est de 2
ans de stockage plus 10 ans de vie opérationnelle. Concernant les produits méfalliques, leur
durée de vie maximale est en théorie indéfinie mais il est conseillé de les changer apres 10
ans d'utilisation. Attention | La durée de vie d'un dispositif peut également étre limitée & une
seule utilisation lorsqu'il est soumis & un événement exceptionnel (fortes chutes, températures
exirémes, contact avec des agents chimiques nocifs ou avec des bords tranchants, etc.).

7) INTERRUPTION D’UTILISATION/ELIMINATION. Arrétez immédi 1t d'utiliser le dis-
positif dans les cas suivants: lorsque la durée de vie maximale est dépassée ; lorsque il est
devenu obsoléte, incompatible avec du matériel plus moderne ou dépassé du fait de I'adoption
de nouvelles normes; lorsque le résultat des controles 'est pas safisfaisant ; lorsque vous n'étes
pas sor de son bon état ; lorsque celui-ci a été soumis & un événement exceptionnel ou & une
forte chute : en effet, méme si aucun défaut ou dégradation n'est visible & I'ceil nu, la résistance
initiale du matériel pourrait éire sérieusement diminuée. Attention ! Eliminer les produits mis
au rebut afin d’empécher leur réutilisation. Attention ! Ne pas réutiliser un dispositif avant
de recevoir une confirmation écrite d’une personne compétente autorisée par le fabricant qui
affirme que sa réutilisation est acceptable.

8) CONTROLE PERIODIQUE. En générale, au moins tous les 12 mois, il est conseillé de
procéder & un controle approfondi du dispositif par le fabricant, par une personne compétente
autorisée par le fabricant ou par une personne compétente, conformément @ la réglementation
nationale en vigueur en matiére de controle des EPI. Attention | Ce contréle est obligatoire
uniquement pour les dispositifs pour lesquels il est indiqué dans les instructions spécifiques.
Toutefois, des controles périodiques réguliers sont indispensables pour assurer I'efficacité et la
durabilité du dispositif, dont dépend la sécurité de I'ufilisateur. Lexécution des contrdles pério-
diques 'exempte pas I'utilisateur de I'obligation deffectuer les controles avant et aprés chaque
utilisation, ni de demander un contréle périodique extraordinaire & la survenance d’événements
exceptionnels (chute de faible hauteur, etc.) ou en cas de doute sur le bon fonctionnement du
dispositif. Les données du dispositif et les résultats des contréles doivent étre rapportés respec-
tivement dans la carte d'identification du dispositif et dans la carte de contrsle périodique. Les
instructions d'ufilisation et tous les documents supplémentaires doivent étre conservés pour
toute la durée de vie du dispositif. Attention | En absence du document contenant les données
du dispositif et les résultats des vérifications, ou s'il est illisible, s'abstenir d'utiliser le dispositif.
Attention ! Suivre les procédures d'inspection sur le site internet www.climbingtechnology.com.
8.1 - Fréquence des contrdles. La fréquence minimale de 12 mois peut étre modifiée en
fonction des réglementations nationales en vigueur ou de la fréquence, de I'infensité et du
mode d'utilisation (p. ex. utilisation intensive, ufilisation en milieu marin, atmosphéres cor-
rosives, efc.). Dans le tableau C, il est indiqué quand il est conseillé danticiper le controle
périodique : A) Type d'utilisation. B) Exemples d’application. C) Condifions dufilisation. D)
Fréquence de contréle. E) Occasionnelle & légére. F) Modérée & importante. G) Importante &
continue. H) Espaces confinés, sauvetage, manutention en usine. I) Transport, résidentiel, entre-
pét, immobilier. L) Immobilier commercial, pétrole et gaz, activités miniéres. M) Environnement
propre, température adaptée, bonnes conditions de stockage, utilisation en extérieur occasion-
nelle. N) Environnement propre ou poussiéreux, fempératures non adaptées, condifions de
stockage adaptées, utilisation en extérieur ef en intérieur prolongée. O) Environnement sale,
températures non adaptées, condifions de stockage exiréme, ufilisation en extérieur prolongée
ou continue. P) Annuel. Q) Annuel & semestriel. R) Semestriel & trimestriel.

8.2 - Fiche d'identification du dispositif (Fig. A). A) Marque commerciale. B) Producteur. C)
Produit (fype, modele, code). D) Utilisateur (société, nom et adresse). E) Numéro de série. F)
Année de production. G) Date d’achat. H) Date de la premigre utilisation. I) Date d’expiration.
L) Normes de référence.

8.3 - Fiche de contréle périodique du dispositif (Fig. B). O) Date. P) Type de contréle
: contrdle périodique ou contréle extraordinaire. Q) Nom et signature du responsable du
contréle. R) Annotations (défauts relevés, réparations effectuées ou autres informations perti-
nentes). S) Résultat du contréle : dispositif apte & I'utilisation, dispositif non apte a I'vtilisation.
T) Date du prochain controle.

9) ORGANISMES NOTIFIES. Les instructions spécifiques indiquent les organismes nofifiés
concernés par le produit, énumérés dans cette instruction (Fig. D) et dont la signification est
donnée ci-dessous : M1-Mé) Organisme notifié ayant réalisé la certification UE. N1-N3)
Organisme nofifié contrélant la production.

10) ELIMINATION. A la fin du cycle de vie du produit, c’est-a-dire & la fin de sa vie opération-
nelle, il est nécessaire de procéder & son élimination en tenant compte de son impact potentiel
sur I'environnement. C’est pourquoi, il est recommandé d’éliminer les produits en respectant
les dispositions législatives en vigueur dans le pays ot I'élimination doit étre effectuée.

11) ALTERATIONS ET REPARATIONS. Toute altération emporte la déchéance immédiate
du droit & la garantie et est interdite car elle est susceptible de comprometire la sécurité du
dispositif. Les réparations, si possible, ne doivent étre effectuées que par le fabricant ou par
une personne compétente expressément autorisée par le fabricant, conformément & ce qui est
indiqué dans les procédures de contréle et/ou de maintenance.

12) LUBRIFICATION. Dans les dispositifs métalliques, si nécessaire, nettoyer toutes les pigces
mobiles avec Iair comprimé et les lubrifier uniquement avec d’huile de pulvérisation & base
de silicone. Attention ! Une quantité d'huile excessive favorise 'adhérence de la poussiére
et de la saleté : essuyer Iéventuel exces d’huile en utilisant un chiffon. Attention ! Vérifier
que la lubrification ne compromette pas la correcte interaction entre le dispositif et les autres
composants du systéme (ex. : cordes).

13) ENTRETIEN ET NETTOYAGE. Eviter le contact avec des sources de chaleurs ou des maté-
riaux abrasifs ef coupants. Laver & main avec de I'eau chaude & une température de maximum
30 °C avec du savon neutre. Pour désinfecter, utiliser une solution d’ammoniaque diluée selon
les conseils de sécurité fournies avec le produit. Aprés avoir lavé et en cas de dispositifs humides
ou mouillés laisser sécher & I'air loin des sources de chaleur directes.

14) STOCKAGE ET TRANSPORT. Pour un stockage optimal, entreposer le dispositif compléte-
ment sec & température ambiante dans des locaux bien ventilés. Ne pas exposer le dispositif &
I'action de substances chimiquement agressives, & de la poussiére ou de la salefé persistantes
ou & des environnements & haute concentration saline. Durant le transport, éviter les com-
pressions, |'exposition directe aux rayons du soleil et le contact avec des obiefs franchants.
Eviter de laisser le dispositif dans une voiture ou dans des lieux fermés exposés au soleil. Pour
le transport, utilisez I'étui de protection fourni ou, en cas d’absence, un emballage préservant
I'intégrité du produit.

Fachpersonal und Personen vorbehalten, die von ausgebildetem Fachpersonal beaufsichtigt
werden. Vor der Verwendung missen Sie unbedingt Uber eine entsprechende Sachkenntnis
und Ausbildung verfiigen und gegebenentalls eine spezielle Einschulung for den Einsafz der
Vorrichtungen erhalten. AuBerdem miissen Sie mit der Vorrichtung vertraut und kérperlich fit
sein. Achtung! Keinesfalls dirfen alkoholische oder psychotrope Substanzen, einschlieBlich
Medik welche die Aufnahmeféhigkeit, das Gleichgewicht und die Aufmerksamkeit be-
eintréchtigen kdnnen, eingenommen werden.

2) HINWEISE. Vor dem Gebrauch: Vergewissern Sie sich von der tadellosen Funktionstiichtig-
keit der gesamten Vorrichtung, prifen Sie, ob es fur den vorgesehenen Einsatz geeignet ist und
alle Elemente miteinander kompatibel sind und den geltenden Regeln, Normen und Richtlinien
entsprechen; Stellen Sie sicher, dass das System korrekt zusammengebaut ist und die einzelnen
Komponenten ohne gegenseitige Interferenzen funktionieren. Vor und wéhrend des Gebrauchs
den perfekten Verschluss des Schnappers und die dazugehérige SchlieBung eventueller, zusfz-
lich verwendeter Verbindungselemente kontrollieren.

2.1 - Gerdte fir eine Anwendung mit dem Seil. Vor und wéhrend jedes Gebrauchs: stets
die Kompatibilitt des/der verwendeten Seile prijfen: Einige Seile sind oder werden mit der Zeit

weniger gleitfahig, dies héingt von mehreren Faktoren ab (z. B. Mantelkonstruktion; eventuelle
Oberfléchenbehandlungen; unangemessener Durchmesser; nasse Seile, vereiste Seile, trocke-
ne oder verdreckte, schlammige Seile, usw.); die korrekte Positionierung des/der Seile im Gerét
prifen; auf eventuelle Fremdkérper achten, die eine korrekte Funktionstiichtigkeit des Gerdits
am/den Seilen behindern kénnten.

2.2 - Anwendungskonditionen. Das Produkt wurde so konzipiert, um vom Menschen tole-
rierten Temperaturen standzuhalten (der erlaubte Temperaturbereich wird in den spezifischen
Anweisungen angegeben). Auf die folgenden Konditionen achten, denn sie kannten die Daver
des Gerdts geféihrden: Feuchtigkeit, Frost, extreme Temperaturen, Alterungsprozess, unange-
messene Lagerung. Achtung! Nicht anzuwenden und vermeiden Sie den Kontakt mit folgenden
Stoffen, die das Geréit beschadigen und die Sicherheit beeiniréichtigen kénnten: chemische
Stoffe (2.B. Farben, Lésungsmittel, Klebstoffe, étzende Stoffe, R ien usw.); selbstklebende
Etiketten; andere méglicherweise schédliche Produkte/Substanzen. Achtung! Bei der Verwen-
dung von Geréten mit textilen Einséitzen auf Kontakte mit scharfen Kanten achten und im Be-
darfsfall Schutzvorrichtungen anwenden.

2.3 - Haftbarkeit. Jeder ist fir sein eigenes Tun und Handeln verantwortlich: Wer nicht in
der Loge ist, diese Selbsiverantwortung zu tbernehmen, sollie diese Vorrichtungen keines-
falls benutzen. Die Hersfellerhaftung beschréinkt sich auf Herstellungsfehler und Méngel der
verwendeten Materialien. Achtung! Verwenden Sie eine Vorrichtung nicht auBerhalb seiner
Einsatzbeschréinkungen bzw. fir andere als die vorgesehenen Zwecke. Achtung! Das Tragen
persénlicher Schutzausriistung rechtfertigt nicht, sich Risiken, auch potenziell t6dlichen, aus-
zusefzen. Achtung! Es bestehen vielféillige Méglichkeiten des unsachgeméBen oder falschen
Einsatzes, und einzig die als korrekt angefihrten Arten sind zulgssig. Alle anderen Einsatzarten
gelten als verboten.

2.4 - Materialen. Alle Materialen und Behandlungen (insofern nicht anders angegeben) sind
antiallergisch, verursachen weder Irritationen noch wirken sie auf die Haut ein. Zeichenerkla-
rung: 1) Stahl. 2) rostfreier Edelstahl. 3) Leichtmetall. 4) PS - Polystyrol. 5) EPS - Jiertes

Engréiume. Reftungseinséitze. Wartung in Fabrik. I) Transport. Stationdr. Lager. Baufach. L) kom-
merzielles Baufach. Erdél und Gas. Bergbau. M) sauberes Ambiente. angemessene Temperatur.
gute Lagerungsbedingungen. gelegentliche Anwendung im Freien. N) sauberes oder staubiges
Umfeld. ur Temperaturen. ar e Lagerungsbedingungen. dauerhafte
Anwendung DrauBen und Drinnen. O) schmutziges Umfeld. unangemessene Temperaturen.
extreme Lagerungsbedingungen. verlangerte oder dauerhafte Anwendung DrauBen. P) jahrlich.
Q) jéihrlich bis halbjahrlich. R) halbjahrlich bis vierteljahrlich.

8.2 - Kennblatt der Vorrichtung (Abb. A). A) Handelsmarke. B) Hersteller. C) Produkt Typ,
Modell, Kennzahl). D) Benutzer Gesellschaft, Name und Adresse). E) Seriennummer. F) Her-
stellungsjahr. G) Kaufdatum. H) Datum der Erstbenutzung. I) Ablaufdatum. L) Referenznormen.
8.3 - Kontrollblatt der Vorrichtung (Abb. B). O) Datum. P) Grund fur die Kontrolle: regelmé-
Bige oder auBerordentliche Kontrolle. Q) Name und Unterschrift des/der Kontrollverantwortli-
chen. R) Anmerkungen (festgestellte Méangel, durchgefithrte Reparaturen oder sonstige zweck-
dienliche Informationen). S) Kontrollergebnis: die Vorrichtung ist einsatzbereit, die Vorrichtung
ist nicht einsatzbereit. T) Termin for die néchste Kontrolle.

9) ZERTIFIZIERSTELLEN. In den spezifischen Anweisungen werden die zugehérigen Zerifizier-
stellen des Produkis angefihrt, die in dieser Anweisung gelistet werden (Abb. D) und dessen
Bedeutung folgend wiedergegeben wird: M1-+M6) Zertifizierstelle, welche die Prisfung durch-
gefihrt hat EU. N1-N3) Zertifizierstelle, welche die Produktion kontrolliert.

10) ENTSORGUNG. Am Ende des Produktlebenszyklus, d.h. bei Beendung des Betriebsle-
bens, muss fir die Entsorgung des Produkts gesorgt werden und dabei eine potenzielle Aus-
wirkung auf die Umwelt in Betracht gezogen werden. Zu diesem Zweck wird empfohlen, dass
die Produkte in Ubereinstimmung mit den jeweils érilich geltenden Gesetzen fur Entsorgung
beseitigt werden.

11) MANIPULATION UND REPARATUR. Jegliche Verénderung oder Manipulation fohrt um-
gehend zum Verfall des Garantierechts und ist verboten, da dadurch die Vorrichtungssicherheit
gefahrdet wird. Reparaturen dirfen so weit wie méglich ausschlieBlich vom Hersteller bzw.
durch von diesem ausdricklich beféhigten Personal ausgefihrt werden.

12) SCHMIERUNG. Bei den Metallgeréten missen im Bedarfsfall etwaige mobile Teile mit
Pressluft gereinigt werden und sie dann ausschlieBlich mit Olspray (nur Silikonbasis) schmieren.
Achtung! Uberschissiges Ol beginstigt das Haften von Staub und Schmutz: Entfernen Sie
eventuelles Uberschissiges Ol mit einem weichen Tuch. Achtung! Stellen Sie sicher, dass die
Schmierung nicht das korrekte Interagieren zwischen der Vorrichtung und anderen Systemkom-
ponenten (z. B. Seilen) beeintréichtigt.

13) WARTUNG UND REINIGUNG. Den Kontakt mit Wérmequellen oder abschleifenden und
scharfen Materialien vermeiden. Von Hand in warmen Wasser bei einer maximalen Temperatur
von 30°C mit neutraler Seife waschen. Zur Desinfektion eine Ammoniaklésung verwenden, die
entsprechend der mit dem Produkt gelieferten Sicherheitshinweisen verdiinnt ist. Nach dem
Waschen oder im Falle feuchter oder nasser Geriite an der frischen Luft und fern von direkten
Warmegquellen frocknen lassen.

14) LAGERUNG UND TRANSPORT. Setzen Sie die Vorrichtungen keinen aggressiven chemi-
schen Substanzen, hartnéckigem Staub oder Schmutz bzw. Umgebungen mit hohem Salzgehalt
aus. Wéhrend des Transports darf es zu keiner Druckausiibung, keinem direkten Sonnenlicht
und keinem Kontakt mit schneidenden Werkzeugen kommen. Lassen Sie die Vorrichtungen
nicht im Auto oder in geschlossenen Raumen mit Sonneneinstrahlung. Verwenden Sie for den
Transport die mitgelieferte Schutzhille oder, falls nicht vorhanden, eine Verpackung, die die
Unversehrtheit des Produkts bewahrt.

15) GARANTIE. Drei Jahre ab dem Kaufdatum; goltig for alle Herstellungsfehler und Méngel
der verwendeten Materialien. Von der Garantie ausgeschlossen sind: normaler Verschlei}; un-
sachgeméfie Wartung und Lagerung, falscher oder ungeeigneter Einsatz, nicht erlaubte Eingrif-
fe oder Reparaturen, mangelnde Einhaltung der Bedienungsanweisungen. Der Hersteller weist
jegliche Haftung in Bezug auf direkte, indirekte oder zufdllige Folgen zuriick, einschlieBlich
aller Schiiden aufgrund der unsachgeméBen Verwendung der Vorrichtungen und auch des
ordnungsgeméfen Einsatzes mit entsprechenden Sicherheitsstandards, allerdings in ungeeigne-
ten Situationen. Sollten die Gertite auBerhalb des urspriinglichen Bestimmungslandes verkauft
werden, ist es fir die Sicherheit des Benutzers unerlésslich, dass der Handler die Gebrauchs-
anweisung in einer Sprache liefert, die vom Benutzer verstanden wird. Dies gilt auch for die
Anleitungen zur Wartung, Reparatur und regelméBigen Kontrolle.

16) ZEICHENERKLARUNG UND HINWEISE (Abb. F-G). F1) Anschlag. F2) Hand. F3) Last.
F4) Vorsteiger. F5) Nachsteiger. F6) Abseilen mit Doppelseil. F7) Abseilen. F8) Absturz. F9)
Gurt. G1) Allgemeine Hinweise. G2) Hinweise fiir textile Produkte. G3) Hinweise fir metal-
lische Produkte.

Los instrucciones de uso de este dispositivo consisten en instrucciones generales, instrucciones
especificas y cualquier otra instruccién adicional. Todas las instrucciones adjuntas al dispositivo
deben leerse y entenderse atentamente antes de su uso. iAtencién! Este folio presenta sélo las
instrucciones generales. En el siio webwww.climbingtechnology.com encontraréis: informacién

Polystyrol. 6) PP - Polypropylen. 7) PA - Polyamid. 8) PU - Polyurethan. 9) ABS - Acrylnitril-
Butadien-Styrol. 10) PES - Polyester. 11) PC - Polycarbonate. 12) PE - Polyethylen. 13) Dyneema
(PE). Achtung! Dyneema (PE) besitzt eine niedrige Schmelztemperatur (140°C / 284 F9).

2.5 - Hinweise EN 365. Diese Hinweise richten sich nur an jene Geréte, die in ihren spezifi-
schen Anweisungen auf die Norm EN 365 hinweisen. Vor jedem Gebrauch: sicherstellen, dass
alle Gertte die korrekte Bestimmungsreferenz aufweisen und eine perfekie Funkfionstichtigkeit
besitzen; sicherstellen, dass die Wartungsformulare eines jeden Geréits korrekt auf den neu-
esten Stand gebracht wurden; sicherstellen, dass aufmerksam der sicherste Zugang gewdhlt
wurde, dass ein Rettungsprotokoll zur Rettung eines in Schwierigkeiten geratenen Anwenders
bereitliegt oder um mit Notfallen umzugehen, die wéhrend der Arbeit aufireten knnen; den
Anwender Uber die Existenz des vorliegenden Rettungsprotokolls informieren. Wéhrend jeder
Anwendung: auf die Gefahren achten, welche die Leistungsféhigkeit des Geréits beeintréichtigen
kénnten (z. B. Verheddern oder Verschleppung von Verbindungsmitteln oder Rettungsseile, die
Uber scharfe Kanten laufen; chemische Reagenzien; elektrische Leitféhigkeit; Pendelstirze usw.).
Fir die Geréte, die in einem Auff erwendet werden sollen: fir die Sicherheit des An-
wenders ist es notwendig, dass das Gerdit und der Befestigungspunkt immer korrekt positioniert
werden und dass der Arbeitseinsatz so ausgefihrt wird, dass alle Risiken und die Absturzhdhe
auf ein Minimum reduziert werden; den benétigten Freiraum unterhalb des Anwenders und des
Arbeitsplatzes vor jeder Anwendung Gberprifen, damit es im Sturzfall keine Bodenkollision oder
mit anderen Hindernissen in der Falllinie gibt; in Betracht ziehen, dass ein Kérpergurt nur ein
Haltesystem ist, das in einem Auffangsystem verwendet werden kann.

3) KONTROLLEN. Die Kontrollen durch den Anwender sind notwendig, um sicherzustellen,
dass sich das Gerdt in zweckmaBigem Zustand befindet, korrekt funktioniert und verwendet
werden kann. Vor und nach jedem Gebrauch: sicherstellen, dass die Metall- und Plastikteile,
falls vorhanden, keine Verformungen, scharfe Kanten, abweichende Verfarbungen, Korrosion
und Rost aufweisen; sicherstellen, dass die Metall- und Plastikieile, falls vorhanden, keine
Einschnitte, Spriinge, Kerben, Einstiche oder Abnutzungserscheinen von mehr als 1 mm Tiefe
besitzen; sicherstellen, dass die textilen Anteile, falls vorhanden, und die dazugehérigen Néh-
te keine Schnitte, Abrieb, Ausfransungen, Abnutzungserscheinungen, Brennspuren, Schaden
durch Warmequellen oder UV-Licht, exzessive Verlangerungen, Korrosion und Spuren von
Schimmel oder chemischen Substanzen aufweisen, dabei aufmerksam alle versteckten Stel-
len kontrollieren; sicherstellen, dass die Naéhte, falls vorhanden, keine geschnittenen Faden,
gezogenen oder gelockerten Féden haben, mit den Fingern die gesamte Lénge des aus Seil-
material hergestellten Gerdits abtasten, der Seilkern darf keine Schnitte, leeren Stellen besitzen;
sicherstellen, dass eventuelle bewegliche Teile (z. B. Offnungsschnapper, Klemmnocken, usw.)
korrekt und ohne zu stocken drehen, und dass dort, wo Federn vorgesehen sind, diese immer
automatisch in die Ausgangsposition zuriickspringen, sobald sie langsam losgelassen werden;
Uberprifen, dass es keinen Schmutz im Gerét gibt, vor allem in der Néhe von Hohlrdumen
(z. B. Sand, Materialablagerungen).

4) GERATE FUR DEN PERSONLICHEN GEBRAUCH. Jedes Gerdit, bis auf Ausnahmen,
dient ausschlieBlich dem persénlichen Gebrauch. Sollte es notwendig sein, muss schriftlich
festgehalten werden, dass es von Hand einem anderen Nutzer iberreicht wird. Im Falle einer
Anwendung durch einen zweiten Nutzer muss das Gerét vor und nach dem Gebrauch kontrol-
liert werden und falls verlangt, alle Angaben im eigenen Formular angeben. Achtung! Niemals
ein Gerét verwenden, von dem man nicht den vollstéindigen Lebenszyklus kennt oder welches
ohne vollstéindige Unterlagen ausgehéndigt wird (Gebrauchsanweisung, Kontrollblatt, usw.).
5) KENNZEICHNUNG. Die Angaben an der Vorrichtung kénnen sich je nach seiner Grofie
an verschiedenen Positionen befinden. In den spezifischen Anweisungen werden die zutreffen-
den Anweisungen angefihrt, deren Bedeutung im Absatz 5.1-5.2 dieser Anleitung erklért wird.
Achtung! Entfernen Sie keine Etiketten oder Kennzeichnungen und prijfen Sie sie auch nach
dem Einsatz auf ihre Lesbarkeit. Achtung! Alle zusétzlichen Logos, die sich vom CT-Logo un-
terscheiden, kénnen die Marke des Verkéufers darstellen. In diesem Fall kann die Produktkenn-
zeichnung anders als jene in der spezifischen Gebrauchsanweisung erscheinen. Das CT-Logo,
dem das Wort “by” vorangestellt ist (Abb. E / T10), identifiziert immer die Marke des Herstellers.
5.1 - Allgemeine Zeichenerkldrung. 1) Produkinamen. 2) Produkicode. 3) Produkidefinition.
4) Herstellernamen oder des Verantworlich r eine Person konzipiert worden ist. 6) Bezugsvor-
schriften. 7) Piktogramm als Hinweis fir den Benutzer, die Anweisungen vor dem Gebrauch
aufmerksam durchzulesen. 8) Herstellungsort. 9) Patentiertes Gerdt. 10) hinterlegte Patentan-
meldung. 11) CE-Kennzeichnung. 12) Nummer des Organs, das wéhrend der Kontrollphase
der Herstellung zum Einsatz kommt. 13) Logo UIAA. 14) Mindestbruchkraft (MBL). 15) Maxima-
le Arbeitslast (WLL). 16) Minimales (ohne Ausriistung) und maximales Gewicht (mit Ausriistung)
des Anwenders. 17) Herstellungsmaterialien. 18) ProdukigrsBe. 19) Korrekte Anwendungsrich-
tung. 20) Handelsmarke des Verkaufers.

5.2 - Zeichenerkldrung Rickverfolgbarkeit. T1-T2) individuelle Seriennummer. T3) Lot-
Nummer. T4) Lot-Nummer bestehend aus Lot (BB) und Jahr (YY) der Herstellung. T5) indivi-
duelle Seriennummer, bestehend aus fortlaufender Nummer (AAAA), Herstellungstag (DDD)
und Herstellungsiahr (YY). T6) individuelle Seriennummer, bestehend aus fortlaufender Nummer
(AAAA), Monat (MM) und Herstellungsiahr (YYYY). T7) Monat (MM) und Jahr (YYYY) der Her-
stellung. T8) Pikiogramm, das vor dem Monat (MM) und Jahr (YYYY) der Herstellung komm.
T9) Piktogramm, dos vor der Adresse des Herstellers steht. T10) Marke des Herstellers.

6) LEBENSSPANNE. Es ist unméglich, die wahre Lebensspanne eines Gerits vorauszusagen,
da diese von zahlreichen Fakloren beeinflusst wird (Anwendungsbereich, Wetterbedingungen,
Lagerung, Haufigkeit und Gebrauchsintensitdt, usw.). Es ist aber maglich, die maximale Le-
bensdauer bei optimaler Lagerung und Benutzungskonditionen abzuschétzen. Die maximo-
le Lebensspanne von Textilien oder Plastikprodukien liegt bei 2 Jahren Lagerung plus 10 Jah-
ren Benutzung. Die maximale Lebensspanne von Mefallprodukten ist theoretisch endlos, aber
wir empfehlen eine Ersetzung nach 10 Gebrauchsjahren. Achtung! Die Lebensspanne eines
Geréits kann sich auch nur auf eine einzige Benutzung beschréinken, wenn es in einen auBeror-
dentlichen Vorfall verwickelt wird (gréBere Abstirze, extreme Temperaturen, Kontakt mit chemi-
schen Schadstoffen oder scharfen Kanten, usw.).

7) UNTERBRECHUNG DER ANWENDUNG / VERNICHTUNG. Stoppen Sie den Einsatz der
Vorrichtung umgehend: wenn die maximale Nutzungsdauer Gberschritten wurde; falls veraltet,
mit moderneren Gerdten inkompatibel oder aufgrund gednderter Normen iberholt; wenn das
Ergebnis der Kontrollen unzufriedenstellend war, falls Sie von seinem ordnungsgeméBen Zu-
stand nicht Gberzeugt sind und falls es im Zusammenhang mit der Vorrichtung zu einem Aus-
nahmeereignis oder zu einem schweren Sturz gekommen ist. Auch wenn bei der Sichtprofung
keine Beschédigung oder Beeintréichtigung festgestellt werden kann, kénnte seine urspringli-
che Widerstandsféhigkeit deutlich herabgesefzt sein. Achtung! Zerstéren Sie abgelegte Produk-
te sofort, damit sie nicht erneut eingesetzt werden. Achtung! Kein neues Geréit verwenden, so-
lange es keine schrifiliche Bestétigung von einer vom Hersteller befhigten Person gibt, in dem
eine Wiederverwendung freigegeben wird.

8) REGELMASSIGE KONTROLLE. Allgemein empfiehlt sich eine grindlichere Kontrolle des
Gerdits durch den Hersteller, einer vom Hersteller befugten Person oder durch eine laut den
geltenden Kontrollvorschriften fur PSA ausgebildeten Fachperson mindestens einmal alle 12
Monate. Achtung! Diese Kontrolle ist nur fir jene Geréte Pflicht, welche dieses Vorfahren

adicional; ofros idiomas y/o versiones actualizadas de las instrucciones de uso; declaraciones
de conformidad UE.

1) FORMACION Y FORMA FISICA. Los actividades relacionadas con el uso de este dispositi-
vo son potencialmente peligrosas y su utilizacién estd reservada exclusivamente para personas
competentes y capacitadas o personas bajo la supervision directa de personas competentes
y capacitadas. Antes del uso es indispensable: haber recibido una instruccién y formacién
adecuada o, donde sea necesario, una capacitacién especifica para el uso de los dispositivos;
haberse familiarizado con el dispositivo y estar en perfecta forma psicofisica. iAtencion! La
ingestion de sustancias alcohélicas o psicotrépicas, incluidos los medicamentos que pueden
alterar la percepcién, estabilidad y atencién, se debe evitar obligatoriamente.

2) ADVERTENCIAS. Antes del uso: asegurese de que el equipo en su integridad se encuentre
en perfecto estado de funcionamiento, adecuado al uso previsto y que todos los elementos
sean compatibles entre ellos y conforme a las reglas, normas y directivas vigentes; verifique que
el sistema se encuentre correctamente ensamblado y que los diversos componentes funcionan
sin interferir el uno con el ofro. Antes y durante el uso: compruebe el cierre perfecto del gatillo
y el relativo blogueo de los conectores utilizados.

2.1 - Dispositivos para utilizar con cuerdas. Antes y durante cada uso: siempre verifique la
compatibilidad de la(s) cuerdals) utilizadals): algunas cuerdas pueden deslizar mas o menos
debido a diferentes factores (p. j., construccién de la funda, posibles tratamientos superficia-
les, digmetro inadecuado, cuerdas himedas, heladas, secas o embarradas, etc.); comprue-
be la colocacién correcta de la/s cuerda/s dentro del dispositivo; preste atencién a posibles
cuerpos extraios que puedan evitar el funcionamiento correcto del dispositivo en la cuerda/e:
2.2 - Condiciones de uso. El dispositivo ha sido pensado para un empleo en condiciones
climéticas normalmente soportadas por el ser humano (el rango de temperatura permitido se
muestra en las instrucciones especificas). Preste atencién a las siguientes condiciones, ya que
podrian comprometer la resistencia del dispositivo: humedad, escarcha, femperaturas extre-
mas, envejecimiento, almacenamiento inadecuado. iAtencion! No aplique y evite el contacto
con las siguientes sustancias que podrian dafar el dispositivo y poner en peligro su seguri-
dad: sustancias quimicas (por ejemplo, pinturas, disolventes, adhesivos, sustancias corrosivas,
reactivos, efc.); efiquetas autoadhesivas; ofros productos/sustancias potencialmente dafinas.
iAtencion! Utilizando dispositivos textiles preste atencién al contacto con bordes afilados vy, si
es necesario, utiliza dispositivos de proteccién.

2.3 - Responsabilidad. Cada uno es responsable de sus propias elecciones y acciones: quien
no se encuentre capacitado para asumir fal responsabilidad no deberd usar en absoluto estos
dispositivos. La responsabilidad del fabricante esté limitada a los defectos de fabricacién y a los
materiales utilizados. iAtencién! No utilice un dispositivo fuera de sus limitaciones o para usos
diversos de los previstos. iAtencién! Contar con un equipo de proteccién individual no justifica
la exposicién a riesgos, potencialmente mortales. iAtencién! Las formas de uso inadecuadas o
erréneas son mltiples y sélo se admiten las formas indicadas como correctas: todas las demés
formas de uso posibles deben ser consideradas prohibidas.

2.4 - Materiales. Todos los matriales y fratamientos (salvo indicacién en contrario) son antfi
alérgicos, no causan irritacién o sensibilizacion de la piel. Leyenda: 1) Acero. 2) Acero inoxida-
ble. 3) Aleacion ligera. 4) PS - Polistireno. 5) EPS - Polistireno expandido de alta densidad. 6) PP
- Polipropileno. 7) PA - Poliammida. 8) PU - Poliuretano. 9) ABS - Acrilonirilo butadiene sfirene.
10) PES - Poliéster. 11) PC - Policarbonato. 12) PE - Polietileno.13) Dyneema (PE). iAtencién!
El Dyneema (PE) tiene una baja temperatura de fusién (140°C / 284 F°).

2.5 - Advertencias EN 365. Estas advertencios se refieren solo a los disposifivos que llaman,
en los instrucciones especificas, al esténdar EN 365. Antes cada uso: asegurese de que todos
los dispositivos tengan la referencia normativa correcta y estén en perfecto estado de funciona-
miento; asegurese de que las farjetas de mantenimiento de cada dispositivo estén actualizadas
correctamente; asegurese de haber ponderado atentamente la ruta de acceso mas segura, de
ser adecuadamente equipado y de haber preparado un procedimiento de rescate para recu-
perar al operador en dificultad o para hacer frente a cualquier emergencia que pueda surgir
durante el trabajo; informe al usuario de la existencia del procedimiento de rescate preparado.
Durante cada uso: presfe atencién a los peligros que podrian comprometer el rendimiento del
dispositivo (p. ., forcer o arrastrar cuerdas o cuerdas de rescate en bordes afilados, reactivos
quimicos, conductividad eléctrica, caidas con péndulo, etc.). Para dispositivos destinados a ser
utilizados en un sistema de detencién de caidas: es necesario, para la seguridad del operador,
que el dispositivo o el punto de anclaje estén siempre correctamente posicionados y que el
trabaio se realice de tal manera que minimice el riesgo y la altura de caida; verifique el espacio
libre requerido debajo del usuario en la estacion de trabajo antes de cualquier uso, de manera
que, en caso de una caida, no haya colisién con el suelo u ofros obstdculos en la trayectoria
de la cafda; tenga en cuenta que un amés para el cuerpo es el dnico dispositivo de agarre del
cuerpo aceptable que se puede usar en un sistema de detencion de caidas

3) INSPECCIONES. Las inspecciones por parte del usuario son necesarios para garantizar
que el dispositivo se encuentre en una condicién eficiente, funcione correctamente y se pueda
usar. Antes y después de cada uso: verifique que las partes de metal y plésico, si estdn presen-
tes, no muestren deformaciones, bordes afilados, variaciones anormales de color, corrosién y
oxidacién; verifique que las partes de metal y pléstico, si estén presentes, no presenten cortes,
griefas, incisiones o signos de desgaste con una profundidad superior a 1 mm; verifique que
las partes texiles, si estén presentes, y sus costuras no presenten cortes, abrasiones, desgas-
tes, desgaste, quemaduras, dafos por exposicién al calor o rayos uliravioleta, estiramiento
excesivo, corrosion y rostros de moho o quimicos, prestando atencion feniendo a verificar
también las reas ocultas; compruebe que las costuras, si estan presentes, no presenten hilos
cortados, tirados o suelios; verifique sinfiendo con los dedos toda la longitud de los dispositivos
realizados en cuerda, que el nicleo interno no muesire cortes, puntos de vacio, hendiduras,
hinchazén; compruebe que las piezas méviles (p. €., palancas de apertura, levas de blogueo,
efc.) giren correclamente sin atascarse y, cuando estén provistos de muelle, vuelvan a su po-
sicién autométicamente una vez que se hayan soltado lentamente; compruebe que no haya
suciedad, especialmente cerca de eventuales intersticios (p. ej., arena, depésitos de material).
4) DISPOSITIVOS DE USO PERSONAL. Cada dispositivo, salvo excepciones, debe consi-
derarse para uso estrictamente personal y, cuando sea necesario, se tendrd que prescribir que
sea individualmente entregado al usuario. Si es utilizado por un segundo usuario, realice una
inspeccion del dispositivo anfes y después de su uso y, si necesario, anote los detalles en la
tarjeta correspondiente. iAtencion! Nunca utilice un dispositivo del que no conozca la ruta
de vida completa o si no tiene la documentacién correcta (instrucciones de uso, cualguiera
tarjeta de control, efc.).

5) MARCADO. Las indicaciones presentes en el dispositivo pueden aparecer en lugares di-
versos segin la dimensién del mismo. En las instrucciones especificas se enumeran las indi-
caciones perfinentes, cuyo significado es indicado en los pérrafos 5.1-5.2 de esta instruccion,
iAtencién! No refire las efiquetas o marcados y verifique que todos sean legibles ain después
del uso. iAtencién! Cualquier logotipo adicional diferente del logotipo de CT puede represen-
tar la marca registrada del vendedor. En éste caso el producto marcado puede parecer dife-
rente del indicado de manera especifica en las instrucciones de uso. El logotipo CT, precedido
por la palabra “by” (Fig.E / T10), identifica siempre la marca del fabricante.

in_den spezifischen Anweisungen anfihren. Trofzdem ist die Durchfohrung der regelmaBigen
Kontrollen unerlésslich, um eine dauerhafte ZweckméBigkeit und Lebensdauer des Gerdts zu
garantieren, davon héngt die Sicherheit des Anwenders ab. Die Ausfihrung der regelmaBigen
Kontrollen enthebt den Anwender nicht der Pflicht, vor und nach jedem Gebrauch Kontrollen
durchzufihren, noch, eine auBergewshnliche Kontrolle im Falle besonderer Vorkommnisse zu
beantragen (z. B. Fall auch aus geméBigter Hohe, usw.) oder bei Zweifeln zur Funktionstiichtig-
keit des Geréts. Die Daten des Gerdits und der Konirollresuliate missen im Identifikationsblatt
und im Kontrollblatt festgehalten werden. Die Gebrauchsanweisungen und eventuelle weitere
Unterlagen missen fir die gesamte Lebensdauer des Gerdits aufbewahrt werden. Achtung!
Sollte das Dokument mit den Daten des Geriéits und den Kontrollresultaten fehlen, oder unleser-
lich sein, darf das Gerét nicht verwendet werden. Achtung! Die Inspekfionsprozeduren auf der
Webseite www.climbingtechnology.com befolgen.

8.1 - Kontrollhéufigkeit. Die geringste Héufigkeit von 12 Monaten kann je nach herrschen-
den nationalen Vorschriften oder der Héufigkeit, der Intensitét oder der Anwendungsart (z. B.
Schwersfarbeif, Anwendung in mariner Umgebung, korrosiver Aimosphére, usw.) variieren. In
der Tabelle C gibt es Anweisungen dazu, wann eine Konirolle vorgezogen werden sollte: A) An-
wendungsart. B) Beispiele fur Anwendung. C) Anwendungsbedingungen. D) Kontrollhéufigkeit.
E) von gelegentlich bis geméBigt. F) von gemaBigt bis schwer. G) von schwer bis andauernd. H)

5.1 - Leyenda general. 1) Nombre del producto. 2) Cédigo del producto. 3) Definicién del
producto. 4) Nombre del productor o de la persona responsable de la comercializacién. 5)
Advertencia de que el dispositivo esté disefiado para el uso por una sola persona. 6) Esténdar
de referencia/s. 7) Pictograma que advierte al usuario a leer atentamente las instrucciones
antes del uso. 8) Lugar de fabricacién. 9) Dispositivo patentado. 10) Solicitud de patente regis-
trada. 11) Marca CE. 12) Némero de organismos que infervienen durante la fase de control
de produccion. 13) Logofipo UIAA. 14) Carga de rotura minima (MBL). 15) Carga limite de
trabajo (WLL). 16) Peso minimo (equipo excluido) y méximo (equipo incluido) del usuario
17) Materiales de construccion. 18) Tamafio del producto. 19) Sentido de uso correcto. 20)
Marca del vendedor.

5.2 - Leyenda trazabilidad. T1-T2) Nomero de serie individual. T3) Nomero de lofe. T4)
Nomero de lote consistente en lote (BB) y afio (YY) de fabricacién. T5) Numero de serie in-
dividual consistente en nimero progresivo (AAAA), dia (DDD) y afio (YY) de fabricacién. T6)
Nomero de serie individual consistente en nGmero progresivo (AAAA), mes (MM) y afio (YYYY)
de fabricacién. T7) Mes (MM) y afio (YYYY) de fabricacién. T8) Pictograma que precede al mes
(MM) y al afio (YYYY) de fabricacién. T9) Pictograma que precede a la direccién del productor.
T10) Marca del fabricante.

6) CICLO DE VIDA. No es possible predecir con exactitud el ciclo de vida de un producto ya
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El ciclo de vida de productos mefdlicos es feoricamente infinita, pero se confinua a aconsejar
su sutitucién después de 10 afios de uso. iAtencién! El ciclo de vida de un producto podria
limitarse a solamente una utilizacién si éste fuera incolucrado en un eventode caracteristicas
excepcionales ( caidas graves, temperaturas extremas, contacto con sustancias quimicas perju-
diciales o con aristas vivas, efc...).

7) INTERRUPCION DE UTILIZACION / ELIMINACION. Interrumpir inmediatamente el uso
del dispositivo: si se ha excedido la duracién de vida 0til méxima; si resultara obsoleto, incom-
patible con dispositivos mas modernos o excedido por causa de las actualizaciones normati-
vas; si el resultado de los controles no es satisfactorio; si tiene dudas sobre el buen estado del
mismo; si este dispositivo ha sido somefido a un evento excepcional o a una fuerte cafda: atn
si ningdn defecto o degradacién pudiera constatarse en un examen visual, su resistencia ini-
cial podria verse disminuida seriamente. iAtencién! Destruya los productos descartados para
evitar posteriores usos. iAtencién! No vuelva a utilizar un dispositivo hasta que haya recibido
una confirmacién escrita de una persona competente autorizada por el fabricante que afirme
que su reutilizacién es aceptable.

8) INSPECCION PERIODICA. En general, al menos cada 12 meses, es aconsejable que el
fabricante, una persona competente autorizada por el mismo fabricante o una persona com-
pefente realice una inspeccién exhaustiva del disposifivo segtn las normas nacionales vigentes
en relacién con el control de EPI. iAtencion! Esta inspeccién es obligatoria solo para dispositi-
vos para los cuales se indica en las instrucciones especificas. Sin embargo, las inspecciénes pe-
riédicas son esenciales para garantizar la eficiencia y la durabilidad continuada del dispositivo,
de las que depende la seguridad del usuario. La ejecucién de las inspecciénes periédicas no
exime al usuario de la obligacién de realizar los controles antes y después de cada uso, ni de
solicitar una inspeccién peridica extraordinaria cuando ocurran eventos excepcionales (p. e.,
caidas desde una altura baia, etc.) o en caso de dudas sobre el correcto funcionamiento del
dispositivo. Los datos del dispositivo y los resultados de las inspecciénes deben ser reportados
respectivamente en la farjeta de identificacion del dispositivo y en la tarjefa de las inspecciénes
periédicas. Las instrucciones de uso y cualquier documento adicional deben ser conservados
durante toda la vida Gtil del dispositivo. iAtencién! En ausencia del documento que muestre
los datos del dispositivo y los resultados de las inspecciénes, o si es ilegible, absténgase de
usar el dispositivo. iAtencién! Efectuar escrupulosamente todos los controles indicados en la
pégina web www.climbingtechnology.com.

8.1 - Frecuencia de las inspecciénes. La frecuencia minima de 12 meses puede ser variada
en funcién de las regulaciones nacionales vigentes o de la frecuencia, de la intensidad y
de las modalidades de utilizacién (p. ej., uso infenso, uso en el medio marino, atmésferas
corrosivas, efc.). En la tabla C hay algunas indicaciones sobre cudndo se recomienda anticipar
la inspeccion periédica: A) Tipo de uso. B) Eiemplos de aplicacién. C) Condiciones de uso.
D) Frecuencia de la inspeccién. E) De ocasional a ligero. F) De moderado a pesado. G) De
pesado a continuado. H) Espacios confinados, rescate, mantenimiento en fabrica. ) Trans-
porte, residencial, almacén, construccién. L) Construccién de edificios comerciales, petréleo
y gas,actividad minera. M) Enforno limpio, temperatura adecuada, buenas condiciones de
almacenamiento, ocasional uso en el exterior. N) Enforno limpio o con polvo, temperatu-
ras no adecuadas, condiciones de almacenamiento adecuadas, uso en el exterior e inferior
prolongado. O) Enforno sucio, temperaturas no adecuadas, condiciones de almacenamiento
extremas, uso en el exterior prolongado o continuado. P) Anual. Q) De anual @ semesral. R)
De semestral a trimestral.

8.2 - Ficha de identificacion del dispositivo (Fig. A). A) Marca comercial. B) Fabricante.
Q) Producto (fipo, modelo, cédigo). D) Usuario (sociedad, nombre y direccion). E) Numero
de serie. F) Afio de fabricacion. G) Fecha de compra. H) Fecha del primer uso. ) Fecha de
caducidad. L) Normas de referencia.

8.3 - Ficha de control periédico del dispositivo (Fig. B). O) Fecha. P) Motivo del control:
control periédico o control excepcional. Q) Nombre y firma del responsable del control. R)
Anotaciones (defectos detectados, reparaciones efectuadas u ofras informaciones pertinentes).
S) Resultado del control: dispositivo apto para el uso, dispositivo no apto para el uso. T) Fecha
del préximo control.

9) ORGANISMOS NOTIFICADOS. En las instrucciones especificas se indican los organismos
notificados relevantes para el producto, enumerados en esta instruccién (Fig. D) y cuyo signi-
ficado se muestra a continuacién: M1+Mé) Ente notificado que ha realizado el examen UE.
N1-N3) Ente notificado que controla la fabricacién.

10) DESECHOS. Al final de la vida ufil del equipo, es decir, al final de su vida operativa, es
necesario hacerse cargo de su eliminacién teniendo en cuenta el potencial impacto sobre el
medio ambiente. A este fin, se recomienda que los productos sean eliminados en pleno cum-
plimiento de las leyes en vigor en el pais en el que va a haber la eliminacién.

11) ALTERACIONES Y REPARACIONES. Cualquier alteracién o mala manipulacién invali-
dard inmediatamente el derecho a la garantia y queda prohibida debido a que puede com-
prometer la seguridad del dispositivo mismo. Las reparaciones, cuando sea posible, deben
ser realizadas solo por el fabricante o por una persona competente expresamente autorizada
por fabricante, de conformidad con lo que se indica en los procedimientos de control y/o
mantenimiento.

12) LUBRICACION. En los dispositivos metlicos, si es necesario, limpie las piezas moviles
con aire comprimido y lubriqueles utilizando Unicamente aceite en aerosol a base de silicona.
iAtencion! La cantidad excesiva de aceite favorece la adhesién de polvo o suciedad. Retire
con un pafio el aceite en exceso restante. iAtencién! Verifique que la lubricacién no compro-
meta la correcta interaccién entre el dispositivo y otros componentes del sistema (ej. cuerdas).
13) MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA. Evite el contacto con fuentes de calor o materiales
abrasivos y cortantes. Lavar a mano con agua templada a una temperatura méxima de 30°C
y jabén neutro. Para desinfectar, utilizar una solucién de amoniaco diluido segin las indica-
ciones de seguridad que acomparian al producto. Después del lavado o si el dispositivo esta
himedo o mojado, dejarlo secar al aire libre lejos de fuentes directas de calor.

14) ALMACENAJE Y TRANSPORTE. Para un éptimo almacenaje, coloque nuevamente los
dispositivos completamente secos a fem a ambiente en lugares con buena ventilacién.
No exponga los disposifivos a la accién de sustancias quimicamente agresivas, a polvo o
suciedad persistente o a ambientes con alta concentracién de sal. Durante el fransporte, evite
compresiones, exposiciones a la luz directa del sol y al contacto con utensilios cortantes. Evite
dejar los dispositivos en el automévil o en ambientes cerrados expuestos al sol. Para el trans-
porte, utilice la funda protectora suministrada o, si no estd presente, un embalaje que preserve
la integridad del producto.

15) GARANTIA. 3 afios desde la fecha de compra, contra cualquier defecto de fabricacién
o materiales empleados. Quedan excluidos de la garantia: desgaste normal, mantenimien-
to y almacenaije inadecuado, uso incorrecto o inadecuado, alteraciones o reparaciones no
autorizadas, falta de cumplimiento de las instrucciones de uso. El fabricante rechaza toda
responsabilidad respecto a las consecuencias directas, indirectas o accidentales, incluido cual-
quier dafio que derive del uso incorrecto de los dispositivos, incluido también el uso correcto
en situaciones no aptas. Para la seguridad del usuario es esencial, donde los equipos se vayan
a comercializar fuera del primer pais destino, que el revendedor proporcione en el idioma del

tencias para productos metdlicos.

As instrugdes de uso deste disposifivo consistem em instrucdes gerais, instrucdes especificas
e quaisquer instrucdes adicionais. Todas as instrucdes anexadas ao dispositivo devem ser
lidas e compreendidas cuidadosamente antes do uso. Atengdo! Este folheto traz somente
as instrucbes gerais. No website www.climbingtechnology.com vocé encontraré: informagées
adicionais; outros idiomas e/ou versdes atualizadas das instrucdes de uso; declaracées de
conformidade da UE.
1) TREINAMENTO E FORMA FISICA. As atividades relacionadas ao uso deste dispositivo sdo
potencialmente perigosas e seu uso é reservado exclusivamente para pessoas competentes e
treinadas ou pessoas sob a supervisGo direta de pessoas competentes e treinadas. Antes do
uso, & indispensdvel: ter recebido instrucdo e formacdo adequada ou, quando for necessario,
um freinamento especifico para o uso dos dispositivos; estar familiarizado com o dispositivo;
estar em perfeita forma fisica e mental. Atengéio! A ingestéo de dlcool ou de substancias
psicotrépicas, incluindo medicamentos que podem alterar a atencéo, a percepcdo e a estabi-
lidade devem ser obrigatoriamente evitados.
2) ADVERTENCIAS. Antes do uso: assegurar-se que o equipamento completo esfeja em per-
feito estado de funcionamento, seja adequado ao uso previsto e que todos os elementos sejam
compativeis entre si e em conformidade com as regras, normas e direfivas vigentes; verificar
que o sistema esfeja complefamente montado e que os vérios componentes frabalhem sem
interferéncia entre si. Antes e durante o uso: verificar que o fechamento perfeito da alavanca e
o relativo fravamento dos conectores usados.
2.1 - Dispositivos a serem usados com cordas. Antes e durante cada uso: verificar sempre
a compatibilidade da(s) corda(s) usadal(s): algumas cordas podem ficar mais ou menos escorri-
veis devido a fatores diferentes (por exemplo, construgéio da capa, possiveis ratamentos super-
ficiais, diémetro inadequado, cordas molhadas, geladas, secas ou sujas de lama, etc.); verifi-
car o posicionamento correto da(s) corda(s) dentro do dispositivo; prestar atencdo a possiveis
corpos estranhos que possam impedir o correto funcionamento do dispositivo na(s) corda(s).
2.2 - Condigdes de uso. O dispositivo foi projetado para ser empregado nas condicées
climéticas normalmente suportadas pelo homem (a faixa de temperatura permitida estd mos-
trada nas instrucdes especificas). Prestar atencéo s seguintes condicdes, pois elas poderiam
comprometer a capacidade refencéo do dispositivo: umidade, gelo, femperaturas extremas,
envelhecimento, armazenamento inadequado. Atengao! Nao aplicar e evitar o contato com
as seguintes subst@ncias que poderiam danificar o dispositivo e comprometer sua seguranca:
substéncias quimicas (por exemplo, tintas, solventes, adesivos, substéncias corrosivas, rea-
entes, efc.); efiquetas auto-adesivas; outros produtos/substéncias potencialmente nocivos.
Atengéo! Usando dispositivos téxteis, prestar atencéo ao contato com bordas afiadas e, caso
necessario, usar dispositivos de protecgo.
2.3 - Responsabilidade. Cada um é responsavel pelas préprias escolhas e agées: quem quer
que ndo seja capaz de assumir tal responsabilidade ndo deverd absolutamente utilizar estes
dispositivos. A responsabilidade do construtor limita-se a defeitos de fabricacéo e dos materiais
utilizados. Ateng@o! Néo utilizar um dispositivo além das suas limitacdes e para objetivos dife-
rentes daqueles previstos. Atencéo! Utilizar um dispositivo de protecao individual néo justifica
a exposicdo a riscos, potencialmente mortais. Ateng@o! Os modos de utilizacdo inadequados
ou errados sGo muitos e apenas os modos corretos indicados sGo permitidos: todos os outros
modos possiveis de utilizacgo devem ser considerados como proibidos.
2.4 - Materiais. Todos os materiais e frafamentos (a menos que especificado de outra for-
ma) so anti-alérgicos, ndo causam irritagdes ou sensibilizacdo da pele. Legenda: 1) Aco. 2)
Aco inoxidével. 3) Liga leve. 4) PS - poliestireno. 5) EPS - poliestireno expandido a alta densi-
dade. 6) PP - polipropileno. 7) PA - poliamida. 8) PU - poliuretano. 9) ABS - acrilonitrilo bu-
tadieno estireno. 10) PES - poliester. 11) PC - policarbonato. 12) PE - polietileno. 13) Dynee-
ma (PE). Atengdo! O Dyneema (PE) tem uma baixa temperatura de fusdo (140°C / 284°F).
2.5 - Adverténcias EN 365. Estas adverténcias se referem apenas aos disposifivos que se-
guem, nas instrugdes especificas, a norma EN 365. Antes de cada utilizacdo: certificar-se que
todos os dispositivos possuam a referéncia normativa correta e estejam em perfeito funciona-
mento; cerfificar-se que as placas de manutencéo de cada dispositivo estejam atualizadas cor-
retamente; cerfifique-se de ter ponderado com atencdo a rota de acesso mais segura, de es-
tar devidamente equipado e de ter providenciado um procedimento de resgate para recuperar
o operador em dificuldades ou para lidar com emergéncias que possam surgir durante o tra-
balho; informar o usudrio da existéncia do procedimento de socorro disponivel. Durante ca-
da uso: prestar atengdo aos perigos que podem comprometer o desempenho do dispositivo
(por exemplo, forcdo ou arrastamento de cabos ou cordas de resgate sobre bordas afiadas,
reagentes quimicos, condutividade elétrica, quedas com efeito de péndulo etc.). Para os dis-
positivos destinados a serem usados em um sistema de parada de quedas: ¢ necessério, para
a seguranca do operador, que o dispositivo ou o ponto de ancoragem estejam sempre corre-
tamente posicionados e que o frabalho seja realizado de maneira a minimizar o risco e a al-
tura de queda; verificar o espaco livre necessério abaixo do usuério em correspondéncia com
a estacdo de frabalho antes de cada ocasido de uso, de modo que, em caso de queda, ndo
haja colisdo com o solo ou outros obstéculos presentes na trajetéria da queda; lembre-se que
um amés de corpo ¢ o Gnico dispositivo de fixagdo do corpo aceitével que pode ser usado em
um sistema de parada de queda.
3) CONTROLES. Os controles pelo usudrio sGo necessérios para garantir que o dispositivo
esteja em uma condigdo eficiente, funcione corretamente e possa ser usado. Antes e depois de
cada uso: verificar que se as pecas metdlicas e plésticas, se presentes, ndo apresenterm defor-
macdes, bordas afiadas, variagdes anormais de cor, corrosdo e oxidacéo; verificar que as pe-
cas metdlicas e plésticas, se presentes, ndo apresentem cortes, rachaduras, incisdes ou sinais
de desgaste com profundidade superior a 1 mm; verifique que as pecas téxteis, se presentes, e
as relativas costuras ndo apresentem cortes, abrasées, desfiamentos, desgaste, queimaduras,
danos causados pela exposicdo ao calor ou aos raios ultravioletas, excessivo estiramento, cor-
roséo e fracos de mofo ou substéncias quimicos, prestando atencéo a controlar também todas
as Greas ocultas; verifique que as costuras, se presentes, ndo mostrem fios cortados, puxados
ou soltos; verificar, senfindo com os dedos todo o comprimento dos dispositivos realizados em
corda, que o nicleo inferno ndo apresente cortes, pontos de vazio, rachaduras, inchamentos;
verificar que fodas as pecas méveis (por exemplo, alavancas de abertura, cames de bloqueio,
etc.) rodem corretamente sem encravar e, quando fornecidas com uma mola, voltem auto-
maticamente & sua posicio apése serem liberadas lentamente; verificar que néo exista sujei-
ra, especialmente perfo de quaisquer intersticios (por exemplo, areia, depésitos de materiais).
4) DISPOSITIVOS PARA USO PESSOAL. Cada dispositivo, salvo excecdes, deve ser conside-
rado para uso estritamente pessoal e, quando necessdrio, deve ser prescrito que seja enfregue
individualmente ao usudrio. No caso de uso por um segundo usudrio, executar um controle
do dispositivo antes e depois do uso e, se necessério, anotar os defalhes no cartdo apropria-
do. Atengao! Nunca usar um dispositivo do qual néo conheca o histérico completo ou sem a
documentacdo correta (instrucées de uso, cartdo de confrole, efc.).

ca comercial do vendedor. Neste caso, as marcas no produto podem ter um aspeto diferente
do que indicado nas instrucées de utilizacdo especificas. O logotipo CT, precedido pela pala-
vra “por” (Fig. E /T10), identifica sempre a marca comercial do fabricante.

5.1 - Legenda geral. 1) Nome do produto. 2) Cédigo do produto. 3) Definicdo do produ-
to. 4) Nome do produtor ou do responsével pela infrodugGo no mercado. 5) Aviso que o dis-
positivo foi projetado para ser usado somente por uma pessoa. 6) Padrdo de referéncia. 7)
Pictograma que avisa o usudrio para ler atentamente as instrucées antes do uso. 8) Local de
fabricaggo. 9) Dispositivo patenteado. 10) Pedido de patente registrado. 11) Marca CE. 12)
Nomero do érgéo intervindo durante a fase de controle da producgo. 13) Logo da UIAA. 14)
Carga minima de ruptura (MBL). 15) Carga limite de trabalho (WLL). 16) Peso minimo (excluin-
do o equipamento) e méximo (equipamento incluido) do usudrio. 17) Materiais de constru-
cGo. 18) Tamanho do produto. 19) Sentido de uso correto. 20) Marca registoda do vendedor.
5.2 - Legenda de rastreabilidade. T1-T2) Numero de série individual. T3) Numero do lote.
T4) Nomero do lote que consiste em lote (BB) e ano (YY) de fabricacdo. T5) NUmero de série
individual que consiste em nimero progressivo (AAAA), dia (DDD) e ano (AA) de fabricacdo.
T6) Numero de série individual que consiste em némero progressivo (AAAA), més (MM) e ano
(AAAA) de fabricagdo. T7) Més (MM) e ano (AAAA) de fabricagdo. T8) Pictograma que prece-
de 0 més (MM) e ano (AAAA) de fabricagdo. T9) Pictograma que precede o endereco do pro-
dutor. T10) Marca comercial do fabricante.

6) VIDA UTIL. £ impossivel prever com precisio o tempo de vida 0til real de um dispositivo,
pois ele é influenciado por muitos fatores (ambiente de uso, fatores climdticos, condicoes
de armazenamento, frequéncia e infensidade de uso, etc.), no entanto, é possivel estimar
a vida 0fil méxima de um dispositivo em armazenamento e condicées de uso ideais. A vida
0til méxima de produtos téxteis ou plésticos é de 2 anos de armazenamento, mais 10 anos
de vida operacional. A vida 0fil méxima dos produtos metdlicos é, teoricamente, indefinida,
mas ainda é aconselhdvel substitui-los apés 10 anos de uso. Atengdo!l A vida Gtil de um
dispositivo pode ser limitada até mesmo a um Gnico uso, quando ele estd envolvido em um
evento excepcional (grandes quedas, temperaturas extremas, contato com agentes quimicos
nocivos ou bordas afiadas, etc.).

7) INTERRUPGAO DE USO / ELIMINAGAO. Interromper imediatamente a_utilizacdo do
dispositivo: se a duracdo de vida méxima foi superada; se for obsoleto, incompativel com
dispositivos mais modernos ou superado por causa de atualizagées nas normativas; se o resul-
tado das verificagdes néo for satisfatério; se néo houver certeza do bom estado do mesmo; se
este foi submetido a um evento excepcional ou a uma forte queda: ainda que nenhum defeito
ou degradacéo fosse constatével visualmente, a sua resisténcia inicial poderia ter sido diminui-
da seriamente. Atengéio! Destruir os produtos descartados para evitar posteriores utilizacdes.
Atencéo! Nao uar um dispositivo novamente até a confirmacéo por escrito de uma pessoa
competente autorizada pelo fabricante que sua reutilizacdo ¢ aceitdvel.

8) CONTROLE PERIODICO. Em geral, pelo menos a cada 12 meses, é aconselhavel um
controle completo do dispositivo pelo fabricante, por uma pessoa competente autorizada pelo
préprio fabricante ou por uma pessoa competente com base na regulamentacéo nacional em
vigor relativa ao controle de EPI. Atencao! Este controle é obrigatério apenas para dispositivos
para os quais isso estd indicado nas instrucées especificas. No entanto, a execucd dos contro-
les regulares ¢ essencial para garantir a continuidade da eficiéncia e durabilidade do dispositi-
vo, do qual depende a seguranca do usudrio. A execugio dos controles periédicas ndo isenta
o usudrio da obrigacéo de realizar os controles antes e depois de cada uso, nem de solici-
tar um controle periédico extraordinério na ocorréncia de eventos excepcionais (por exemplo,
queda de baixa altura, etc.) ou em caso de dovidas sobre o funcionamento adequado do dis-
positivo. Os dados do dispositivo e dos resultados dos controles devem ser relatados respecti-
vamente no cartdo de identificacgo do dispositivo e no cartdo de controle periddico. As instru-
ces de uso e quaisquer documentos adicionais devem ser conservados durante toda a vida
0til do dispositivo. Atengao! Na auséncia de um documento mostrando os dados do dispositi-
vo e os resultados dos controles, ou se estiver ilegivel, nGo usar o dispositivo. Atenggo! Seguir
os procedimentos de inspecdo no site www.climbingtechnology.com.

8.1 - Frequéncia dos controles. A frequéncia minima de 12 meses pode ser alterada de
acordo com os regulamentos nacionais em vigor ou com a frequéncia, intensidade e modo de
utilizagdo (por exemplo, uso pesado, uso no ambiente maritimo, aimosferas corrosivas, eic.).
A tabela C contém indicacées sobre quando é aconselhével antecipar o controle periédico:
A) Tipo de uso. B) Exemplos de aplicacéo. C) Condicdes de uso. D) Frequéncia de controle. E)
De ocasional a moderado. F) De moderado a pesado. G) De pesado a continuo. H) Espagos
confinados, resgate, manutencéo de fébrica. I) Transporte, residencial, armazém, construgéo.
L) Construcéo comercial, petréleo e gés, afividade de mineracdo. M) Ambiente limpo, tem-
peratura adequada, boas condicées de armazenamento, uso externo ocasional. N) Ambiente
limpo ou empoeirado, temperaturas inadequadas, condigdes de armazenamento adequadas,
uso ao ar livre e prolongado dentro de casa. O) Ambiente sujo, temperaturas inadequadas,
condicées extremas de armazenamento, uso externo prolongado ou continuo. P) Anual. Q) De
anual a semestral. R) De semestral a frimestral.

8.2 - Cartéo de identificagdo do dispositivo (Fig. A). A) Marca comercial. B) Fabricante. C)
Produto tipo, modelo, cédigo). D) Usuério empresa, nome e endereco). E) nomero de série /
lote. F) Ano de fabricacdo. G) Data da compra. H) Data da primeira ufilizacéo. I) Data de va-
lidade. L) Normas de referéncia.

8.3 - Cartéo de inspecao periédica do aparelho (Fig. B). O) Data. P) Motivo da inspecéio:
inspecdo periédica ou inspeco excepcional. Q) Nome e assinatura do verificador. R) No-
tas defeitos detectados, reparos ou outras informacdes relevantes). S) Resultado da inspecéo:
dispositivo idéneo ao uso ou dispositivo néo idéneo ao uso. T) Data da inspecéo seguinte.

9) ORGAOS NOTIFICADOS. Nas insirucses especificas estdo indicados os érgaos nofifica-
dos perfinentes ao produto, listados nesta instrucdo (Fig. D) e cujo significado é dado a se-
guir: M1+Mé) Orgao nofificado que realizou o exame UE. N1-N3) Orgdo nofificado que
controla a producéo.

10) DESCARTE. No final do ciclo de vida do dispositivo, isto é, na conclusdo da sua vida
operacional, é necessério providenciar o seu descarte levando em consideracéo o impacto
potencial ao ambiente. Para este escopo é recomendado que os produtos sejam descartados
no pleno respeito as leis em vigor no pais no qual o descarte deverd ocorrer.

11) ADULTERACOES E REPARACOES. Quaisquer adulteragdes ao dispositivo invalidam
imediatamente o direito & garantia e séo proibidas porque podem comprometer a seguranca
do mesmo. Os reparos, quando possivel, devem ser realizados apenas pelo fabricante ou por
uma pessoa competente expressamente autorizada pelo préprio fabricante, em conformidade
ao quanto indicado nos procedimentos de controle e/ou manutengdo.

12) LUBRIFICACAO. Nos dispositivos mefdlicos, se necessério, limpar as pecas méveis com
ar comprimido e lubrificé-las usando apenas éleo spray & base de silicone. Atengao! Quanti-
dade excessiva de 6leo favorece a adesao de pé e sujeira. Remover com um pano o eventual
leo em excesso. Atengaol! Verificar que a lubrificacdo ndo comprometa a correta interacio
entre o dispositivo e os outros componentes do sistema (ex. cordas).

13) MANUTENCAO E LIMPEZA. Evite o confacto com fontes de calor ou materiais abrasivos
ou afiados. Lave & méo com 4gua tépida (temperatura méxima: 30°C) com sab&o neutro.

Para desinfetar, utilize uma solucgo diluida de amoniaco de acordo com as instrugdes de
seguranca fornecidas com o produto. Apés a lavagem, ou se o equipamento estiver htmido
ou molhado, deixe a secar ao ar livre afastado de fontes diretas de calor.

14) ARMAZENAGEM E TRANSPORTE. Para uma armazenagem ideal reposicionar os
dispositivos completamente secos em temperatura ambiente em lugares bem ventilados.
Nao expor os dispositivos & acdo de substancias quimicamente agressivas, ao pé ou sujeira
persistentes ou a ambientes com alta concentracéo de sal. Durante o fransporte evitar as
compressdes, a exposicio & luz do sol direfa e o confato com objefos cortantes. Evitar
deixar os dispositivos em automével ou em ambientes fechados expostos ao sol. Para o
transporte usar o estojo de protecdo fornecido ou, se ausente, uma embalagem que pre-
serve a infegridade do produto.

15) GARANZIA. 3 anos a partir da data de compra, contra qualquer defeito de fabricacéo
ou dos materiais utilizados. Estéo exclusos da garantia: desgaste normal, manutencdo e
armazenagem inadequadas, utilizacGo incorreta ou imprépria, adulteracdes ou reparacées
ndo autorizadas, ndo observancia das instruces de uso. O construtor se isenta de qualquer
responsabilidade em relacdo a consequéncias direfas, indiretas ou acidentais, incluindo
qualquer dano derivado do uso incorreto dos dispositivos, incluindo o uso correto em si-
tuacdes ndo adequadas para garantir padrdes de seguranca adequados. Para a seguranca
do usudrio é essencial, onde os dispositivos séo vendidos fora do pais de destino original,
que o revendedor forneca no idioma do pais em que serdo usadas as instrucdes de uso,
manutencéo, reparo e para o controle periédico.

16) LEGENDA E AVISOS (Fig.F-G). F1) Ancoragem. F2) M&o. F3) Carga. F4) Primeiro es-
calador. F5) Segundo escalador. F6) Descida em corda dupla. F7) Descida. F8) Queda. F9)
Cadeirinha. G1) Adverténcias gerais. G2) Adverténcias para produtos téxteis. G3) Adver-
téncias para produtos metdlicos.

SVEN

Bruksanvisningarna fér denna enhet bestér av allménna instruktioner, specifika instruktioner
och eventuella tillaggsinstruktioner. Alla anvisningar som &r anslutna fill enheten méste lsas
noga och férstéss fére anvandning. Varning! Detia blod innehdller endast allménna instruk-
tioner. P& sidan www.climbingtechnology.com hittar du: mer information, bruksanvisningar
p& andra sprék och/eller uppdateringar av bruksanvisningen, EU-frsakran.
1) TRANING OCH FYSISK FORM. Aigérdema som utférs i samband med anvéndningen
av denna apparat ér potentiellt farliga och anvéndningen &r endast avsedd for behdriga och
utbildade personer eller under direkt vervakning av kompetfenta och utbildade personer.
Fére anvéndning &r det oumbérligt aft: ha blivit instruerad och utbildad pé lémpligt sétt
och, i nédvandiga fall, ha fatt specifik dvning i att hantera utrustningen; vara fértrogen
med utrustningen; vara i perfekt fysisk och psykisk form. Varning! Alkohol och mediciner
eller preparat som kan péverka uppfatiningsférméga, balans och uppmérksamhet méste
absolut undvikas.
2) VARNINGAR. Fére anvéndningen: férsikra dig om aft utrustningen i sin helhet dr i
perfekt tillst&nd, att den ar lémplig for det éndamél som avses och att alla de olika delarna
&r kompatibla med varandra och éverensstdmmande med géllande regler, normer och di-
rektiv; férsakra dig om att systemet @r korrekt sammansatt och att de olika delarna inte
hindrar eller stér varandras funktioner. Fére och efter anvéindningen: kontrollera att spaken
ar perfekt stéingd och att eventuella kopplingsanordningar som anvénds ér lésta.
2.1 - Anordningar som ska Jas med rep. Fére och efter anvéndningen: kontrolla
alltid att repet/repen som anvéinds &r kompatibla: vissa rep kan vara eller kan bli mer eller
mindre glidande beroende pé olika faktorer (t.ex. mantelns konstruktion; eventuella ytbe-
handlingar; ofillréicklig diameter; véta, isiga, torra eller leriga rep, etc.); kontrollera aft repet/
repen &r korrekt positionerade inuti anordningen; var uppmérksam pé frimmande féremal
som kan férhindra att enheten fungerar korrekt pé repet /repen.
2.2 - Anvéndningsférhéllanden. Objektet har utformats fér att anvéindas under de klimat-
forhallanden som en ménniska normalt kan uthélla (Det fillétna temperaturintervallet visas i
de specifika instruktionerna). Var uppmarksam pé& fsliande férhallanden som kan dventyra
anordningens héllfasthet: fukt, frost, extrema temperaturer, foréldring, olamplig fsrvaring.
Varning! Applicera inte och undvik kontakt med féliande émnen som kan skada enheten
och éventyra sékerheten: kemiska &mnen (t.ex. férger, I6sningsmedel, lim, frétande Gmnen
; sjéilvhéftande efiketter; andra potentiellt skadliga produkier/Gmnen. Var-
ning! Vid anvéinding av textilutrustningar var uppmérksam med kontakt med vassa hém och
anvéind vid behov skyddsanordningar.
2.3 - Ansvar. Varje enskild person &r ansvarig fér sina egna val och handlingar; den som
inte kan &ta sig det ansvaret bér absolut inte anvéiinda utrustningen. Tillverkarens ansvar &r
begrénsat fill fillverkningsfel och defekia material. Varning! Utrusiningen fér inte anvéindas
utéver sin begréinsning eller fér andra éndamél én de avsedda. Varning! Anvéindning av
personliga skyddsanordningar ér inget f8rsvar mot potentiellt dédliga risker. Varning! Méj-
ligheterna fill felaktig eller olémplig anvéindning &r ménga och endast de fillémpningar
som angetts som korrekta ér tillatna: alla andra tillmpningar méste anses vara férbjudna.
2.4 - Material. Higlmens samiliga material (om infe annat anges) och behandlingstimnen
ar allergifria, fororsakar inga iritationer samt gér heller ej huden mer kéinslig. Textférklaring:
1) Stl. 2) Rostritt stal. 3) Latt legering. 4) PS - polysiyren. 5) EPS - expanderad polystyren
med hég densitet. 6) PP - polypropylen. 7) PA - polyamid. 8) PU - polyuretan. 9) ABS - akryl-
nitril-butadien-styren. 10) PES - polyester. 11) PC - Polykarbonat. 12) PE - polyetylen. 13)
Dyneema (PE). Varning! Dyneema (PE) har en 16g smaliningstemperatur (140°C / 284 F°).
2.5 - Varningar EN 365. Dessa varningar géller endast fér de anordningar som anges
i de specifika instruktionerna, standard EN 365. Fore varje anvéndning: sakerstall aft réitt
referensstandard anges fér alla utrustningar och att de &r i perfekt funktionstillstand; se fill
att underhéllskorten fér varje anordning &r korrekt uppdaterade; séikerstall att den sékraste
filltréidesleden noggrant évervégts, var vél utrustade och férutse en rédddningsplan om en
operatér som befinner sig i fara behéver hjdlp eller vid nddsituationer som kan uppsté under
arbetets géng; informera anvéindaren om férekomsten av en lémplig réddningsprocedur.
Under varie anvéindning: var uppmérksam pé de faror som kan éventyra enhetens prestanda
(t.ex. vridning eller slépning av rep eller réddningslinor p& skarpa kanter; kemiska reagenser;
elektrisk konduktivitet; pendelfall, efc.). Fér utrustningar som ska anvéindas i ett fallskydds-
system: det &r nddvéndigt fér operatérens sékerhet att anordningen eller férankringspunkten
alltid &r korrekt positionerade och att arbetet utfors sé att fallrisken och fallhdjden &r majli-
gost liten; kontrollera det fria utrymmet som krévs under anvéindaren pé arbetsplatsen fére
varie anvéindning, sé& aft det inte vid fall blir kollision med marken eller andra hinder p&
fallrutten; Kom ihég att en kroppss