
Hearing excellence since 1965

   
Co

py
rig

ht
 ©

 B
o 

Ed
in

 A
B

Trådlös, effektiv och säker ljudöverföring
Univox® IRR-1 är en trådlös, 2-kanalig IR-mottagare (stereo eller mono) avsedd 
för professionellt bruk. Försedd med flera mottagningsdioder för bästa möjliga 
känslighet fungerar mottagaren med IR-sändare som sänder på 2,3 och 2,8 MHz- 
bärvågsfrekvens.

IRR-1 drivs med ett inbyggt laddningsbart litium-polymerbatteri och väger endast 
58 g. Enheten kan därför lätt bäras runt halsen med medföljande nackband 
eller fästas vid kläderna med fickklämman. Mottagaren är enkel att hantera – 
användaren behöver endast välja kanal och justera volymen.

Univox® IRR-1-mottagare kan användas med Univox NL-90 halsslinga av personer 
som använder hörapparat med t-spole, samt med EM-201 hörlurar och EM-101 
enkelsidig hörsnäcka för hörselsvaga eller normalhörande personer.

Egenskaper

•	 Transparent hölje för brett IR-upptagnings- 
område och högre känslighet

•	 Litium-polymerbatteri för snabb upp- 
laddning och låg vikt

•	 Valbara frekvenser 2,3 och 2,8 MHz

•	 2 monokanaler eller 1 stereokanal

•	 Enheten slås automatiskt på när  
3,5 mm-utgången är isatt 

•	 USB-laddningsport (sladd ingår)

•	 Nackband (ingår) och fickklämma på 
enhetens baksida

•	 Volymkontroll  och kanalväljare 

•	 Anpassad för användning med Univox 
halsslinga för hörapparatbärare eller 
hörlurar/hörsnäcka (tillbehör)

Univox®IRR-1
IR-mottagare

Univox IR System

Sändare IR 1411
Mottagare IRR-1
USB-laddningsstation för 6 enheter
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Tekniska data

Broschyr, bruks- och installationsanvisning finns på www.edin.se

Bo Edin AB
Besöksadress

Tel	 Stockby Hantverksby 3, 18175  LIDINGÖ
	 Förrådsvägen 2 B, 18141  LIDINGÖ

08-7671818 E-mail
Internet

info@edin.se
edin.se  •  hörbutiken.se

Modulation  	 FM, 1kHz ±75kHz 

IR-ljusvåglängd	 850nm

Bärvågsfrekvens  	 2,3MHz, 2,8MHz  
	 eller stereo: 2,3MHz (vänster) och 2,8MHz (höger)

Frekvensåtergivning	 100Hz-10kHz, -3dB till +2dB

Distorsion	 <1%

Signal-brusförhållande	 <55dB

	  

Batteri  	 3.7V Litium Polymer 500mAh

Batteritid	 Ca. 8 tim

Uppladdningstid	 <4 tim

Laddningsport	 USB (micro-USB till USB)

Indikatorer   	 Grön LED: på  

	 Röd LED: laddar

Utgång	 3,5mm 

Vikt	 58g inkl batteri

Bruttovikt	 80g

Storlek	 (B) 45 x (D) 12 x (H) 82mm 

Färg	 Svart

Art nr 	 650301

Tillbehör
283101	 NL-90 Halsslinga, 3,5mm hane, svart, kabel 55cm
230903	 EM-201 Hörlurar, 3,5mm stereo, kabel 1,2m
230904	 Hörlurskudde, tillbehör till EM-201
581407	 EM-101 Hörsnäcka, utanpåliggande, 3,5mm stereo, kabel 90cm

Univox IRR-1 IR-mottagare

NL-90 Halsslinga EM-201 Hörlurar EM-101 Hörsnäcka

Univox IRR-1 IR-mottagare


