
Produkt: BeoLab 8000                            
Producerad av: 1992 – 2010                    
Designad av: David Lewis
Finish: Se beskrivning
Önskvärdhet: 5

Under årens lopp BeoLab 8000 blev, liksom dess mindre partner BeoLab 6000, en ikon för Bang & 
Olufsen design och bevis på det utmärkta ljudkvalitet . Det var ursprungligen tillverkade 1992 för 
att vara en del av Beosystem AV9000 och Beocenter 9500 som främre stereohögtalare. 

Talarens tekniska specifikationer förblivit orörd tills 1998 där MKII versionen släpptes som hade 
fått nya bas uppdatering och man gick bort från 3 vägs till 2 vägs högtalare system. MK3 släpptes 
2003 (från serienummer 16992475) när den tillverkades med nyare drivenheter som levereras extra 
basåtergivning vid låga lyssningsnivåer. Inte riktigt i nivå med en sub-woofer per se, BeoLab 8000 
hade ändå en hörbar förbättring jämfört med tidigare modeller. Uppgraderingen av teknik som nya 
frekvensutjämning och ett förbättrat ABL system för att göra det möjligt för talaren att spela djup 
bas.

BeoLab 8000 aktiva högtalare är tillverkade av högglanspolerat aluminium. Beolab 8000 talaren 
fanns i en rad starka färger dock var och förblir färgen eller materialet Aluminium med svarta 
fronter, B&O älskarnas stora Favorit.

Beolab 8000 kombinerar två effekt förstärkarmoduler (en för bas och en annan för diskant med ett 
elektroniskt delningsfilter), två 10tum  bashögtalare med en 19mm tweeter och ABL (Adaptive Bass
Linearisation) och bas-reflex skåp.

Anslutningar antingen kan man använda Power Link eller Phono-Ingång även kallad RCA-Ingång. 
Power Link anslutningen använder man ihop med B&O produkter, Phono-Ingången (RCA-Ingång) 
kan du ansluta exempelvis (Sonos Connect, eller hemabiosystem) eller något annan ljudkälla.
 
Styling av BeoLab 8000 har varit tidlös under de senaste två decennierna och kommer troligen att 
fortsätta i Bang & Olufsen utbud av högtalare för en längre tid fram över.

BeoLab 8000 ersattes av BeoLab 8002 aktiva högtalare i slutet av 2010.

BeoLab 8000 färg finish:
Aluminium / svart (1992 ->)
Svart (2005->)
Röd (2005->)
Blå (2005->)
Mörkgrå (2005->)
Aluminium / vit (2008->)
BeoLab 8000 typer:
Market Typ Introduktion. 
EU 6801 1992
GB 6802 1992
USA-CDN 6803 1992
J 6804 1992
AUS 6805 1992
KOR 6806 1998
CHK 6809 04-2004



Detaljer:
Dimensioner B x H x D / Vikt: 17 x 132 x 17 cm / 20 kg
Skåp / trasa yta Aluminium / svart, svart / svart, mörkgrå / mörkgrå, röd / svart, blå / svart
Strömförbrukning Typiskt 12 W / stand-by <2,5 W
Elnätet 6801 EU-230V
6802 GB 230V
6803 USA-CDN 120V
6804 J 100V
6805 AUS 240V
6806 KOR 220V
Maximal ljudtrycksnivå (stereo, par) 99 dB
Moduler effektförstärkaren 2 enheter, klass AB
Långsiktig maximal uteffekt per modul * 143 W
Effektiv frekvensområde * 52 - 20000 Hz
Principen Skåp Bass Reflex
Magnetisk avskärmad Ja
Bas 2 x 10 cm
Diskant 1,9 cm
Nettovolym 5,3 liter
Bass equalizer Adaptive (ABL)
* Enligt IEC 268-3 och 268-5
Anslutningar:
Power Link 1
Phono (linje) 1


