FUMEX asrhr/ashrm

Mekaniska och motordrivna
slangrullar fér bilavgaser till
arbetsplatser med stillastdende
fordon

FUMEX tillhandahaller en praktisk |6sning
vid arbeten med stillastdende fordon dar
man vill bli av med all slang nar utsuget inte
anvands. ASR/ASRM finns i storlekar for att
klara av de flesta fordonstyper. Lampliga
munstycken finns sammanstallda pa ett
separat produktblad “Avgasmunstycken”.

ASR har en mekanisk fijdderretur. Fér hoga
tak och for tillfallen med lang och tung slang
finns ASRM, en motordriven slangrulle.

En manoéverdosa anvands for rulla ut och
upp slangen enkelt och bekvamt, samtidigt
som det motverkar arbetsskador.

Slangrullarna ér tillverkade av
pulverlackerat stal, samt av kraftig plat.

Standardfastet for ASR medger montage i
tak, pa vagg eller pa golv.

Slangdimension ar 75, 100, 125 och 150mm.
Slangrullarna finns i tre olika bredder och

ar standardutrustade med en 6verkorbar
EPDM-slang. Standardlangden pa slangen ar
5m. Langre slang kan fas i 2,5m intervaller.
Utover den slang som far plats pa rullen kan
man ha en del av slangen hdangande under
rullen.

Den mekaniska slangrullen, ASR kan
utrustas med en extern brytare ASR 865 for
automatisk start/stop av flakt,
automatspjall, m.m.

Avgasutssugssystemet kan anslutas till
separat flakt eller till centralt utsugssystem.

| Fumex sortiment ingdr dven fléktar, tillbehér, styrautomatik och filter passande punktutsug

AVGASUTSUG

Rena fordelar



FUMEX ASR/ASRM

A Beteckning | A | B | C Slanglangd Frihgg%aénde
(:c.c,fmzmm) Manuell Motordrivet | | | ()] | (m) | (mm)
Dimension @75mm
© © ASR 65-75-5 ASRM 65-75-5 835 775 75 5
g —— 3 o ASR 65-75-7,5 ASRM 65-75-7,5 835 775 75 7,5
= | v 2 ASR 65-75-10 ASRM 65-75-10 835 775 75 10 0
Dimension 100mm
?’ ASR 65-100-5 ASRM 65-100-5 835 775 100 5 0
ASR 65-100-7,5 ASRM 65-100-7,5 835 775 100 7,5 0
555 ASR 65-100-10 ASRM 65-100-10 835 775 100 10 1
T Dimension $125mm
(=C-C, 4x@12mm) ASR 65-125-5 ASRM 65-125-5 835 775 125 5 0
ASR 65-125-7,5 ASRM 65-125-7,5 835 775 125 7,5 0
ASR 85-125-10 ASRM 85-125-10 1135 1075 125 10 0
ASR 85-125-12,5  ASRM 85-125-12,5 1135 1075 125 12,5 0
ASR 125-125-15 ASRM 125-125-15 1415 1355 125 15 0
Dimension @150mm
O ASR 65-150-5 ASRM 65-150-5 835 775 150 5 0
ASR 85-150-7,5  ASRM 85-150-7,5 1135 1075 150 7,5 0
ASR 85-150-10 ASRM 85-150-10 1135 1075 150 10 1
ASR 125-150-12,5 ASRM 125-150-12,5 1415 1355 150 12,5 0
J/\/ ASR 125-150-15  ASRM 125-150-15 1415 1355 150 15 0
gc
Tillbehér- brytare ASR = Slangrulle med manuell fjaderatgang
ASR 865 | Brytare for styrning av max. 24V ASRM = Motordriven slangrulle
Kontrollenheter
ASRM-1 Vaggmonterad manoverdosa info:
ASRM-2 Hangande mandverdosa 1. Vid hoga takhojder kan man lata ytterligare slang hdanga nedat fran taket.
ASRM RADIO Radiostyrningsset (sindare/mottagare) | 2. Vid slangldngder dver 12,5m rekommenderas alltid att anvdanda motordrift.

Tryckfall (fullt utdragen slang, 5 m) Avgasmdngd
100 200 300 Luftflode (1/s) Fordon 1000 rgm 3000 rgm 6000 rgm
_ 7070 P Cylindervolym 120° 180° 210°

52000 Bil 2,01 100 m¥/h 300 m3/h 600 m*/h
= 2125 Bil 3,01 150 m*/h 450 m*/h 900 m*/h
Biooo 0 Bil4,01 200 m*/h 600 m*/h 1100 m*/h
= = 1= @150 Fordon 500 rpm 1250 rpm 2500 rpm

= — =TT Cylinderform 120°C 180°C 210°C
S pra prow Lastbil 8,01 170 m?/h 440 m*/h 880 m*/h
Luftfléde (m/h) Lastbil 15,01 330 m*/h 825 m*/h 1650 m¥/h
Lastbil 20, 01 440 m3/h 1100 m3/h 2200 m¥/h

Normalt dimensioneras anldaggningar for tomgangskorning. Luftflodet skall dock valjas nagot hogre an angiven avgasmangd.
Anlaggningen som helhet bér dimensioneras for att klara en nagot hogre belastning an minimikraven.

Slang Slang
Varmebestandig, gummerad viav EPDM/polyester. Egenskaper.......ccceeneen. Svarantandlig, overkérbar,
Spiral i EPDM-belagd polyester. Slangen atertar sin lamplig for fordonsavgaser.
form efter att ha blivit éverkord. Temperaturomrade........ccoeevveenenee. -30°C-+170°C
For annan slangkvalitet kontakta FUMEX. Motor till ASRM

Effekt oo 390 W
gﬁﬁ%éder SPANNING.ervvveeeeeeeeeeseeeseeeeseeeees 230V ~ 50 Hz

Tryckknappsdosa, skyddsklass..... IP 44

Leveransutférande Ovrig information

Ytbehandling av platdetaljer......... Pulverlackering

Vikt utanslang ...cccooveeviiiiieniees ASR 65: cad7kg
ASR 85: ca52kg
ASR 125: ca 57 kg
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Levereras komplett med 5 m slang.
For utbytesslang och munstycken, se separata
produktblad



