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Modellen passar bra
tillsammans med
korrektionsglasögon

Speciellt
neoprenhuvudband
för god
kemikalietålighet
och enkel rengöring

Se alla detaljer

PRODUKTER FÖR
FÖRETAGSKUNDER

 PRODUKTER FÖR
KONSUMENTER

 OM 3M 

https://www.3msverige.se/3M/sv_SE/company-ndc/
https://www.3msverige.se/3M/sv_SE/company-ndc/all-3m-products/~/Produkter/?N=5002385+8711017&rt=r3
https://www.3msverige.se/3M/sv_SE/company-ndc/all-3m-products/~/Produkter/S%C3%A4kerhet/?N=5002385+8709322+8711017&rt=r3
https://www.3msverige.se/3M/sv_SE/company-ndc/
https://www.3msverige.se/3M/sv_SE/consumer-ndc/


3M™ Fahrenheit™ Skyddsglasögon 71360-00015, förseglad,
neoprenhuvudband, imfri, klar acetatlins, har en mjuk kristallbåge
med ett brett stödområde runt hela ansiktet för att förbättra
komfort. Modellen passar bra tillsammans med
korrektionsglasögon då den är försedd med en speciell kanal på
sidan av bågen för att ge plats åt vanliga glasögons skalmar.
Neoprenhuvudband för god kemikalietålighet och enkel rengöring.

Oventilerad version

Speciell kanal på sidan av bågen för att ge plats åt vanliga
glasögons skalmar

Modellen passar bra tillsammans med korrektionsglasögon

Speciellt neoprenhuvudband för god kemikalietålighet och
enkel rengöring

Förseglad version för att skydda mot vätskedroppar och
stora dammpartiklar

Imfri beläggning för att reducera imma på lins,

Speci�kationer

Glasögonsortiment Komfort

Glasögontyp Slutna

Linsbehandling Imfri

Linsfärg Transparent

Linsmärkning 3M 1 F 9

Linsmaterial Acetat

Produktserie Fahrenheit

Produkttyp Korgglasögon

Rekommenderad
tillämpning

Kemisk tillverkning, Mat- och
dryckesframställning

Standarder och
godkännanden

EN 166:2001


