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Idealisk för lyft-, fördelnings- och tryckapplikationer. 
Hydrauliska reparationssatser är idealiska för diverse 
tillämpningar i karossreparationsverkstäder för bilar, 
industriella tillämpningar etc.

Snabblåsfunktion med 
låsringar på de flesta

 komponenterna 
säkerställer att satsen

 går snabbt att montera, 
ändra och demontera.  

Komponent nr 6 har gängor.

Hydraulisk pump på 10 ton.

Riktsats på 10 ton finns 
i låda med hjul för 
enkel hantering.

VARNING: Hydraulsystemets kapacitet överstiger maximum för spridaren och andra adaptrar.  
   Var god se maximal kapacitet för varje komponent i bruksanvisningen.

Lång slaglängd.

Hydraulisk pump på 4 ton.

Hydrauliska riktsatser

Kunskap är skillnaden

CRK 4 
”V”-huvud
Tryckplatta
Arm till kolv
Kopplingsdetalj
Flexibelt gummihuvud
Spridarkil (Max 500 kg.)
Cylinder, 100 mm.  slaglängd.
Flexibel slang, 1800 mm.

CRK 10 
”V”-huvud
Tryckplatta
Arm till kolv
Kopplingsdetalj
Flexibelt gummihuvud
Spridarkil (Max 500 kg.)
Cylinder, 150 mm. slaglängd.
Flexibel slang, 1800 mm.

CRK 4 
Hydraulisk pump på 4 ton
Förlängare, 100 mm.
Förlängare, 200 mm.
Förlängare, 300 mm.
Förlängare, 400 mm.
Gängad arm till cylinder
Tryckhuvud
Kilhuvud

CRK 10 
Hydraulisk pump på 10 ton
Förlängare, 125 mm.
Förlängare, 250 mm.
Förlängare, 350 mm.
Förlängare, 475 mm.
Gängad arm till cylinder
Tryckhuvud
Kilhuvud




