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AUTOMATISK LUFTPÅFYLLARE

Vi tackar för att du valt den här automatiska luftpåfyllaren. Läs de här 
instruktionerna noggrant innan du börjar använda eller serva påfyllaren.

De här instruktionerna utgör en integrerad del av produkten. Förvara den därför 
skyddad mot fukt, värme, damm och olja. Du får inte ta bort, riva ur eller lägga 
till någon del till instruktionerna. Den ska finnas tillgänglig för operatörer och 
underhållspersonal och kan dessutom användas i utbildningssyfte.

Om instruktionerna försvinner eller skadas kan du be tillverkaren om en ny 
kopia. Du måste då kunna uppge beställningsnumret för instruktionerna. De här 
instruktionerna ska alltid förvaras i närheten av apparaten. Om apparaten säljs 
ska instruktionerna lämnas över till den nye ägaren.

Tillverkaren förbehåller sig rätten att när som helst införa ändringar på produkten.

Innehåll
Inledning .................................................................................................................3

Kontrollpanel ..........................................................................................................3

Display, lcd .............................................................................................................4

Teknisk specifikation och användning  ...................................................................4

Specifikationer ........................................................................................................4

Installation ..............................................................................................................4

Funktion och drift ...................................................................................................5

Komponentlista ......................................................................................................6

Felsökning ..............................................................................................................7

Kopplingsschema ...................................................................................................8

Installation och underhåll .......................................................................................9

Anmärkningar .........................................................................................................9

Installation ..............................................................................................................9

Underhåll ..............................................................................................................10

Garanti ..................................................................................................................10

Allmänt .................................................................................................................11



3

AUTOMATISK LUFTPÅFYLLARE

Inledning
Följande symboler används i den här handboken för att lyfta fram viktig 
information om säkerhet och skadeförebyggande åtgärder.

OBS! VARNING!

Risktagande och vårdslös 
hantering kan leda till lättare 

personskador.

Risktagande och vårdslös 
hantering kan leda till 

dödsfall.

Kontrollpanel

Brytarfunktion:

Sänk måltrycket

Höj måltrycket

Funktionsväljare: Byta enhet/övertrycksinställning

Funktionsväljare Bekräfta/Börja pumpa/Stopp. Använd denna väljare  
för att starta påfyllningen när däcktrycket är lägre än: 3 psi, 20 kPa eller 
0,2 bar.
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Display, lcd

1 Enhet

2 Siffervärde

3 Funktion

4 Rullande indikator

Teknisk specifikation och användning 
Specifikationer
Material: Gjuten plast i hölje

Mått:  19x15x6,5 cm

Transportvikt: 1,3 kg

Installation
1. Uppackning

2. Håll enheten mot väggen och märk ut var de fyra
monteringshålen ska borras.

3. Dra fast enheten med lämpliga skruvar.

4. Koppla in luftförsörjningen till enheten.

5. Koppla in strömförsörjningen. Kontrollera att
strömförsörjningen har de värden som anges på
märkskylten.

Installationen beskrivs mer detaljerat i avsnitt ”Installation och underhåll”.

1 2

43

VARNING!

Kontrollera att produkten 
är ansluten till rätt ström- 
och luftförsörjning. Rätt 

värden finns på märkskylt 
och i specifikationerna.
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AUTOMATISK LUFTPÅFYLLARE

Funktion och drift
Den här produkten har en funktion för övertrycksinställning.

Användning

1. Val av enhet

Du kan välja mellan fyra olika enheter, kPa, psi, bar och kg/cm2.

Den enhet som väljs här kommer att vara förvald enhet nästa gång apparaten 
används. 

1. Tryck på [i]. [SET] visas i displayen, och enhetsvärdet börjar blinka.

2. Tryck på [+] eller [-] för att välja enhet.

3. Tryck på [  ] för att bekräfta.

2. Ställa in övertryck

1. Tryck på [i] två gånger. [SET] och [OPS] visas i displayen och [OPS] börjar
blinka.

2. Tryck på [+] eller [i] för att välja ett övertryck.

3. Tryck på [  ] för att bekräfta. Om övertrycksvärdet inte är noll visas [OPS] i
displayen.

3. Uppblåsning och tömning

1. Tryck på [+] eller [i] för att välja måltryck.

2. Anslut påfyllaren till däcket. Kontrollera att det inte läcker. Uppblåsningen
startar automatiskt.

3. Uppblåsningen avslutas automatiskt vid inställt lufttryck och en ljudsignal
avges.

4. Koppla loss luftslangen från däcket. Avsluta uppblåsningen.
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Anmärkning

1. Tryck på[i] för att öppna funktionsinställningen. När
du val enhet kan du trycka på [i] igen för att gå direkt
till [OPS]-inställningen. Tryck på [i] en tredje gång om
du vill lämna inställningarna utan att spara ändringar
du gjort.

2. När övertrycksfunktionen (OPS) är aktiverad
pumpas däcktrycket först upp till valt målvärde plus
övertrycket. Därefter sänks trycket till önskat värde.
Exempel: Ett valt sluttryck på 2,2 bar och ett OPS-
värde på 1,1 bar ger ett tryck på 3,3 bar. Detta tryck,
3,3 bar, är valt övertryck. Däcket kommer att blåsas
upp till detta totaltryck, varefter trycket sänks till
förvalt sluttryck.

3. Uppumpningen startar inte automatiskt om
däcktrycket är lägre än 0,2 bar. Tryck sedan på [  ]
och håll den intryckt under 2 sekunder för att starta
uppumpningen manuellt.

4. Däcktrycket kollas automatiskt under uppumpning,
och den rullande indikatorn är aktiv. Påfyllning
indikeras från vänster till höger och trycksänkning
från höger till vänster.

Komponentlista
Kontrollera och se till att följande komponenter finns med i förpackningen.

1. Luftpåfyllningsenhet med strömförsörjningssladd

2. 10 m luftslang

3. Krok och sats med skruvsats i stl M6x38 (1 st)

4. Bruksanvisning

5. 4 st skruvar M6x38 för montering på vägg

VARNING!

Undvik skador, framför 
allt på ögonen, ansiktet 

och huden. Luftstrålen får 
aldrig riktas mot någon 

person!

VARNING!

Denna apparat får inte 
användas av barn!

VARNING!

Vid användning av 
övertrycksfunktionen får 

det totala maxtrycket inte 
överstiga tillåtet maxtryck 

för däcket. 
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Felsökning
PROBLEM MÖJLIG ORSAK LÖSNING

Luftläckage Läckage i anslutningen Kontrollera luftanslutningen

Påfyllaren arbetar men 
däcktrycket stiger inte

Tätt i filter eller luftledningen Gör ren filtren och 
kontrollera luftledningen

Displayen tänds inte Kontrollera 
strömförsörjningen

Koppla in igen

Uppblåsningen startar inte, 
trots att trycket är inställt 
och slangen är ansluten till 
däcket

Luftslangen är felaktigt 
ansluten

Kontrollera slangkopplingen 
och att det inte finns något 
luftläckage

Däcktrycket är lägre än 
0,2 bar

Tryck på 

Tömningen går mycket 
långsamt

Ljuddämparen på är tät Demontera ljuddämparen 
och gör ren den

Er1 Tryckgivare trasig Stäng av och byt 
tryckgivaren

Er2 Instabilt tryck, fel på 
slanganslutning

Byt slanganslutningen 
eller lossa och sätt tillbaka 
anslutningen

Er3 Däcktrycket är för högt 
tryck >13 bar 

Avbryt uppblåsningen

Er4 Fel anslutningar i lufttillopp 
eller utlopp

Se kopplingsschema och 
koppla in magnetventilen 
enligt instr. 

Er5 Låg spänning Kontrollera 
strömförsörjningen 

Er6 Kalibreringsfel Enheten behöver kalibreras

Er7 Kalibreringsfel Enheten behöver kalibreras

Er8 Tillufttrycket är lägre än 
angivet sluttryck

Avbryt uppblåsningen

VARNING!

Undvik skador, framför 
allt på ögonen, ansiktet 

och huden. Luftstrålen får 
aldrig riktas mot någon 

person!
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Kopplingsschema
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Installation och underhåll
Anmärkningar
Mekanisk anordning som används för att lyfta eller transportera enheten ska 
skötas av utbildad personal.

Om enheten inte ska användas under en längre period bör den packas in och 
skyddas mot fukt, värme, slag osv.

Förpackningsmaterielen ska omhändertas i enlighet med tillämpliga lagar och 
förordningar på användningsplatsen.

Kontrollera samtliga komponenter avseende skada vid uppackningen!

W90 får inte installeras utomhus, men vi kan rekommendera ett skydd som 
skyddar mot dåligt väder förlänger livslängden på utrustningen.

Varning: Den här luftpåfyllaren ska installeras av behörig personal.

Installation
1. Håll enheten mot väggen och märk ut var de fyra monteringshålen ska borras.

2. Dra fast enheten med lämpliga skruvar.

3. Koppla in luftförsörjningen till enheten.

4. Koppla in gummislangen i luftutloppet

5. Koppla in strömförsörjningen

Anmärkning
1. Tryckluft innehåller olja och vatten. Vattnet kommer

från kondens och olja från kompressorn. Både
kondens och olja påverkar den här enheten negativt,
så det är viktigt att dessa bägge föroreningar
filtreras bort.

2. Se till att tillufttrycket inte är högre än 12,5 bar
(1250 kPa/182 psi/12,5 kg/cm2).

3. Elektrisk inkoppling får endast utföras av behörig elektriker och i enlighet med
gällande föreskrifter på den plats där utrustningen ska användas.

4. Huvudbrytare med överströmsskydd ingår inte i leveransen. Komplettera vid
behov med huvudbrytare med överströmsskydd.

VARNING!

Tilloppstrycket får aldrig 
var högre än det maxi-

mala tillufttryck tillverkaren 
anger: 12,5 bar, 1250 kPa, 
182 psi eller 12,5 kg/cm2
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Underhåll
1. Dagligt underhåll
Den här apparaten kräver inget särskilt underhåll, men vi rekommenderar 
regelbunden kontroll av luftanslutningen. Vi rekommenderar också att apparaten 
kontrolleras dagligen av utbildad personal.

2. Särskilt underhåll
Allt underhåll som inte omfattas av det dagliga underhållet är särskilt underhåll 
och ska utföras av utbildad personal. Du kan också kontakta auktoriserad 
representant för att be om hjälp med detta.

Garanti
Den här väggmonterad luftpåfyllaren omfattas av ett års garanti från 
fakturadatum. Garantin gäller emellertid inte skada pga felaktig användning, 
felaktig installation, felaktigt underhåll eller olycka, otillåten ändring eller 
reparation eller force majeure. Garantin gäller inte skador på luftslang och 
slangkopplingar.

Anm: Kretskort med fel som uppstår under garantiperioden ska returneras till 
fabriken för felsökning och reparation. Kretskort som kortslutits pga vattenskada 
omfattas inte av garantin.
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Allmänt
Arbetsområde:  0,5-12 bar (1200 kPa/174 psi/12 kg/cm2)

Noggrannhet: ±0,02 bar

Max tillufttryck:  12,5 bar

Strömförsörjning:  110/240 V AC (50/60 Hz)

Effekt: Max 10 W

Arbetstemperatur: -10 till +50 °C 

Relativ fuktighet: upp till 95 %, icke-kondenserande

Märkning:






