X21 PRO -serien.

Svetssystemet X21 ar ett komplett svets- och skarbrannarsystem
med hog kapacitet for manga olika tillampningar, t.ex. svetsning,
skarning, varmning, l6dning, hardlédning, gasmejsling, flamren-
goring och riktning. X21 kan enkelt utékas och tacka in alla dessa
uppgifter med hjalp av individuella insatser eller munstycken for
den aktuella uppgiften.

X21 har varit en del av svetsproduktsortimentet fran AGA i dver 50 dr,
tack vare dess hoga kvalitet som vara kunder har satt stort varde pa.

Produkten har utvecklats genom aren, men den hdga prestandan har
alltid varit densamma.

~ Svetskapacitet upp till 14 mm, skarkapacitet upp till 500 mm

Vi har nu tagit ytterligare ett steg i utvecklingen av det har
brannarsystemet. Du betalar bara for det som du verkligen behover.
Vi har tagit fram tre versioner for olika anvandarbehoy, sa att varje
brannarsystem passar uppgiften annu battre.

X21 PRO

Det har brannarsytemet ar framtaget for dig som behéver utfora
grundlaggande skarning och svetsning. Du arbetar t.ex. pa mindre
skrotfirmor eller reparationsverkstader dar skarning och varmning inte
nodvandigtvis ingar i det dagliga arbetet, men du behéver utrustning
som klarar tyngre uppgifter. Utrustningen i X21 PRO ar avsedd for
svetsning fran 2 till 4 mm och skarning frdn 25 till 50 mm samt aven en
varmeinsats pd 1000 liter.

X21 PRO PLUS

Det har brannarsytemet ar framtaget for dig som arbetar regelbundet
med svetsning, skarning eller varmning inom medeltung till tung industri,
t.ex. pa skrotanlaggningar, fartygsvarv eller andra tillverkningsindustrier.
Utrustningen i X21 PRO PLUS &r avsedd for svetsning fran 3,5 till 14 mm
och skarning fran 3 till 50 mm samt innehaller dven en varmeinsats pa
1000 liter och ett skdrstod.

X217 PROPANE

Det har brénnarsystemet &r framtaget for dig som arbetar med skarning
eller vérmning med Propan pa skrotanldggningar eller fartygsvarv. X21
PROPANE ar den forsta X21 som har utvecklats for anvéndning med
Propan som branngas. Utrustningen i X21 PROPANE dr avsedd for skdrning
fran 10 till 100 mm samt en varmeinsats pa 1000 liter ingdr. Sakerheten
har alltid varit hogsta prioritet hos AGA och vi satter alltid vara kunder

i fokus. X21 aterspeglar detta genom fokuseringen pé sékerhet samt
overlagsen och konsekvent kvalitet.

Nar du anvander en svets eller skarprodukt fran AGA far du
sakerhetslosningar som uppfyller hogsta sakerhetsniva. Du kan darmed
undvika allvarliga faror under arbetet.

X21 uppfyller alla nodvandiga sakerhetskrav och tillverkas i enlighet
med SS-EN IS0 5172.
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X21 - oversikt.

X21 - dversikt
Produkt X21 PRO X21 PRO PLUS X21 PROPANE X21 COMBI
Artikelnr. 336009 336119 336008 316161
Handtag X21 runt X X X X

X21 svetsinsats 80 | /tim X

X21 svetsinsats 315 | /tim X X

X21 svetsinsats 400 | /tim X

X21 svetsinsats 500 | /tim X

X21 svetsinsats 1250 | /tim

X21 skarinsats 90° havarm X
Skarmunstycke HA 311-2

Skarmunstycke HA 311-3

Skarmunstycke HA 311-4

Skarmunstycke ANME-4 X
Skarmunstycke PNME-3 X
Skarmunstycke PNME-4 X
Skarmunstycke PNME-5 X
varmeinsats1000 | X X

varmeinsats Propan 1000 | X
Backventiler BV12 (SV, DK, NO) X X X

Flamsparr FR20 (FIN, BALTIK.) X X X
Unicontrol 500 HT Acetylen

Unicontrol 500 HT Oxygen

Backventil BV-12 Acetylen

Backventil BV-12 Oxygen

SAFE-GUARD-5 Acetylen

SAFE-GUARD-5 Oxygen

5 m tvillingslang @ 6,3 mm

Skyddsglasogon for svetsning

Slangkldmmor 4 st

Brandskyddshandske

Skarstod

Fast nyckel

Rensndlssats

Stor plastlada

Tabell svetsning/skarning X X
Instruktioner X X X

Valj ratt skarmunstycke beroende pa branngas m
HA-311 eller COOLEX® A-311

Acetylen

Propan COOLEX® P-331 Nar Propan anvands maste en gasolslang anvandas.
Detta ar viktigt eftersom Acetylen och Propan reagerar olika
pa materialet i slangen. Se sida 68.

x X X X X
x X X X

X X X X X X X X X Xx

x xX X X
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X21 Original

1-2. Handtag, runt

E

5. Kopplingsmutter

3-4. Handtag, ovalt
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10. Backventiler Overfallsmutter slangsockel

1250 I/tim
1000 1 /tim
800 I/tim
650 |/tim
Svetsning 500 I/t?m o =——————  [[1 500l/tim
Lodning 400 1/tim O L0 3151/tim
varmning 3151/tim i 160 1/tim
230 I/tim 0-ring
12. Bojbara svetsinsatser
160 | /tim
80 I/tim
/:mi]ﬂj 40 1/tim
. Varmeadapter
11. Svetsinsatser L
— Varmning, Propan Hmmmm:@mmﬂm K
=) 7000 1tim
¢ ] 41001/tim
T 19001/tim
—
——14. Varmeinsatser,
5000 I/tim flerlagiga, S=—
Lodning 2500 | /tim——| OxeAc ——
varmning / ‘
1800 |/tim
13. Vérmeinsatser, ‘
enlagiga, Ox-Ac
o ——
o ——
—— 15. Varmeinsatser, :ﬁ]
flerlagiga, ‘
0x-Pro Cﬁ]

5000 I/tim
2500 I/tim

1800 I/tim

1000 I/tim

7000 1/tim
4000 1/tim
2000 I/tim
1000 I/tim
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—— Skarning

L 16. Skarinsatser

Langd 440 mm

0°
75°
| 90 ©
Langd 855 mm inkl. handtag—  75°
Léngd 1155 mm inkl. handtag——  75° ’ | |

Tillbehor - sida 45



