Instruktioner

Lido Glashangare

Assembly Instructions
Lido Glass Racks
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Montering

01. Positionera glashangaren mot vaggen i 6nskat
lage. Anvénd en vattenpass for att sékerstélla att
glashéngaren ar vagrat. Markera borrhéalen.

02. For gips- och betongvaggar, anvéand en 6 mm borr
for att gbra hal i vaggen vid markeringarna.

03. Satt i de medfoljande universalpluggarna (E) i de
borrade héalen.

4. Anvand en stjarnskruvmejsel och de medféljande
skruvarna (F) fér att montera glashangaren.

OBS! Monteringsanvisningarna ovan ér anpassade
for vara vaggmonterade glashéngare (A, B). For vara
glashangare med montering under skap och hyllor (C,
D) foljer samma anvisningar med undantag for steg
02 och @3. For dessa glashéngare rekommenderar

vi dven skruvtyp G, som har en anpassad hojd och
fungerar med méanga hylimaterial.

Kontakta din lokala jarnhandel om du &r osaker pa
vilka skruvar och pluggar som ska anvéndas.

Vad finns i kartongen?
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A[B Glashangare for vaggmontage eller

C /D Glashangare for montage under hyllplan
E/F Skruv & plugg for gips/betongvagg

G Skruv for montering under skap och hyllor
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Kontakt

Contact

+46 3579 15
info@lobelius.se
www.lobelius.se



