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o NOMENCLATURE - NOMENCLATURA - NOMENCLATURE

M 4] 1]

[1] Body - Corpo - Corps

[2] Gate - Leva - Doigt

[3] Locking device - Dispositivo di bloccaggio -
Dispositif de blocage

[4] Rotation axis of the fate - Asse di rotazione
della leva - Axe de rotation du doigt

[5] Screwlink connector - Maglia rapida - Maillon
rapide

[6] Screw nut - Dado - Ecrou




A REF. i c € kN | kN | kN m | Fig,
@ @ @3 E’f211212375 O 40» S CD Abb.

DYON 2460 21| 7 " 26
NANO 22 2335 B 21| 8 9 21
ORBIT 2483 | 2484 B 24 | 7 8 |20-25
ORBIT WIRE 2485 B 22| 7 8 27
PHOTON 2467 | 2468 B 22 | 7 9 |21-25
PHOTON WIRE| 2470 B 22 | 8 9 26
OVAL XL 2126 X 28 | 11 7 22
GYM SAFE 1270 B 24 | 8 13 | 24
ORBIT LOCK 2486 B 24 | 7 8 17 1
PHOTON LOCK 2471 B 22 | 7 9 17 1
HMS NITRO LOCK 1199 H 21 7 7 21 1
HMS COMPACT LOCK 1256 H 22 110 | 6 25 1
NOMAD 2407 K 25 9 29 3
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SlingStopKS| 2212 | 11 | 11 | 22 | e
Dyneema® | 2214 20 11 22 °
: 2711 | 1 | 16 | 22 | e
Sling Stop KS| 5712 | 18 | 16 | 22 | e
Sling Stop | 2713 | 11 |16/25| 22 |
WideKS | 2714 | 18 |16/25| 22 | e
1139460 | 60 | 11 | 22 | e
Express Ring | 153860 | 60 | 10 | 22 | e
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HORAI
HERCULES

HMS BELAY LOCK
HMS LOCK

HMS 2LOCK

HMS 3LOCK
OVAL XL LOCK
OVAL XL 2LOCK
OVAL XL 3LOCK
GUIDE LOCK
GUIDE XL LOCK
GUIDE XL 2LOCK
GUIDE XL 3LOCK
ATLAS LOCK
ATLAS 2LOCK
ATLAS 3LOCK
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D PRO LOCK

D PRO 2LOCK

D PRO 3LOCK
OVAL PRO LOCK
OVAL PRO 2LOCK
OVAL PRO 3LOCK

OVAL QUICK LINK 8 mm
OVAL QUICK LINK 8 mm
OVAL QUICK LINK 10 mm
OVAL QUICK LINK 10 mm
DELTA QUICK LINK 8 mm
DELTA QUICK LINK 8 mm
DELTA QUICK LINK 10 mm
DELTA QUICK LINK 10 mm
D QUICK LINK 10 mm

D QUICK LINK 12 mm ALU
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ENGLISH

GENERAL INFORMATION
These instructions inform you about the correct use throughout the life of the product: read, understand and keep
these instructions. If lost, you can download the instructions from the web site www.camp.it. The EU declaration of
conformity can be also downloaded from our site. The retailer must provide the instruction manual in the language of the
country where the productis to be sold.
USE

This equipment should be used only by trained and competent persons. Otherwise the user should be under the direct
supervision of a trained and competent person. This notice will not teach you the techniques for work at height or any
other associated activity; this notice will not teach you the techniques for climbing, alpinism or any other associated
activity: you must have received qualified instruction before using this product. Climbing, and any other activity for
which these products may be used, is inherently dangerous. The consequences of incorrect selection, misuse or poor
maintenance of equipment could result in damage, serious injury or death. The user must be medically fit and capable
to control his own security and any possible emergency situations. For equipment intended for use in fall arrest
systems, it is essential for safety that the anchor device or anchor point should always be positioned, and the work
carried out in such way as to minimise both the potential for falls and the potential fall distance. Verify the free space
required beneath the user at the workplace before each occasion of use, so that, in the case of a fall, there will be no
collision with the ground or the other obstacle in the fall path. A full body harness is the only acceptable body holding
device that can be used in a fall arrest system. The product should only be used as instructed and no alterations should
be made toiit. It may be used in conjunction with any appropriate items of suitable specification and according to the EN
standards, with due consideration to the limitations of each individual piece of equipment. This leaflet shows examples
ofimproper utilizations of this product. Note that it is impossible to show or imagine all improper utilizations and that this
product should be used only in the way specified by the manufacturer in this leaflet. If possible this product should be
treated as personal.

MAINTENANCE

Cleaning of the textile and plastic parts: rinse in clean water and neutral soap (max temperature 30°C) and dry naturally
away from direct heat. Cleaning of the metallic parts: rinse in clean water and then dry. Temperature: Always keep this
product below 80°C so as not to affect the performance of the product. Chemicals: withdraw the product from service if it
comes into contact with chemical reagents, solvents or fuels which could affect the performance of the product.
STORAGE

Store unpacked in a cool, dry, dark place away from heat sources, high humidity, sharp edges, corrosives or other
possible causes of damage.

RESPONSIBILITY

The company C.A.M.P. spa, or the distributor, will not accept any responsibility for damage, injury or death resulting
from misuse of or from modifications to a CAMP Safety branded product. It is the user's responsibility at all times to
ensure that he/she understands the correct and safe use of any equipment supplied by or from C.A.M.P. spa, that
he/she uses it only for the purposes for which it is designed and that he/she practices all proper safety procedures.
Before using the equipment, take all necessary steps to familiarise yourself with rescue techniques should an
emergency occur. You personally assume all the risks and responsibilities for your actions and decisions: if you are not
able or notin a position to assume these, do not use this equipment.
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3YEARWARRANTY

This product is warranted against any faults in materials or manufacture for 3 years from the purchase date. Limitations
of warranty include: normal wear and tear, modifications or alterations, incorrect storage, corrosion, damage due to
accidents or negligence, use for which this product is not specifically designed.

SPECIFIC INFORMATION
Summary
This productis intended for use in a fall arrest system to protect against the risk of falls from a height:
+when it is marked EN 12275, to be used for mountaineering, climbing and other vertical sports using similar
techniques;
«whenitis marked EN 362, to be used as a component of an fall arrest system at work, for work positioning orin rescue.
USE

The product should only be used as instructed (chart A and B) and according to the fig.1 to 13. Warning: certain
situations may reduce the strength of the connector (fig.8).

Use of Karstop by C.A.M.P. (fig.9-10) is highly recommended in order to keep the rope or webbing in position on the
lower part, so that the carabineris charged on its major axis.

Any external pressure on the gate (for example with a descender) is dangerous (fig.11).

Carabiner EN 362: the length of the connector should be taken into account when used in any fall arrest system, as it will
influence the length of a fall. For equipment intended for use in fall arrest systems, it is essential for safety that the
anchor device or anchor point should always be positioned, and the work carried out in such way as to minimise both the
potential for falls and the potential fall distance. Verify the free space required beneath the user at the workplace before
each occasion of use, so that, in the case of a fall, there will be no collision with the ground or the other obstacle in the fall
path. Afull body harness is the only acceptable body holding device that can be used in a fall arrest system.

Connection: The user of connectors with manual locking (fig.1) must avoid detaching them several times in the same
working day. Screwlink connectors [5] should be used when their opening and closing is infrequent (fig.6). They must
be tightened by means of a spanner with a torque of 3 Nm for screwlink connectors [5] with diameters of 8 mm and with a
torque of 7 Nm for diameters of 10-12 mm. Never use screwlink connector [5] if the screw nut [6] is partially blocked
(fig.6). For correct use and for connection to a safe anchor point, to a subsystem (for example energy absorber, a
lanyard ora connector) and other components of a fall arrest system, see fig.7. The anchor point of the system should
preferably be located above the position of the user and must have a strength according to EN 795 (>15 kN) (fig.13).
Characteristics: The characteristics of the connector are indicated in the chart Aand B.

Type H: connector for belaying with an Italian hitch.

Type K: connector for via ferrata.

Type X: oval connector for low breaking strength and aid climbing .

Type/Class B: basic connectors.

Type/Class Q: screwlink connectors.

For EN 362: Class T: corresponds to the termination connectors intended to allow a direction of load predetermined
along the major axis. The principal material of the connector is indicated in the column “Material” on the chart B: S =
Steel, SS = Stainless steel, Al = Aluminium alloy.

EAC use: Certified models for EAC use (Russia-Belarus-Kazakhstan-Armenia-Kyrgyzstan) are reported in chart B and
the standard number is marked on the product.
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CHECKING AND MAINTENANCE
Acarabiner looses half of its resistance when the gate is open (see chart Aand B). Itis recommended to check that the
gate is properly working before use:

« if the gate [2] does not come back properly when closing. During the inspection, the gate [2] should be released
slowly in order to nullify the spring action.

« wrong or incomplete functioning of the gate closing system. For manually closing of the Locking device [3], it has to be
screwed and unscrewed completely. Never use a carabiner if it is just partially blocked. The automatic closing must be
carried out completely, without any external aid. In certain environments, contaminants (mud, sand, paint, ice, dirty
water, etc.) can prevent the automatic locking system from working.

If one of the defects appears, after cleaning, oil the gate mechanism with a silicon based lubricant. Note: cleaning and
lubrication is recommended after every use in marine environment. If, after oiling, the defect persists, the carabiner has
to be put out of use. During use, avoid the contact of sling with any sharp edges in order to avoid the loss of resistance,
or a cut of the sling. Aknot, humidity, freezing cold, exposition to UV rays and the aging due to use are diminishing the
sling resistance.

REVISION

In addition to the normal inspection required before, during and after each use, this product must be inspected by a
skilled person every 12 months, starting from date the product is first used; this date and the subsequent checks must
be recorded on the product's life sheet: keep this literature for inspection and reference for the life of the device. Check
the legibility of the product's markings.

In case of one of the following defects are present, the carabiner should be withdrawn from service immediately:

« deep corrosion that seriously alters the surface state of the metal (which does not disappear after a light rubbing with
emery paper)

« play or exit of the rivet from the gate [2] of the carabiner

« incorrect placement of the gate [2] on the carabiner body [1]

« play or exit of the rotation axis of the gate [4]

« general wear and tear of the body [1] which causes a significant reduction of the body section, which is deeper than
1mm

« presence of cracks particularly on the rotation axis of the gate [4]

« for screwlink connector, difficulty in closing the screw nut [6] completely, manually

In case of one of the following defects are present, the sling should be withdrawn from service immediately:

« presence of cutting and/or burning on the webbing

« presence of cutting and/or burning on the seams
Any product or component showing any defect or wear, or if in doubt, should be withdrawn from service immediately.
Each product in the safety system can be damaged during a fall and must be always inspected before use it again. Do
not continue to use a product after a major fall because a damage may have occurred, even no external signs are
visible.

LIFETIME

Carabiner: The lifetime of the productis unlimited.
Sling: The lifetime of the product is 10 years from the date the product is first used and (taking storage into
consideration) in any case cannot exceed the end of the twelfth year from manufacturing (i.e. manufacture year 2018,
lifetime until end of 2030, or 10 year from the date of first use, whichever comes first).
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Carabiner / Sling: The lifetime is understood to be in the absence of causes which would place the product out of order
with the condition that periodic inspections are carried out at least once every 12 months starting from the date the
product is first used and the results are recorded on the life sheet of the product. The following factors can reduce the
lifetime of the product: intense use, damage to components of the product, contact with chemical substances, high
temperatures, tears and abrasions, violentimpacts, failure to maintain as recommended. If a product is suspected to be
no longer safe and reliable, replace the product or contact C.A.M.P. or the distributor before continuing use.
TRANSPORTATION Protect the product from risks such as those detailed above.

ITALIANO

INFORMAZIONI GENERALI
Le presenti istruzioni sono destinate ad informarvi sul corretto utilizzo del prodotto per tutta la sua durata: leggete,
comprendete e conservate queste istruzioni. In caso di smarrimento, le istruzioni sono scaricabili dal sito
www.camp.it. La dichiarazione di conformita UE & scaricabile da questo sito. Il rivenditore deve fornire il manuale
istruzioni nella lingua del paese in cui il prodotto & venduto.
UTILIZZO
Questo equipaggiamento deve essere usato solo da persone addestrate e competenti oppure sotto la supervisione di
persone addestrate e competenti. Con queste istruzioni non apprenderete le tecniche dei lavori in altezza o di qualsiasi
altra attivita associata; con queste istruzioni non apprenderete le tecniche dell'arrampicata, dell'alpinismo o di qualsiasi
altra attivita associata: dovete aver ricevuto una formazione adeguata prima di utilizzare questo equipaggiamento.
Arrampicare, e ogni altra attivita per la quale questo prodotto pud essere usato, & potenzialmente pericoloso.
Un'incorretta scelta o utilizzo, oppure un'incorretta manutenzione del prodotto pud causare danni, gravi ferite o morte.
L'utilizzatore deve essere medicalmente idoneo ed in grado di controllare la sua sicurezza e di gestire le situazioni di
emergenza. Per i sistemi anticaduta, & essenziale per la sicurezza che il dispositivo o il punto di ancoraggio sia sempre
correttamente posizionato e che il lavoro sia effettuato in modo da ridurre al minimo il rischio di cadute e l'altezza di
caduta. Verificare lo spazio libero al di sotto dell'utilizzatore sul luogo di lavoro e prima di ogni occasione di utilizzo, in
modo che in caso di caduta non ci sia collisione con il suolo, né la presenza di altri ostacoli sulla traiettoria di caduta. Un
imbracatura anticaduta & il solo dispositivo di presa del corpo accettabile che puo essere utilizzato in un sistema
anticaduta.
Il prodotto deve essere usato solo come di seguito descritto e non deve essere modificato. Deve essere usato in
abbinamento ad altri articoli con caratteristiche adatte ed in accordo alle normative europee (EN), considerando i limiti
di ogni singolo pezzo dell'equipaggiamento. In queste istruzioni sono rappresentati alcuni esempi di utilizzo improprio,
ma esistono molti altri esempi di applicazioni sbagliate che & impossibile elencare o immaginare. Se possibile questo
prodotto deve essere considerato come personale.
MANUTENZIONE
Pulizia delle parti tessili e plastiche: lavare esclusivamente con acqua dolce e sapone neutro (temperatura massima di
30°C) e lasciare asciugare in modo naturale, lontano da fonti dirette di calore. Pulizia delle parti metalliche: lavare con
acqua dolce ed asciugare. Temperatura: mantenere questo prodotto al di sotto di 80°C per non pregiudicare le
prestazioni e la sicurezza del prodotto. Agenti chimici: buttare il prodotto in caso di contatto con reagenti chimici,
solventi o carburanti, che potrebbero alterare le caratteristiche del prodotto.
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CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto disimballato in un luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce e da fonti di calore, alta umidita, bordi
od oggetti acuminati, sostanze corrosive o ogni altra possibile causa di danno o deterioramento.

RESPONSABILITA

La societa C.A.M.P. spa, o il distributore, non accetteranno alcuna responsabilita per danni, ferite o morte causate da
un utilizzo improprio o da un prodotto CAMP Safety modificato. E' responsabilita dell'utilizzatore capire e seguire le
istruzioni per il corretto e sicuro utilizzo di ogni prodotto fornito da o attraverso C.A.M.P. spa, usarlo solo per le attivita
per cui & stato realizzato e applicare tutte le procedure di sicurezza. Prima dell'utilizzo dell'attrezzatura, considerare
come un eventuale salvataggio in caso di emergenza possa essere eseguito in sicurezza ed in modo efficiente. Siete
personalmente responsabili delle vostre azioni e decisioni: se non siete in grado di assumervi i rischi che ne derivano,
non utilizzate questa attrezzatura.

GARANZIA 3 ANNI

Questo prodotto ha una garanzia di 3 anni a partire dalla data di acquisto, contro ogni difetto del materiale o di
fabbricazione. Non sono coperti dalla garanzia: I'usura normale, le modifiche o i ritocchi, la cattiva conservazione,
la corrosione, i danni dovuti agli incidenti e alle negligenze, gli utilizzi ai quali questo prodotto non & destinato.

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Campo di applicazione
Questo prodotto & destinato ad essere utilizzato in un sistema anticaduta per la protezione contro il rischio di cadute
dall'alto:
» quando & marcato EN 12275, per essere utilizzato nella pratica dell'alpinismo, dell'arrampicata e altri sport verticali
che utilizzano tecniche similari;
+quando & marcato EN 362, per essere utilizzato come componente d'un sistema anticaduta sul lavoro, per il
posizionamento sullavoro, o nel soccorso.
SO

Il prodotto deve essere utilizzato solo come di seguito descritto (tabella A e B) e su fig. da 1 a 13. Attenzione: alcune
situazioni possono ridurre la resistenza del connettore (fig.8).

L'utilizzo di un Karstop C.A.M.P. (fig.9-10) & consigliato per far lavorare il moschettone nella parte bassa nel senso
dell'asse maggiore.

Qualsiasi posizionamento che solleciti la leva del connettore (per esempio con un discensore) & pericoloso (fig.11).
Connettori EN 362: la lunghezza del connettore deve essere tenuta in considerazione quando € utilizzato con un
sistema anticaduta poiché esercita un'influenza sull'altezza di caduta. Per i sistemi anticaduta, & essenziale per la
sicurezza che il dispositivo o il punto di ancoraggio sia sempre correttamente posizionato e che il lavoro sia effettuato in
modo da ridurre al minimo il rischio di cadute e I'altezza di caduta. Verificare lo spazio libero al di sotto dell'utilizzatore
sulluogo di lavoro e prima di ogni occasione di utilizzo, in modo che in caso di caduta non ci sia collisione con il suolo, né
la presenza di altri ostacoli sulla traiettoria di caduta. Un imbracatura anticaduta & il solo dispositivo di presa del corpo
accettabile che puo essere utilizzato in un sistema anticaduta.

Collegamento: L'utente di un connettore a chiusura manuale (fig.1) deve evitare di staccarlo molte volte nello stesso
turno di lavoro. Le maglie rapide [5] si utilizzano quando si devono aprire/chiudere poco frequentemente (fig.6).
Devono essere chiuse tramite una chiave con una coppia di serraggio di 3 Nm per le maglie rapide [5] con diametro di 8
mm e di 7 Nm per quelle con diametro di 10-12 mm. La chiusura parziale del dado [6] deve essere sempre evitata
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(fig.6). Per l'utilizzo corretto e per il collegamento ad un punto di ancoraggio affidabile, ad un sotto sistema, per

esempio un assorbitore di energia, un cordino e un connettore e ad altri componenti di un sistema anticaduta, vedi

fig.7. L'ancoraggio del sistema deve essere preferibilmente situato al di sopra della posizione dell'utilizzatore e deve
avere unaresistenza conforme allanorma EN 795 (>15 kN) (fig.13).

Caratteristiche: Le caratteristiche dei connettori sono indicate nelle tabelle Ae B.

Tipo H: connettore perI'assicurazione tramite nodo mezzo barcaiolo.
Tipo K: connettore per via ferrata

Tipo X: connettore ovale per bassi carichi e la scalata artificiale.
Tipo/classe B: connettoridi base.

Tipo/classe Q: maglie rapide.

Per EN 362: Classe T: connettori direzionali destinati a permettere una direzione di carico predeterminato secondo

I'asse maggiore.

La materia principale del connettore € indicata nella colonna “Material” della tabella B: S = Acciaio, SS =Acciaio inox, Al

=Legadialluminio.

Uso EAC: | modelli certificati per 'uso EAC (Russia-Bielorussia-Kazakistan-Armenia-Kirghizistan) sono riportati in

tab.B e marcati sul prodotto.

CONTROLLO E MANUTENZIONE

Un moschettone perde piti della meta della sua resistenza quando la leva é aperta (vedi tabella A e B). Conviene allora

controllare il corretto funzionamento della chiusura della leva prima dell'utilizzo:

« il non-ritorno della leva [2] contro il corpo [1] del moschettone al momento della chiusura. Durante il controllo, la leva
[2] deve essererrilasciata lentamente per neutralizzare I'azione della molla.

« errato e incompleto funzionamento del dispositivo della chiusura dellaleva. Per una chiusura manuale del dispositivo
di bloccaggio [3], bisogna poter avvitare e svitare del tutto. Un moschettone con un bloccaggio parziale non deve
essere utilizzato. La chiusura automatica deve compiersi completamente, senza nessun aiuto esterno. In alcuni
ambienti aggressivi (fango, sabbia, vernice, ghiaccio, acqua sporca...), il bloccaggio automatico pud non funzionare
correttamente.

Se uno dei difetti appare, dopo la pulizia, lubrificare il meccanismo della leva con un lubrificante a base di silicone. Nota:

pulizia e lubrificazione sono raccomandati dopo ogni utilizzo in ambiente marino. Se dopo la lubrificazione, il difetto

persiste, il moschettone deve essere messo fuori uso. Durante I'utilizzo, evitare il contatto della fettuccia con i bordi
taglienti al fine di evitare una perdita importante di resistenza o il taglio della fettuccia. Un nodo, I'umidita, il gelo,

I'esposizione airaggi UV e l'invecchiamento dovuto all'utilizzo diminuiscono anch'essila resistenza della fettuccia.

REVISIONE

Oltre al normale controllo visivo effettuato prima, durante e dopo ogni utilizzo, questo prodotto deve essere esaminato

da una persona competente con frequenza di 12 mesi, a partire dalla data del primo utilizzo del prodotto; la

registrazione di questa data e dei successivi controlli deve essere effettuata sulla scheda di vita del prodotto:
conservare la documentazione per il controllo e per riferimento per tutta la vita del prodotto. Controllare la leggibilita
delle marcature del prodotto.

In caso di uno dei seguenti difetti il connettore deve essere messo fuori servizio:

« corrosione che altera gravemente lo stato superficiale del metallo (non sparisce dopo un leggero sfregamento con
carta vetrata)

« gioco o fuoriuscita del rivetto della leva [2] del moschettone
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« incorretto aggancio della leva [2] sul corpo [1] del moschettone

« gioco o fuoriuscita dell'asse di rotazione della leva [4]

- usura generale del corpo [1] del moschettone che causa una sensibile diminuzione della sezione (gole o tacche), la
cuiprofondita & stimatasopraa1mm

« presenza difessure in particolare a livello dell'asse dirotazione della leva [4]

« per maglia rapida [5], difficolta ad effettuare la chiusura completa del dado [6] in modo manuale

In caso di uno dei seguenti difetti la fettuccia deve essere messa fuori uso:

« presenza di tagli e/o bruciature sulla fettuccia

« presenza di tagli e/o bruciature sulle cuciture

Se l'articolo o uno dei suoi componenti mostrano segni d'usura o difetti, deve essere sostituito, anche solo in caso di

dubbio. Ogni elemento che fa parte del sistema di sicurezza pud essere danneggiato durante una caduta e deve

dunque sempre essere esaminato prima di essere riutilizzato.

Ogni prodotto coinvolto in una grave caduta deve essere sostituito, in quanto puo aver subito dei danni strutturali non

visibili ad occhio nudo.

DURATADIVITA

Moschettone: La durata di vita del prodotto € illimitata.

Fettuccia: La durata di vita & di 10 anni a partire dalla data del primo utilizzo del prodotto e, tenendo conto dello

stoccaggio, non puo in ogni caso protrarsi oltre la fine del dodicesimo anno dalla fabbricazione (es. anno di

fabbricazione 2018, durata di vita fino a fine 2030).

Moschettone / Fettuccia: La durata di vita & da intendersi in assenza di cause che lo mettano fuori uso e a condizione di

effettuare controlli periodici almeno una volta ogni 12 mesi a partire dalla data del primo utilizzo del prodotto e di

registrare i risultati nella scheda di vita del prodotto. | seguenti fattori possono pero ridurre la vita del prodotto: utilizzo

intenso, danni a componenti del prodotto, contatti con sostanze chimiche, temperature elevate, abrasioni, tagli, urti

violenti, errori nell'uso e nella conservazione raccomandati. Nel dubbio che il prodotto non offra piu la necessaria

sicurezza, contattare la societa C.A.M.P. spa ol distributore.

TRASPORTO Proteggere il prodotto dai rischi sopraelencati.

INFORMATIONS GENERALES

Le Groupe C.A.M.P. apporte une réponse a tous les besoins des travailleurs en hauteur avec des produits légers et
novateurs. lls sont congus, testés et fabriqués selon un systéme qualité certifié pour vous apporter un matériel fiable et
performant. La présente notice est destinée a vous informer sur la bonne utilisation pour toute la durée de vie de votre
matériel: lisez, comprenez et conservez cette notice. En cas de perte, la notice est téléchargeable sur le site
www.camp.it. La déclaration de conformité UE est aussi téléchargeable sur ce site. Le revendeur doit fournir la notice
d'information dans la langue du pays de vente du produit.

UTILISATION

Ce produit ne doit étre utilisé que par des personnes entrainées et compétentes ou bien sous la surveillance de
personnes entrainées et compétentes. Cette notice ne vous apprendra pas les techniques du travail en hauteur, ou de
toute autre activité associée ; cette notice ne vous apprendra pas les techniques de I'escalade, de I'alpinisme, ou de
toute autre activité associée: vous devez avoir regu une formation adaptée avant d'utiliser ce produit. Grimper ou toute
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autre activité pour laquelle cet article puisse étre utilisé, est dangereux en soi. Un mauvais choix, une utilisation
incorrecte ou un mauvais entretien du produit, peuvent provoquer des dommages, des blessures graves ou la mort.
L'utilisateur doit étre médicalement apte et capable de maitriser sa sécurité et les situations d'urgences. Pour les
systémes d'arrét des chutes, il est essentiel pour la sécurité que le dispositif ou le point d'ancrage soit toujours
correctement positionné et que le travail soit effectué de maniére a réduire au minimum le risque de chutes et la hauteur
de chute. Vérifier que I'espace libre requis sous ['utilisateur sur le lieu de travail avant chaque utilisation possible, de
maniére qu'en cas de chute, il n'y ait pas de collision avec le sol, ni présence d'autre obstacle sur la trajectoire de chute.
Un harnais d'antichute est le seul dispositif de préhension du corps qu'il soit permis d'utiliser dans un systeme d'arrét
des chutes. Le produit doit étre utilisé comme indiqué dans cette notice et ne doit en aucun cas étre modifié. Il doit &tre
utilisé avec d'autres articles ayant des caractéristiques complémentaires en accord avec les normes européennes
(EN) et en tenant compte des limites de chaque piéce du matériel. Certaines utilisations incorrectes sont indiquées
dans cette notice mais il estimpossible d'énumérer ou méme d'imaginer toutes les utilisations incorrectes. Si possible,
ce produit doit étre personnel.

ENTRETIEN

Nettoyage des parties textiles et plastiques: Laver exclusivement avec de I'eau et du savon neutre (température
maximum de 30°C) et laisser sécher naturellement loin des sources de chaleur directe. Nettoyage des parties en métal:
Laver a l'eau claire et essuyer. Température: Garder ce produit en dessous de 80°C. En cas contraire, les
caractéristiques du matériel pourraient étre altérées. Agents chimiques: Rebuter le produit en cas de contact avec des
réactifs chimiques, solvants ou carburants qui pourraient altérer les caractéristiques du produit.

STOCKAGE

Conserver le produit non emballé dans un endroit sec, loin de la lumiére et de sources de chaleur, de bords ou d'objets
coupants, de substances corrosives et de toute autre cause possible de dommage ou détérioration.
RESPONSABILITE

La société C.A.M.P. spa ou le distributeur, décline toute responsabilité en cas de dommage, de blessure ou de déces
provoqués par une mauvaise utilisation ou par un produit @ marque CAMP Safety modifié. Il est de la responsabilité de
I'utilisateur de bien comprendre et suivre les instructions de cette notice pour une utilisation correcte et stire de chaque
produit fourni par ou par l'intermédiaire de C.A.M.P. spa, de I'utiliser seulement pour les activités pour lesquelles il a été
réalisé et d'appliquer toutes les procédures de sécurité. Avant I'utilisation de I'équipement, prendre toutes les
dispositions concernant la mise en ceuvre d'un éventuel sauvetage. Vous étes personnellement responsables de vos
actes et de vos décisions: si vous n'étes pas en mesure d'assumer les risques qui en découlent, n'utilisez pas cet
équipement.

GARANTIE 3ANS

Ce produit est garanti pendant 3 ans a compter de la date d'achat, pour tout défaut de matiere ou de fabrication. La
garantie ne couvre pas: l'usure normale, les modifications ou retouches, le mauvais stockage, la corrosion, les
dommages dus aux accidents et aux négligences, aux utilisations pour lesquelles ce produit n'est pas destiné.

INFORMATIONS SPECIFIQUES
Champ d'application
Ce produit est destiné a étre utilisé dans un systeme d'arrét des chutes pour protéger contre le risque de chutes de
hauteur:
« lorsqu'il est marqué EN 12275, a utiliser dans la pratique de I'alpinisme, de I'escalade et d'autres sports verticaux
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utilisant des techniques similaires;
«lorsqu'il est marqué EN 362, a utiliser comme composant d'un systéme d'arrét de chute au travail, de maintien au
travail ou pour le secours.
UTILISATION
Le produit doit étre utilisé comme indiqué (tableau A et B) et fig.1 a 13. Attention: certaines situations peuvent réduire
larésistance du connecteur (fig.8).
L'utilisation d'un Karstop C.A.M.P. (fig.9-10) est recommandée afin de faire travailler le mousqueton, c6té corde, dans
le sens du grand axe. Tout appui externe sur le doigt (par exemple avec un descendeur) estdangereux ).
Connecteurs EN 362 : la longueur du connecteur doit étre prise en compte lorsqu'il est utilisé avec un systéme d'arrét
des chutes car elle a une influence sur la hauteur de chute. Pour les systemes d'arrét des chutes, il est essentiel pour la
sécurité que le dispositif ou le point d'ancrage soit toujours correctement positionné et que le travail soit effectué de
maniére a réduire au minimum le risque de chutes et la hauteur de chute. Vérifier que I'espace libre requis sous
I'utilisateur sur le lieu de travail avant chaque utilisation possible, de maniére qu'en cas de chute, il n'y ait pas de
collision avec le sol, ni présence d'autre obstacle sur la trajectoire de chute. Un harnais d'antichute est le seul dispositif
de préhension du corps qu'il soit permis d'utiliser dans un systéme d'arrét des chutes.
Connexion: L'utilisateur de connecteur a verrouillage manuel (fig.1) doit éviter de le détacher plusieurs fois dans une
méme journée de travail. Les Maillons rapides [5] s'utilisent lorsque leur ouverture/fermeture est peu fréquente (fig.6).
lIs doivent étre serrés au moyen d'une clé a un couple de 3 Nm pour les maillons rapides [5] d'un diamétre de 8 mmeta
un couple de 7 Nm pour le diamétre de 10-12 mm. Le verrouillage partiel de I'écrou [6] n'est pas acceptable (fig.6). Pour
la mise en place correcte et la fagon correcte de connecter cet équipement a point d'ancrage fiable, a un sous systéme,
par exemple, un absorbeur d'énergie, une longe et a d'autres composants d'un systéme d'arrét des chutes, voir fig.7.
L'ancrage du systéme doit étre de préférence situé au-dessus de la position de I'utilisateur et avoir une résistance
conforme @ EN 795 (>15kN) (fig.13).
Caractéristiques: Les caractéristiques des connecteurs sontindiquées dans les tableaux Aet B.
Type H: connecteur pour 'assurage sur demi-cabestan
Type K: connecteur pour via ferrata
Type X: connecteur ovale pour les faibles charges ou I'escalade artificielle
Typel/classe B: connecteur basique
Type/classe Q: maillon rapide.
Pour EN 362, classe T: connecteur de terminaison destiné a permettre une direction de charge prédéterminée suivant
legrand axe.
La matiére principale du connecteur est indiquée dans la colonne « material » du tableau B: S = Acier, SS = Acier
inoxydable, Al = alliage d'aluminium.
Utilisation EAC : Les modéles certifiés pour une utilisation EAC (norme Russie-Biélorussie-Kazakhstan-Arménie-
Kirghizistan) sont présentés dans le tableau B et signalés sur I'étiquette du produit.
CONTROLEETENTRETIEN
Un mousqueton perd plus de la moitié de sa résistance lorsque le doigt est ouvert (voir tableaux A et B). Il convient
donc de contréler le bon fonctionnement de la fermeture du doigt avant utilisation:
« non-retour du doigt [2] contre le corps [1] lors de la fermeture. Lors de ce contrdle, le doigt doit étre relaché lentement
pour neutraliser I'effet du ressort.
« mauvais fonctionnement du dispositif complet de verrouillage du doigt [2]. Pour un verrouillage manuel du dispositif
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de blocage [3], il faut pouvoir visser et dévisser a fond. Un verrouillage partiel n'est pas acceptable. Dans un rappel
automatique, le verrouillage doit fonctionner sans aide extérieure. Dans certains milieux agressifs (boue, sable,
peinture, glace, eau sale, ...), le verrouillage automatique peut ne plus fonctionner.
Si un de ces défauts apparait, aprés nettoyage, lubrifier le mécanisme du doigt avec un lubrifiant & base de silicone.
Remarque: nettoyage et lubrification sont recommandés aprés toute utilisation en milieu marin. Si aprés lubrification, le
défaut persiste, le connecteur doit étre mis au rebut. En utilisation, éviter le contact de la sangle avec des bords
tranchants afin d'éviter une perte importante de résistance ou la coupure de la sangle. L'humidité, le géle, I'exposition
auxrayons UV etle vieillissement du a l'utilisation diminuent aussi la résistance de la sangle.
REVISION
Outre le controle visuel normal fait avant, pendant et aprés chaque utilisation, ce produit doit étre examiné par une
personne compétente tous les 12 mois, @ compter de la date de la premiére utilisation du produit. L'enregistrement de
cette date et des contréles successifs doit étre effectué sur la fiche de durée de vie du produit: Conserver la notice
d'information pour le contréle et en référence pour toute la durée de vie du produit. Controler la lisibilité des marquages
du produit.
Siundes défauts suivants apparait, le connecteur doit &tre mis au rebut:
« corrosion affectant gravement I'état de surface du métal (ne disparait pas aprés un pongage manuel léger au papier
deverre)
« jeu ou dessertissage du rivetage du doigt [2] du mousqueton
« mauvaise accroche du doigt [2] sur le corps [1] du mousqueton
« jeu ou dessertissage de I'axe de rotation du doigt [4]
+usure du corps [1] du mousqueton entrainant une diminution sensible de la section (gorge ou entaille), dont la
profondeur est estimée supérieure & 1 mm
« présence de fissure notamment au niveau de I'axe de rotation du doigt [4]
« pour le maillon rapide [5], difficulté a effectuer la fermeture compléte de I'écrou [6] manuellement
Siun des défauts suivants apparait, la sangle doit &tre mise au rebut:
« présence de coupure et/ou de brilure surla sangle
« présence de coupure et/ou de brilure surles coutures
Si l'article ou un de ses composants, montre des signes d'usure ou des défauts, il doit étre changé, méme en cas de
doute seulement. Chaque élément faisant partie du systéme de sécurité peut étre abimé durant une chute et il doit donc
toujours étre examiné avant d'étre réutilisé. Tout produit, ayant subit une chute importante, doit &tre mis au rebut car il
peut avoir subit des dommages invisibles a I'ceil nu.
DUREE DE VIE
Connecteur: La durée de vie du produit est illimitée.
Sangle: La durée de vie est de 10 ans a partir de la date de la premiére utilisation du produit et, compte tenu du
stockage, celle-ci ne peut en aucun cas se prolonger au-dela de la fin de la douziéme année a compter de la fabrication
(ex.année de fabrication 2018, durée de vie jusqu'a la fin 2030).
Connecteur / Sangle: La durée de vie doit étre considérée en absence de causes de mise au rebut et a condition
d'effectuer des controles périodiques au moins une fois tous les 12 mois a partir de la date de la premiére utilisation du
produit et d'enregistrer les résultats dans la fiche de durée de vie du produit. Les facteurs suivants font exception et
peuvent réduire la durée de vie du produit: utilisation intense, dommages causés a des composants du produit, contact
avec des substances chimiques, températures élevées, abrasions, coupures, chocs violents, mauvaises utilisations et

27




conservation. En cas de doute quant a la sécurité offerte par ce produit, contacter la société C.A.M.P. spa ou le
distributeur.
TRANSPORT Protéger le produit des risques énonceés ci-dessus.

DEUTSCH

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Die C.A.M.P. Gruppe bietet leichte und innovative Produkte, die auf die Bedurfnisse der Hohenarbeiter zugeschnitten
sind. Um die Zuverlassigkeit und Sicherheit dieser Produkte zu gewéhrleisten, werden sie wahrend ihrer Entwicklungs-
, Prifungs- und Herstellungsphase einer zertifizierten Qualitatskontrolle unterzogen. Diese Gebrauchsanweisung
enthalt alle Informationen tber die korrekte Anwendung der Produkte und ist aufmerksam zu lesen und sorgféltig
aufzubewahren. Im Falle von Verlust kann die Gebrauchsanweisung unter www.camp.it heruntergeladen werden.
Die Européaische Konformitatskennzeichnung kann von dieser Internetseite heruntergeladen werden. Der
Wiederverkaufer muss die Gebrauchsanweisung in der jeweiligen Sprache des Landes zur Verfugung stellen, in dem
das Produkt verkauft wird.
VERWENDUNG
Diese Ausristung darf nur von ausgebildeten und kompetenten Personen oder unter Aufsicht dieser Personen
verwendet werden. Diese Gebrauchsanweisung ist nicht gleichzusetzen mit einer Ausbildung, in der lhnen wichtige
Techniken der Industriekletterei ibermittelt werden; diese Gebrauchsanleitung dient nicht zum Erlernen der Techniken
des Kletterns, des Bergsteigens oder damit verbundener Tatigkeiten: sie miissen eine entsprechende Einweisung
erhalten haben, bevor Sie diese Ausriistung verwenden kénnen. Klettern oder jede andere Aktivitét, fir die dieses
Produkt verwendet werden kann, ist potentiell gefahrlich. Jede falsche Anwendung bzw. Verwendung oder eine
unsachgemafe Wartung der Produkte kann Schéaden verursachen, die zu schweren Verletzungen oder zu tédlichen
Unfallen fiihren kénnen. Der Verwender muss demnach in der Lage und fahig sein, seine eigene Sicherheit zu
verantworten und in Notsituationen sachgeméaR zu handeln. Was die Auffangsysteme betrifft, ist es fiir die Sicherheit
wesentlich, dass der Ankerpunkt immer richtig positioniert ist und dass die Arbeiten so durchgefiihrt werden, dass das
Fallrisiko und die Fallhéhe minimiert werden. Kontrollieren Sie vor jedem Einsatz die lichte Hohe unterhalb des
Arbeitsplatzes des Benutzers, um sicherzustellen, dass er im Fall eines Absturzes weder auf den Boden prallen noch
an irgendwelche den verfiigbaren Sturzraum einschréankende Hindernisse stoen kann. Ein Komplettgurt ist die
einzige akzeptable Kérperhaltevorrichtung, die in einem Absturzsicherungssystem verwendet werden kann.
Das Produkt darf ausschlieRlich wie nachstehend beschrieben beniitzt und nicht abgeandert werden. Es darf nur
zusammen mit anderen, den Européischen Normen (EN) entsprechenden Vorrichtungen verwendet werden, wobei
auf den beschrankten Anwendungsbereich jedes einzelnen Teils zu achten ist. In dieser Gebrauchsanweisung sind
einige Beispiele der falschen Anwendung dargestellt, aber die Missbrauchsmaéglichkeiten sind so zahlreich, dass sie in
ihrer Gesamtheit nicht aufgezeigt bzw. aufgezéhlt werden kénnen. Dieses Produkt sollte ausschlieflich zum
personlichen Gebrauch bestimmt werden.
WARTUNG
Reinigung der Textil- und Plastikteile: Sptlen Sie die Einzelteile nur mit weichem Wasser und Neutralseife. Verwenden
Sie eine maximale Wassertemperatur von 30°C und lassen Sie die Materialien auf natrliche Weise, fern von direkten
Warmequellen, trocknen. Reinigung der Metallteile: Spiilen Sie die Teile nur mit weichem Wasser und trocknen Sie sie
ab. Temperatur: Damit die Leistungsfahigkeit und die Sicherheit dieses Produktes nicht beeintrachtigt werden, sollte es
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Temperaturen Uiber 80°C nicht ausgesetzt werden. Chemische Substanzen: Verwenden Sie das Produkt nicht mehr,
wenn es mit chemischen Substanzen, Losungsmitteln oder Kraftstoffen in Beriihrung gekommen ist, die die
Eigenschaften des Produktes beeintréchtigt haben kénnten.

LAGERUNG

Bewahren Sie das Produkt unverpackt an einem kuhlen, trockenen und dunklen Ort auf, fernab von Warmequellen,
hoher Feuchtigkeit, scharfen Kanten, spitzen Gegensténden, Korrosionsmitteln oder anderen mdéglichen
Schadensquellen.

VERANTWORTUNG

Die Aktiengesellschaft C.A.M.P. spa und die Wiederverkéufer haften nicht fiir Schéden, Verletzungen oder todliche
Unfélle, die auf unsachgeméRe Anwendung oder auf die Verwendung von abgeanderten Produkt der Marke CAMP
Safety zuriickzufiihren sind. Es obliegt der Verantwortung des Benutzers bzw. der Benutzerin, sich anhand der
Gebrauchsanweisung mit den C.A.M.P. spa -Produkten vertraut zu machen und sich zu vergewissern, dass, das
Produkt nur fiir den vorgesehenen Zweck verwendet wird und dass alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden
sind. Bevor Sie diese Ausristung verwenden, miissen Sie erwégen, wie eine eventuelle Rettungsaktion im Notfall in
aller Sicherheit und mit gréfter Wirksamkeit durchgefiihrt werden kann. Sie sind persénlich fiir Ihre Handlungen und
Entscheidungen verantwortlich. Wenn Sie nicht in der Lage sind, die daraus entstehenden Risiken zu tragen, sollten
Sie diese Ausriistungsgegenstande nicht beniitzen.

DREIJAHRE GARANTIE

Auf alle Material- und Fabrikationsfehler haben Sie bei diesem Produkt eine Garantie von drei Jahren ab Kaufdatum.
Ausgenommen von der Garantie sind: der normale Verschlei, Abanderungen oder Nachbesserungen,
Korrosionserscheinungen, Schaden aufgrund von Unféllen oder Nachléssigkeit sowie der Gebrauch des Produktes fiir
nichtvorgesehene Einsatzbereiche.

PRODUKTSPEZIFISCHE INFORMATIONEN
Anwendungsbereich
Dieses Produkt ist zur Verwendung in einem Absturzsicherungssystem zum Schutz vor Stiirzen aus der Hohe
vorgesehen:
»wenn es mit EN 12275 gekennzeichnet ist, fir die Auslibung des Bergsteigens, Kletterns und anderer vertikaler
Sportarten mit &hnlichen Techniken;
«wenn es mit EN 362 gekennzeichnet ist, als Bestandteil eines Absturzsicherungssystems bei der Arbeit, zur
Positionierung am Arbeitsplatz oder zur Rettung.
VERWENDUNG
Das Produkt darf nur benutzt werden, wie nachstehend beschrieben (Tabelle Aund B) und in Abb. 1 bis 13 dargestellt.
Achtung: gewisse Situationen kénnen die Bruchfestigkeit des Karabiners beeintrachtigen (Abb.8). Es empfiehlt sich
die Verwendung eines C.A.M.P. Karstop (Abb.9-10), um zu erreichen, dass der Karabiner im unteren Bereich in
Richtung der Langsachse belastet wird. Jede Position, die den Schnapper des Karabiners belastet (z.B. durch ein
Abseilgerat), istgefahrlich (Abb.11).
Karabiner EN 362: Die Lange des Karabiners muss beim Einsatz in einem Fallschutzsystem mit beriicksichtigt werden,
da sie sich auf die Fallhdhe auswirkt. Fiir die Sicherheit von Fallschutzsystemen ist es von ausschlaggebender
Wichtigkeit, dass die Anschlagvorrichtung bzw. der Anschlagpunkt korrekt positioniert und die Arbeit so ausgefiihrt
wird, dass die Gefahr und die Hohe eines eventuellen Absturzes so weit wie moglich reduziert werden. Vor jeder
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Verwendung, den Freiraum unterhalb des Benutzers am Arbeitsplatz dahingehend priifen, dass im Fall eines Sturzes
kein Aufprall auf dem Boden erfolgen kann und keine sonstigen Hindernisse innerhalb der Falllinie vorhanden sind. Ein
Sicherheitsgurt ist die einzige Kérper-Auffangvorrichtung, die innerhalb eines Fallschutzsystems akzeptiert werden
kann.

Befestigung: Der Benutzer eines manuell zu schlieBenden Karabiners (Abb.1) muss vermeiden, ihn wahrend der

Arbeitszeit haufiger zu &ffnen und zu schlieBen. Die Schnellverschliisse [5] werden dann verwendet, wenn kein
haufiges Offnen und SchlieRen erforderlich ist (Abb.6). Sie miissen mit einem entsprechenden Schliissel mit einem

Drehmoment von 3 Nm bei Schnellverschliissen [5] mit Durchmesser 8 mm und mit 7 Nm bei Schnellverschliissen mit

10-12 mm Durchmesser festgezogen werden. Ein nur teilweises Anziehen der Mutter [6] muss grundsatzlich

vermieden werden (Abb.6). Fir den korrekten Einsatz und die Befestigung an einem zuverldssigen Anschlagpunkt,
einem Subsystem, beispielsweise einem Falldampfer, einer Leine und einem Karabiner und an anderen Teilen eines

Fallschutzsystems, siehe Abb.7. Der Ankerpunkt des Systems sollte sich vorzugsweise oberhalb des Benutzers

befinden und muss eine Belastbarkeit gemak Norm EN 795 (>15 kN) aufweisen (Abb.13).

Merkmale: Die Merkmale der Karabiner sind in den Tabellen A und B aufgefuhrt.

Typ H: Karabiner zur Absicherung mittels Halbmastwurf.

Typ K: Karabiner fiir Klettersteige

Typ X: Ovaler Karabiner fiir geringe Belastungen und fur kiinstliche Kletterwande.

Typ/Klasse B: Basis-Karabiner.

Typ/Klasse Q: Schnellverschliisse

Fur EN 362: Klasse T: Richtkarabiner, die nur eine Belastungsrichtung entlang der Hauptachse zulassen. Das
Hauptmaterial des Karabiners ist in der Spalte “Material” der Tabelle B angegeben: S = Stahl, SS = Edelstahl, Al =
Aluminiumlegierung.

EAC-Gebrauch: Die fiir den Gebrauch EAC (Russland-Weissrussland-Kasachstan-Armenien-Kirgisistan standard)
zertifizierten Modelle sind in der Tab.B angefiihrt und auf dem Produktetikett markiert.

KONTROLLE UND WARTUNG

Ein Karabiner verliert mehr als die Halfte seiner Widerstandsfahigkeit, wenn der Schnapper offen ist (siche Tabelle A
und B). Es empfiehlt sich deshalb, vor der Benutzung das einwandfreie SchlieRen des Schnappers zu kontrollieren,
dh.:

« das Nicht-Zuriickprallen des Schnappers [2] am Karabinerkérper [1] beim SchlieRen. Wahrend der Kontrolle muss
der Schnapper [2] langsam losgelassen werden, um die Federkraft zu neutralisieren.

« Fehlerhaftes oder unvollstandiges Funktionieren des SchlieBmechanismus des Schnappers. Zum manuellen
Verriegeln der Sperrvorrichtung [3] muss diese von Hand vollstandig zu- und aufschraubbar sein. Ein Karabiner, der
nur teilweise verriegelt werden kann, darf nicht benutzt werden. Das automatische SchlieRen muss vollstandig und
ohne Einwirkung von aufen erfolgen. Bei aggressiver Umgebung (Schlamm, Sand, Lack, Eis, Schmutzwasser usw.)
funktioniert das automatische SchlieBen méglicherweise nicht einwandfrei.

Wenn einer der obigen Defekte nach dem Reinigen auftritt, den Schnappermechanismus mit einem Schmiermittel auf
Silikonbasis schmieren. Hinweis: in Meeresnahe empfiehlt es sich, den Karabiner nach jeder Verwendung zu reinigen
und zu schmieren. Sollte der Defekt auch nach dem Schmieren noch anstehen, darf der Karabiner nicht
weiterverwendet werden. Wahrend des Gebrauchs muss der Kontakt des Gurts und des Seils mit scharfen Kanten
vermieden werden, um eine wesentliche Beeintrachtigung der Festigkeit oder das Auftreten von Rissen zu vermeiden.
Knoten, Feuchtigkeit, Frost, Einwirkung von UV- Strahlen und Alterungserscheinungen tragen ebenfalls zur Minderung
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der Festigkeit des Gurts bei.

UBERPRUFUNG

Dieses Produkt ist neben der normalen Sichtkontrolle, die es vor, wahrend und nach jedem Einsatz auszufiihren gilt,

alle 12 Monate, d.h. ab dem Ersteinsatzdatum des Produkts, durch eine Fachperson tberpriifen zu lassen. Dieses

Datum sowie das der darauffolgenden Uberpriifungen sind in das Produktdatenblatt einzutragen: Die Unterlagen fiir

die Kontrolle und Bezugnahme die ganze Lebensdauer des Produkts hindurch aufbewahren. Vergewissern Sie sich,

dass die Produktkennzeichnung lesbar ist.

Sollte einer der nachstehenden Defekte festgestellt werden, darf der Karabiner nicht mehr verwendet werden:

« Korrosion, die den Oberflachenzustand des Metalls gravierend verandert (und die auch nach leichtem Reiben mit
Schmirgelpapier nicht verschwindet)

« Spiel oder Austreten der Niete aus dem Schnapper [2] des Karabiners

« Fehlerhaftes Einrasten des Schnappers [2] am Kérper [1] des Karabiners

« Spiel oder Austreten der Gelenkniete des Schnappers [4]

« Allgemeine Abnutzung des Kérpers [1], welche eine spiirbare Reduzierung des Querschitts von bis zu 1mm mit sich
bringen kann

« Auftreten von Rissen, insbesondere im Bereich der Gelenkniete des Schnappers [4]

« bei Schnellverschliissen [5], Schwierigkeiten beim vollstandigen manuellen Festziehen der Mutter [6]

Sollte einer der nachstehenden Defekte festgestellt werden, darf die Gurtschlaufe nicht mehr verwendet werden:

« Vorhandensein von Rissen und/oder Scheuerstellen am Gurt

« Vorhandensein von Rissen und/oder Scheuerstellen an den Nahten

Falls das Produkt bzw. ein Bestandteil des Produkts Méngel oder starke Abnutzung aufweist oder auch nur

aufzuweisen scheint, muss es sofort ausgetauscht werden. Jeder durch einen Absturz beanspruchte Bestandteil des

Sicherungssystems kann Schéaden aufweisen und muss vor dem nachsten Gebrauch geprift werden. Nach einem

harten FangstoR darf das Produkt nicht mehr benutzt werden, da dadurch innere, mit dem bloRen Auge nicht

erkennbare Schiden entstanden sein kénnten, die seine Festigkeit und Funktionsfahigkeit vermindert haben.

LEBENSDAUER

Karabiner: Die Lebensdauer des Produkts ist unbegrenzt.

Gurtschlaufe: Die Lebensdauer des Produkts betragt 10 Jahre ab Ersteinsatzdatum. Berticksichtigt man die Lagerung,

kann seine Lebensdauer nicht Uber das zwdlfte Jahr nach seiner Herstellung (z. Bsp. Herstellungsjahr 2018,

Lebensdauer bis Ende 2030) hinaus verléangert werden.

Karabiner / Gurtschlaufe: Wahrend dieser Lebensdauer dirfen keine Umsténde auftreten, die das Produkt auler

Betrieb setzen. Ferner sind zumindest einmal jede 12 Monate ab seinem Ersteinsatzdatum regelméaRige Kontrollen

durchzufiihren und die Ergebnisse in das Produktdatenblatt einzutragen. Die folgenden Faktoren verringern die

Lebensdauer des Produktes: Intensiver Gebrauch, Beschadigung eines oder mehrerer Produktbestandteile,

Bertihrung mit chemischen Substanzen, hohe Temperaturen, unsachgeméRe Verwendung und Lagerung, starke

Stiirze, Abrieb und Schnitte. Falls Sie vermuten, dass das Produkt nicht mehr sicher und zuverléssig ist, setzen Sie

Sichin Verbindung mit C.A.M.P. spa oder Ihrem Wiederverkaufer.

TRANSPORT Das Produkt vor den oben erwéhnten Risiken schiitzen.
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X-KENNZEICHNUNG

1.Name und Anschrift des Herstellers

2. Referenzangabe oder Bezeichnung des Produkts

3. Geltende Norm und Jahr Veréffentlichung

4. Qualitatskennzeichnung der Union International des Associations d'Alpinisme
5. Klassifizierung gem&B EN 12275

6. Entspricht der Européischen Verordnung (EU) 2016/425

7.Nr. des Organs zur Herstellungskontrolle des Produkts

8. Bruchlast Hauptachse

9. Bruchlast Zweitachse

10. Bruchlast bei offenem Schnapper

11. Seriennummer

12. Gebrauchsanweisung lesen

13. Herstellungsdatum (Monat/Jahr)

14. Bruchlast der Bandschlinge zum Zeitpunkt der Herstellung

15. Das Modell ist auch gemaR EAC (Russland-Weissrussland-Kasachstan-Armenien-Kirgisistan standard)
zertifiziert

Y -NOMENKLATUR
[1]1Kérper [2] Schnapper [3] Sperrvorrichtung
[4] Gelenkniete des Schnappers [5] Schnellverschluss [6] Mutter

W1 -Organ zur Herstellungskontrolle des Produkts:
W2 - Zertifikationsorganismus fir EU-Typ:

J-DATENBLATT

1. Modell 2. Seriennummer 3. Herstellungsdatum (Monat/Jahr)
4. Kaufdatum 5. Datum der ersten Verwendung 6. Benutzer

7.Bemerkungen 8. Kontrolle alle 12 Monate 9. Datum

10.0K 11. Name/Unterschrift 12. Datum der nachsten Uberpriifung

INFORMACION GENERAL
El Grupo C.A.M.P. da respuesta a todas las necesidades de los trabajadores en altura con articulos ligeros e
innovadores que son disefiados, testados y fabricados dentro de un sistema de calidad certificado, con el fin de ofrecer
un producto fiable y seguro. Las presentes instrucciones estan destinadas a informar sobre la correcta utilizacion del
producto durante toda su vida. Lea, entiende y conserve estas instrucciones. En caso de pérdida, puede
descargarlas en el sitio web www.camp.it. La declaracién de conformidad UE se puede descargar de esta pagina
web. El distribuidor debe proporcionar el manual de informacion en lalengua del pais en que se vende el producto.
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UTILIZACION

Este equipo debe ser utilizado tinicamente por personas formadas y competentes o bajo la supervision directa de
personal con la formacion y competencias adecuadas. Estas instrucciones no ensefian técnicas para trabajar en altura
ni para cualquier otra actividad asociada; con estas instrucciones no se aprenderan las técnicas ni de la escalada, ni
del alpinismo, ni de ninguna otra actividad asociada: por lo que es necesario haber recibido una formacién adecuada
antes de utilizar este equipo. La escalada y cualquier otra actividad en la que estos productos puedan ser utilizados son
intrinsecamente peligrosas. No escoger el equipo adecuado, usarlo incorrectamente o no realizar el mantenimiento
debido podria producir dafios, lesiones o incluso la muerte. El usuario debe estar médicamente apto y ser capaz de
velar por su seguridad y de proceder correctamente en situaciones de emergencia. Para usar los equipos anticaidas
de forma segura, es esencial que el dispositivo o el punto de anclaje estén posicionados correctamente y que el trabajo
se realice de forma que minimice tanto el riesgo de caida como la altura de la propia caida. Antes de cada utilizacion,
compruebe que la distancia de seguridad con respecto al lugar de trabajo es correcta, para que, en caso de accidente,
no llegue a colisionar con el suelo o con otros obstaculos que pudieran encontrarse en la trayectoria de caida. El arnés
integral es el tnico dispositivo de suspension que se debe emplear en sistemas anticaida. Este producto debe usarse
como se indica en las instrucciones y no se debe modificar en ninguna circunstancia. Puede utilizarse conjuntamente
con cualquier otro producto de acuerdo con las especificaciones y las normas EN, considerando las limitaciones
particulares de cada producto. En esta nota se indican Gnicamente algunos de los usos no permitidos o indebidos.
Existen muchos mas, pero es imposible citarlos todos o incluso llegar a imaginarlos. Se recomienda que este producto
se destine al uso personal de un individuo.

MANTENIMIENTO

Limpieza de las partes textiles y de plastico: aclarelas con agua limpia (<30°C) y jabon neutro, no aplique calor directo.
Limpieza de las partes metalicas: aclarelas con agua limpia y séquelas. Temperatura: mantenga este producto
siempre a una temperatura inferior a 80°C, de lo contrario, podria alterar su funcionamiento. Sustancias quimicas: no
use este producto si ha estado en contacto con alguna sustancia quimica, disolvente o carburante que puedan alterar
sus caracteristicas.

ALMACENAMIENTO

Conserve el producto desembalado en un lugar fresco, seco, oscuro y lejos de cualquier fuente de calor, nivel de
humedad elevado u otros agentes corrosivos que puedan dafiarlo.

RESPONSABILIDAD

La firma C.A.M.P. spa, o el distribuidor, no ptara ninguna respor ili ante daros, lesiones o muertes
ocasionados por el mal uso o modificaciéon de cualquier producto de la marca CAMP Safety. Es responsabilidad del
usuario en todo momento asegurarse de que entiende la correcta y segura utilizacion de cualquier producto de
C.A.M.P. spa, de que lo utiliza solo para la actividad para la que ha sido disefiado y de que aplica todas las medidas de
seguridad. Antes de su utilizacion, debe asegurarse de que conoce el procedimiento para un rescate seguro y
eficiente. Usted asume personalmente la responsabilidad de sus acciones y los riesgos que pueda correr. Si no es
capaz de cumplir esta normativa, no utilice este equipamiento.

3ANOS DE GARANTIA

Este producto tiene una garantia de tres afios, que comienza a contar a partir de la fecha de adquisicion, contra
defectos de materiales o de fabricacion. Esta garantia no cubre: desgaste, modificaciones o alteraciones, incorrecta
conservacion, corrosion, uso inadecuado y usos para los cuales no haya sido disefiado.
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INFORMACION ESPECIFICA

Description

Eluso al que esta destinado este producto el proteccion contra el riesgo de caidas desde o alto en sistemas anticaida:

« cuando lleva la marca EN 12275, para su uso en la practica del alpinismo, de la escalada y otros deportes verticales

que utilizan técnicas similares;
« cuando lleva lamarca EN 362, para su uso como componente de un sistema anticaida en el trabajo, posicionamiento
eneltrabajo, o en el rescate.

UTILIZACION

El producto debera ser utilizado inicamente como se indica a continuacion (cuadros Ay B) y en las figs. de 1a 13.
Atencion: algunas situaciones pueden reducir la resistencia del conector (fig.8).

Se aconseja utilizar un Karstop C.A.M.P. (fig.9-10) para hacer trabajar el mosquetén en la parte baja, en el sentido del
eje mayor.

Cualquier apoyo exterior sobre el gatillo (por ejemplo con un descensor) es peligroso. (fig.11).

Conector EN 362: La longitud del conector debe tenerse en cuenta cuando se utiliza con un sistema anticaida, ya que
influye en la altura de caida. Para los sistemas anticaida, es esencial para la seguridad que el dispositivo o el punto de
anclaje esté posicionados correctamente y realizar el trabajo de forma que se minimice tanto el riesgo de caidas como
la altura de las mismas. Controlar el espacio libre bajo el puesto de trabajo antes de cada utilizacion, para que, en caso
de caida, no llegue a colisionar con el suelo o con otros obstaculos que pudieran encontrarse en la trayectoria de caida.
El arnés anticaida es el Unico dispositivo aceptable de sujecion del cuerpo que puede ser utilizado en un sistema
anticaida.

Conexion: El usuario de un conector de bloqueo manual (fig.1) debe evitar abrirlo varias veces en un mismo turno de
trabajo. Los maillones rapidos [5] se utilizan cuando su apertura/cierre es poco frecuente (fig.6). Deben ser cerrados
con una llave con un par de apriete de 3 Nm para maillones rapidos [5] de 8 milimetros de didametro y de 7 Nm para los
de 10-12 milimetros de didmetro. Debera evitarse siempre (fig.6) el bloqueo parcial de la tuerca [6]. Para una correcta
utilizacion y para conectar a un punto de anclaje fiable, a un subsistema de conexion, por ejemplo un absorbedor de
energia, un elemento de amarre y un conector y a otros componentes de un sistema anticaida, ver fig.7, el anclaje del
sistema debera estar situado preferentemente por encima del usurario y debera tener una resistencia conforme a la
norma EN 795 (>15kN) (fig.13).

Caracteristicas: Las caracteristicas de los conectores se indican en los cuadros Ay B.
Tipo H: conector para aseguramiento por medio de nudo marinero.
Tipo K: conector para via ferrata.
Tipo X: conector oval para bajas cargas y escalada artificial.
Tipo/clase B: conectores basicos.
Tipo/clase Q: maillones rapidos.

Per EN 362: Clase T: conectores destinados a permitir una direccién de carga predeterminada segun el eje mayor. El
tipo de material del conector se indica en la columna “Material” del cuadro B: S = Acero, SS = Acero inoxidable, Al =
Aleacion de aluminio.

Uso EAC: Los modelos certificados para el uso EAC (Rusia-Bielorrusia-Kazajistan-Armenia-Kirguistan estandar) se
indican enlatab.By en la etiqueta del producto.
CONTROLY MANTENIMIENTO

Un mosqueton pierde mas de la mitad de su resistencia cuando el gatillo esta abierto (ver cuadros Ay B). Conviene,
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pues, controlar el buen funcionamiento del cierre del gatillo antes de la utilizacion:

« no retorno del gatillo [2] contra el cuerpo [1] del mosquetén en el momento del cierre. Durante este control, el gatillo
[2] debe soltarse lentamente para neutralizar el efecto del resorte.

« funcionamiento erréneo e incompleto del dispositivo de cierre del gatillo. Para un cierre manual del dispositivo de
bloqueo [3], es necesario poder atornillar y desatornillar a fondo. Un mosquetén con un bloqueo parcial no debe ser
utilizado. El cierre automatico ha de producirse completamente, sin ninguna ayuda exterior. Puede que el bloqueo
automatico no funcione correctamente en algunos medios agresivos (barro, arena, pintura, hielo, agua sucia...).

Siuno de estos defectos aparece, después de la limpieza, lubricar el mecanismo del gatillo con un lubricante a base de
silicona. Nota: se recomiendan una limpieza y una lubricaciéon después de cada utilizacion en ambientes marinos. Si
después de la lubricacion el defecto persiste, el mosqueton debe ser desechado. Durante la utilizacion, evitar el
contacto de la cinta con bordes cortantes, con el fin de evitar una pérdida importante de resistencia o el corte de la cinta.
Un nudo, la humedad, el hielo, la exposicion a los rayos UV y el desgaste debido a la utilizacién disminuyen también la
resistencia de lacinta.
REVISION
Ademas de la inspeccion normal requerida antes, durante y después de cada uso, este producto debe ser examinado
por una persona con competencia para ello con una frecuencia de 12 meses, a partir de la fecha del primer uso del
producto. Enla ficha de la vida util del producto, se debe indicar dicha fecha y la de los sucesivos controles efectuados:
conservar la documentacion para controlar y para consultar durante toda la vida Util del producto. Asegurese siempre
de que las marcas del producto siguen siendo legibles.
En caso de uno de los siguientes defectos, el conector debe ser puesto fuera de servicio:
« corrosion que altera gravemente el estado de la superficie del metal (no desaparece tras un ligero frotamiento con
papel de lija)
« juego o desengaste del remachado del gatillo [2] del mosqueton
» enganche incorrecto del gatillo [2] sobre el cuerpo [1] del mosqueton
« juego o desengaste del eje de rotacion del gatillo [4]
« desgaste generalizado del cuerpo [1] del conector: aquel que produzca una reduccion significativa de la seccion del
conector o que sea mas profundo de 1 mm
« presencia de grietas, en particular, en el eje de rotacion del gatillo [4]
« para el maillon rapido [5], dificultad para efectuar el cierre completo de la tuerca [6] manualmente
En caso de uno de los siguientes defectos, la cinta debera ser puesta fuera de servicio:

« presencia de cortes y /o quemaduras en la cinta

« presencia de cortes y/ o quemaduras en las costuras
Si el producto o alguno de sus componentes presentan signos de desgaste o defectos, o se duda de que los posea,
debe ser retirado inmediatamente, ya que puede haber sufrido dafios no visibles a simple vista. Cualquier componente
del sistema puede resultar dafado durante una caida y, en consecuencia, se debe examinar siempre antes de volver a
utilizarlo. Todo producto que se haya empleado para parar una caida grave debe ser sustituido, porque puede que
haya sufrido dafios no perceptibles a simple vista.
VIDAUTIL
Conector: La vida Util del producto es ilimitada.
Cinta: Este producto tiene una vida util de 10 afios, a partir de la fecha del primer uso y siempre y cuando se almacene
procedentemente. En cualquier caso, este producto no se podra utilizar una vez transcurridos 12 afios desde la fecha
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de fabricacion (por ej.: afio de fabricacion: 2018, fin de la vida atil: 2030).

Conector/ Cinta: Se entiende que la duracion de la vida Util sera la indicada siempre y cuando no ocurran eventos que
provoquen que el producto sea inutilizable, se efectden los controles periddicos como minimo una vez cada 12 meses
a partir de la fecha del primer uso del producto y se deje constancia de los resultados en la ficha de la vida del producto.
Los siguientes factores pueden reducir la vida del producto: uso intensivo, dafio a los componentes del producto,
contacto con substancias quimicas, temperatura elevada, abrasiones, cortes, choques violentos, errores en el uso y
en las recomendaciones para el mantenimiento. En el caso de duda sobre si el producto puede ofrecer la necesaria
seguridad, pongase en contacto con C.A.M.P. spa o el distribuidor.

TRANSPORTE Proteger el producto contra los riesgos detallados en el apartado anterior.

X-MARCAJE

1.Nombre y direccion del fabricante

2. Referencia o nombre de producto

3. Norma de referencia y afio de publicacion

4. Atestado de calidad de la UIAA (=Unién Internacional de la Asociacion de Alpinismo)
5. Clase segun EN 12275

6. Marca que indica la conformidad segtin el reglamento europeo (UE) 2016/425

7.N° del organismo controlador de la fabricacion de este producto

8. Carga de rotura eje mayor

9. Cargade rotura eje menor

10. Carga de rotura gatillo abierto

11. Numero de serie

12. Leer las instrucciones antes de usar este producto

13. Mesy afio de fabricacion

14. Carga de rotura de la cinta en el momento de la fabricacion

15. EImodelo esta certificado de acuerdo a la norma EAC (Rusia-Bielorrusia-Kazajistan-Armenia-Kirguistan estandar)

Y-NOMENCLATURA
[1] Cuerpo [2] Gatillo [3] Dispositivo de bloqueo
[4] Eje de rotacion del gatillo [5] Maillon rapido [6] Tuerca

W1 - Organismo controlador de la fabricacion de este producto
W2 - Organismo notificado que interviene en el examen UE de tipo

J-FICHADE LAVIDAUTIL

1. Modelo 2. Numero de serie 3. Mes yafio de fabricacion
4.Fechade compra 5.Fechade la primera utilizacion 6. Usuario

7.Comentarios 8. Inspeccion cada 12 meses 9.Fecha

10.0K 11. Nombre/Firma 12. Fecha de la proxima revision
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PORTUGUES

INFORMACOES GERAIS
O grupo C.A.M.P. atende as necessidades das pessoas que trabalham em altura, com produtos leves e inovadores.
Sé&o concebidos, testados e produzidos com um sistema de qualidade certificado, para lhes oferecer um produto
confiavel e seguro. As presentes instruges servem para lhes informar sobre o uso correto do produto, durante toda a
sua vida util: é importante ler e conservar as presentes instrugdes. Em caso de perda, as instrugées podem ser
baixadas através do site www.camp.it. A declaragao de conformidade UE pode ser descarregada através deste sitio.
O revendedor deve fornecer o manual de instrugdes no idioma do pais onde o produto é vendido.
uso
Este equipamento deve ser utilizado apenas por pessoas treinadas e competentes, ou entdo sob a supervisdo de
pessoas treinadas e competentes. Com estas instrugdes, vocés ndo aprenderao as técnicas dos trabalhos em altura
nem de qualquer outra atividade associada; com estas instrugées ndo se aprendem as técnicas da escalada, do
alpinismo nem de qualquer outra atividade associada: antes de usar este equipamento, & necessario ter recebido uma
formacao apropriada sobre o mesmo. As escaladas e todas as outras atividades para a qual este produto pode ser
utilizado sao potencialmente perigosas. Uma escolha ou uso incorreto, ou uma manutengéo incorreta do produto pode
causar danos, feridas graves e pode até levar a morte. O usuario deve ser medicamente apto capaz de verificar a
prépria segurancga e de manter sob controle as situagoes de emergéncia. Para os sistemas antiqueda, é essencial para
a seguranga que o dispositivo ou o ponto de ancoragem esteja sempre posicionado de maneira correta e que o
trabalho seja efetuado de maneira tal para reduzir ao minimo o risco de quedas e a altura de queda. Verificar o espago
livre abaixo do usuario no local de trabalho e antes de qualquer uso, para que em caso de queda n&o ocorra a colisdo
com o solo, e para que no hajam outros obstaculos no percurso de queda. O arnés antiqueda é o Unico dispositivo
aceitavel que pode ser usado em um sistema antiqueda.
Este produto deve ser utilizado apenas da maneira descrita a seguir e nao deve ser modificado. Deve ser utilizado
juntamente com outros produtos com caracteristicas apropriadas e de acordo com as normativas europeias (EN),
levando em consideragao os limites de cada uma das pecas do equipamento. Nestas instrugdes, serdo apresentados
alguns exemplos de uso inadequado, mas como ha muitos outros exemplos de aplicagdes erradas, é impossivel listar
ouimaginartodos. Se possivel, este produto deve ser considerado como pessoal.
MANUTENGAO
Limpeza das partes de tecido e plastico: lavar exclusivamente com agua doce e sab&o neutro (temperatura maxima
30°C) e deixar secar naturalmente, longe de fontes diretas de calor. Limpeza das partes metalicas: lavar com agua
doce e enxugar. Temperatura: manter este produto a uma temperatura inferior a 80°C, para nao prejudicar o
desempenho e a seguranga do produto. Agentes quimicos: retirar o produto em caso de contato com reagentes
quimicos, solventes ou carburantes, pois podem alterar as caracteristicas do produto.
CONSERVAGAO
Guardar o produto sem a embalagem em um local fresco, seco, longe da luz e de fontes de calor, alta umidade, arestas
ou objetos afiados, substancias corrosivas e todas as demais possiveis causas de dano ou deterioragéo.
RESPONSABILIDADE
A sociedade C.A.M.P. spa, ou o distribuidor, eximem-se de qualquer responsabilidade por danos, feridas ou morte
causados por uso inadequado ou por um produto CAMP Safety modificado. E de responsabilidade do usuéario
compreender e seguir as instrugdes para o uso correto e seguro de todos os produtos fornecidos por ou através da
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C.AM.P. spa, além de utiliza-lo somente para as atividades para as quais foi fabricado e aplicar todos os
procedimentos de seguranga. Antes de utilizar o equipamento, analisar como um eventual salvamento, em caso de
emergéncia, possa ser efetuado em seguranga e de maneira eficiente. Vocés sao responsaveis pelas proprias agoes e
decisdes: caso nao forem capazes de assumir os riscos, ndo utilizem este equipamento.

GARANTIA3ANOS

Este produto possui uma garantia de 3 anos, a contar da data de compra, contra qualquer defeito do material ou de
fabricagdo. Nao estao cobertos pela garantia: o desgaste normal, as alteragées ou modificagdes, a ma conservagao, a
corrosao, os danos provocados por acidentes e negligéncias, e os usos para os quais este produto ndo é destinado.

INFORMAGOES ESPECIFICAS
Campo de aplicagdo

Este produto é destinado a ser utilizado num sistema antiqueda para a protegéo contra o risco de quedas em altura:
+ quando é marcado EN 12275, pode ser usado na pratica do alpinismo, da escalada e outros desporto verticais que
usam técnicas similares;
« quando é marcado EN 362, pode ser usado como um componente de um sistema antiqueda no trabalho, para o
posicionamento no trabalho, ou no socorro.

uso

Este artigo deve ser utilizado apenas da maneira descrita a seguir (tabelas A e B) e nas figuras de 1 até 13. Atencao:
algumas situagdes podem diminuir a resisténcia do gancho (fig.8).

E aconselhavel utilizar um grampo Karstop C.A.M.P. (fig.9-10) para o mosquet&o funcionar na parte baixa na diregéo
do eixo maior.

Qualquer posicionamento com solicitagdes na trava do gancho (por exemplo, com um equipamento para descida) &
perigoso (fig.11).

Gancho EN 362: O tamanho do gancho deve ser levado em consideragéo quando for utilizado com um sistema para-
quedas porque influencia a altura da queda. Para a seguranga dos sistemas para-quedas, € essencial o dispositivo ou
o ponto de fixagdo estar sempre na posi¢éo certa e o trabalho ser realizado de maneira a diminuir ao minimo o risco de
quedas e a altura da queda. Verificar o espago livre embaixo do usuario no lugar de trabalho e sempre antes de usar,
para, no caso de uma queda, n&o ir bater no chao; nem deve haver outros obstaculos no percurso da queda. Um arnés
péra-quedas & o Uinico equipamento preso ao corpo aceitavel para ser utilizado num sistema para-quedas.

Ligagéo: O usuario de um gancho de fecho manual (fig.1) deve evitar abri-lo muitas vezes no mesmo turno de trabalho.
Os engates rapidos [5] devem ser utilizados quando for necessario abrir/fechar com pouca freqiiéncia (fig.6). Devem
ser fechados com uma chave, com um aperto de 3 Nm para os engates rapidos [5] de 8 mm. de diametro, e de 7 Nm
para os de 10-12 mm. de diametro. Deve-se sempre evitar enroscar apenas parcialmente a porca [6] (fig.6). Ver na
fig.7 a utilizagéo correta e como prender num ponto de fixagdo confiavel de um subsistema, por exemplo, um
absorvente de energia, uma cordinha e um gancho ou outro componente de um sistema para-quedas. Preferivelmente
afixagao do sistema deve estar situada acima da posig&o do usuario, e deve ter uma resisténcia em conformidade com
anorma EN 795 (>15kN) (fig.13).

Caracteristicas: As caracteristicas dos ganchos estao indicadas nas tabelas Ae B.

Tipo H: gancho para fixagdo mediante meio né de volta fiel (ou “né de porco”).

Tipo K: gancho para via ferrata

Tipo X: gancho oval para cargas baixas e escaladas artificiais.
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Tipo/classe B: ganchos basicos.

Tipo/classe Q: engates rapidos.

Para EN 362: Classe T: ganchos direcionais para possibilitar uma diregéo de carga predeterminada segundo o eixo
maior.

O material principal de que é feito o gancho esta indicado na coluna “Material” da tabela B: S = Ago, SS =Ago inox, Al =

Liga de aluminio.

Uso EAC: Os modelos certificados para o uso EAC (norma Russia-Bielorrusia-Cazaquistao-Arménia-Quirguistao)

estdo indicados na tab.B e marcados na etiqueta do produto.
VERIFICAGOES E MANUTENCAO

Um mosquetéo perde mais da metade da propria resisténcia quando a trava estiver aberta (ver as tabelas A e B).

Portanto, antes de usar convém verificar se o fecho da trava esta funcionado corretamente:

o n&o retorno da trava [2] contra o corpo [1] do mosquetao no momento em que fechar. Durante a verificagéo, a trava
[2] deve ser solta lentamente para neutralizar a agéo da mola.

« funcionamento errado ou incompleto do dispositivo de fecho da trava. Para fechar manualmente o dispositivo de
bloqueio [3], sera necessario poder enrosca-lo e desenrosca-lo inteiramente. Um mosquetdo com bloqueio apenas
parcial ndo deve ser utilizado. O fecho automatico deve realizar-se completamente, sem nenhuma ajuda externa.
Com alguns ambientes agressivos (lama, areia, tintas, gelo, 4gua suja...), pode acontecer do bloqueio automatico
n&o funcionar corretamente.

Se notar um defeito, primeiro limpar e, em seguida lubrificar o mecanismo da trava com um lubrificante a base de
silicone. Observagao: é recomendavel limpar e lubrificar depois de cada utilizagdo em ambiente marinho. Se, mesmo
depois de lubrificar, o defeito persistir, 0 mosquetéo nao deve ser mais utilizado.

Durante a utilizag&o, evitar contatos do corddo e da corda com beiras afiadas para evitar grandes perdas de resisténcia
ou até cortes. Os nés, a umidade, o congelamento, a exposigao a raios UV e o envelhecimento causado pela utilizagédo
também diminuem aresisténcia do cord&o.

REVISAO

Além da verificagdo visual efetuada antes, durante e apés cada uso, este produto deve ser examinado por uma pessoa
competente, a cada 12 meses, a contar do primeiro uso do produto. O registro desta data e das verificagoes
sucessivas deve ser efetuado na ficha da vida util do produto: conservar a documentagéo para as verificagoes e
consultas durante a vida Gtil do produto. Verificar a legibilidade das marcagges do produto.

Em caso de um dos seguintes defeitos, o gancho nao deve mais ser utilizado:

« corrosdo que altera gravemente o estado superficial do metal (ndo desaparece apés um leve esfregamento com
papel abrasivo)

« folga ou saida do rebite da trava [2] do mosquetdo

« enganche incorreto da trava [2] no corpo [1] do mosquetao

« folga ou saida do eixo de rotagao da trava [4]

« desgaste geral do corpo [1] do mosquetéo que causa uma sensivel diminuigao da segéo (ranhuras ou entalhes), cuja
profundidade é estimada superiora 1 mm

« presenca de rachaduras principalmente no eixo de rotagéo da trava [4]

para o engate rapido [5], dificuldades para enroscar manualmente a porca [6] inteira

Em caso de um dos seguintes defeitos, a corddo ndo deve mais ser utilizado:

« presenca de cortes e/ou queimaduras no cordao
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« presenca de cortes e/ou queimaduras nas costuras

Caso o produto ou um dos seus componentes apresente sinais de desgaste ou defeitos, o mesmo deve ser
substituido, até mesmo em caso de duvidas. Cada elemento que faz parte do sistema de seguranga pode ser
danificado durante uma queda e, entéo, deve ser sempre examinado antes de ser reutilizado.

Cada produto envolvido em uma queda grave deve ser substituido, pois pode ser sofrido danos estruturais nao visiveis
aolhonu.

VITAUTIL

Gancho: Avida util do produto é ilimitada.

Cordéo: A vida util &€ de 10 anos, a contar do primeiro uso do produto e levando em consideragéo o armazenamento.
Em todo caso, ndo pode ir além do décimo segundo ano a contar da data de fabricagéo (p. ex. ano de fabricagéo 2018,
vida util até o final de 2030).

Gancho / Cordao: A vida util do produto deve ser entendida como sem causas que o coloquem fora de uso, desde que
sejam efetuadas as verificagbes periddicas pelo menos uma vez a cada 12 meses, a contar do primeiro uso do
produto, e que sejam registrados os resultados na ficha de vida util do produto. Porém, os seguintes fatores podem
reduzir a vida do produto: uso intenso, danos a componentes do produto, contatos com substancias quimicas,
temperaturas elevadas, abrasdes, cortes, colisdes violentas, erros durante o uso e na conservagéo. Caso houver
duvidas de que o produto ndo oferega mais a seguranga necessario, contatar a sociedade C.A.M.P. spa ou o
distribuidor.

TRANSPORTE Proteger o produto contra os riscos relacionados acima.

X-MARCAGAO

1.Nome e enderego do fabricante

2. Referéncia ou nome do artigo

3. Norma de referéncia e ano de publicagao

4. Etiqueta de qualidade da UIAA (=Unido Internacional das Associagdes de Alpinismo)
5.Classe segundoa EN 12275

6. Marcagao de conformidade com o regulamento europeu (UE) 2016/425

7.N° do érgao que verifica a fabricagéo do produto

8. Carga de ruptura do eixo maior

9. Carga de ruptura do eixo menor

10. Carga de ruptura da trava aberta

11.Namero de série

12. Lerasinstrugdes de uso

13. Més e ano de fabricagéo

14. Carga de ruptura do corddo no momento da fabricagao

15. O Modelo possui certificagédo EAC (norma Russia-Bielorrisia-Cazaquistédo-Arménia-Quirguistéo)

Y-NOMENCLATURA

[1] Corpo [2] Trava [3] Dispositivo de bloqueio
[4] Eixo de rotagao datrava [5] Engate rapido [6]Porca
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W1 - Orgao que verifica a fabricag&o do produto:
W2 - Entidade reconhecida que intervém para a verificagdo UE do tipo:

J-FICHADAVITAUTIL

1.Modelo 2.Numero de série 3.Més e ano de fabricagéo

4. Datade compra 5. Data do primeiro uso 6. Usuario

7.Notas 8. Verificagdo a cada 12 meses 9.Data

10.0K 11. Nome/Assinatura 12. Data da proxima verificagao

NEDERLANDS

ALGEMENE INFORMATIE
De C.A.M.P. Groep levert oplossingen voor personen die op hoogte werken middels lichte en innovatieve producten.
Deze producten zijn ontworpen, getest en geproduceerd volgens een gecertificeerd kwaliteitssysteem zodat
betrouwbare en veilige producten worden gegarandeerd. Deze instructies informeren u over correct gebruik van het
product gedurende de levensduur. Lees en bewaar deze instructies daarom. Indien u de instructies bent
kwijtgeraakt kunt u ze alsnog downloaden van de website www.camp.it. De EU-conformiteitsverklaring kan worden
gedownload van deze site. Uw distributeur dient de gebruiksaanwijzing te verschaffen in de officiéle taal van het land
waar het product wordt verkocht.
GEBRUIK
Deze middelen mogen alleen gebruikt worden door hiervoor getrainde, competente personen. Indien dit niet het geval
is, dient de gebruiker onder directe supervisie te staan van een getrainde, competente (d.w.z. door fabrikant of diens
afgevaardigde aangewezen en getrainde) persoon. Deze instructies leren u geen technieken voor het veilig op hoogte
werken of andere soortgelijke activiteiten; deze instructies leren u geen technieken voor sportklimmen of alpinisme of
andere soortgelijke activiteiten: u dient gekwalificeerde training/scholing te hebben genoten alvorens dit product te
gebruiken. Klimmen kan, net als andere soortgelijke activiteiten waarvoor dit product bedoeld is, gevaarlijk zijn. De
consequenties van verkeerde keuzes, verkeerd gebruik of slecht onderhoud van middelen kunnen resulteren in
schade, zwaar letsel of zelfs de dood. De gebruiker moet medisch fit en in staat zijn om zijn eigen veiligheid te
beoordelen en weten hoe in noodsituaties moet worden gehandeld. Voor alle middelen die in valbeveiligingssystemen
worden gebruikt is het van essentieel belang voor de veiligheid dat het bevestigingsmiddel of ankerpunt gedurende
uitvoering van werkzaamheden dusdanig gepositioneerd is dat zowel de kans op het vallen als de potentiéle valafstand
geminimaliseerd worden. Verifieer bij ieder gebruik van een middel de vrije valruimte die benodigd is onder de werkplek
van de gebruiker, zodat de gebruiker niet op de grond kan vallen of tegen andere obstakels in het valtraject kan botsen.
Een harnasgordel is de enige aanvaardbare voorziening waarmee het lichaam wordt bevestigd die in een
valbeveiligingssysteem kan worden gebruikt.
Het product mag alleen gebruikt worden zoals hieronder beschreven en mag niet gewijzigd worden. Het product moet
gebruikt worden in combinatie met andere artikelen met geschikte kenmerken en in overeenstemming met de
Europese normen (EN), rekening houdend met de gebruikslimieten van elk afzonderlijk onderdeel van de uitrusting. In
deze aanwijzingen zijn enkele voorbeelden van onjuist gebruik weergegeven. Bedenk echter dat er vele andere
voorbeelden van verkeerde toepassing bestaan die niet allemaal opgesomd of voor te stellen zijn. Indien mogelijk moet
dit product steeds door dezelfde persoon worden gebruikt.
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ONDERHOUD

Schoonmaken van onderdelen van textiel en kunststof: spoelen in schoon water met neutrale zeep (maximale
temperatuur 30°C) en natuurlijk drogen uit de buurt van directe hittebronnen. Schoonmaken van de metalen delen:
spoelen in schoon water en dan afdrogen. Temperatuur: nooit blootstellen aan temperaturen boven 80°C om de
prestaties en de veiligheid van het product niet te beinvioeden. Chemicalién: neem het product uit gebruik als het in
contact is gekomen met chemicalién, oplosmiddelen of brandstoffen die de eigenschappen van het product kunnen
wijzigen.

OPSLAG

Bewaar het uitgepakte product op een koele, droge, donkere plaats, uit de buurt van hittebronnen, hoge vochtigheid,
scherpe randen of voorwerpen, corrosieve stoffen en andere mogelijk schadelijke invioeden.

AANSPRAKELIJKHEID

De firma C.A.M.P. spa noch de distributeur is op enige wijze aansprakelijk voor schade, letsel of de dood veroorzaakt
door onjuist gebruik of door wijzigingen van een product van het merk CAMP Safety. Het is te allen tijde de
verantwoordelijkheid van de gebruiker dat de instructies voor correct en veilig gebruik van ieder door C.A.M.P. spa
geleverd product zijn begrepen en worden opgevolgd, dat het product alleen wordt gebruikt voor doeleinden waarvoor
hetis ontworpen, en dat alle geldende veiligheidsprocedures worden gevolgd. Alvorens het product te gebruiken moet
worden bedacht hoe in eventuele noodgevallen op veilige en doeltreffende wijze redding mogelijk is. U bent persoonlijk
verantwoordelijk voor uw handelingen en beslissingen: indien u niet in staat bent om de risico’s die hieruit voortvloeien
te dragen, dient u deze uitrusting niet te gebruiken.

3JAAR GARANTIE

Op dit product rust vanaf de aanschafdatum een garantie van 3 jaarvoor materiaal- of fabricagefouten. Uitgezonderd
van garantie zijn: normale slijtage, wijzigingen of aanpassingen, onjuiste opslag, corrosie, schade door ongevallen of
nalatigheid, gebruik waarvoor dit product nietis ontworpen.

SPECIFIEKE INFORMATIE
Toepassingsgebied
Dit product is bestemd om in een valbeveiligingssysteem te worden gebruikt ter bescherming tegen het risico van het
vallen van een hoogte:
«indien met markering EN 12275, voor gebruik bij alpinisme, sportklimmen en andere verticale sporten die van
gelijkaardige technieken gebruikmaken;
«indien met markering EN 362, voor gebruik als onderdeel van een valbeveiligingssysteem op het werk, voor
positionering in werksituaties, of bij reddingswerk.
GEBRUIK
Het product mag uitsluitend gebruikt worden zoals in het vervolg beschreven (tabel A eb B) en in fig.1 t/m 13. Attentie:
sommige situaties kunnen de weerstand van de karabijnhaak verminderen (fig.8).
De toepassing van een Karstop C.A.M.P. (fig.9-10) wordt aangeraden om de karabijnhaak in het onderste gedeelte in
derichting van de grote as te laten werken.
Elke positie die de snapper van de karanbijnhaak belast (bijvoorbeeld met een afdaalapparaat) is gevaarlijk (fig.11).
Karabijnhaak EN 362: De lengte van de karabijnhaak moet in beschouwing worden genomen wanneer hij gebruikt
wordt met een valbeveiligingssysteem, omdat hij van invioed is op de valhoogte. Voor valbeveiligingssystemen is het
essentieel voor de veiligheid dat het beschermingsmiddel of het verankeringspunt altijd correct geplaatst is en dat het
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werk zodanig uitgevoerd wordt dat het risico op vallen en de valhoogte tot een minimum beperkt worden. Controleer of
de vrije ruimte onder de gebruiker op de werkplek en voor elke gebruiksgelegenheid, zodat erin geval van een val geen
contact met de grond gemaakt kan worden en er geen andere obstakels op de valbaan aangetroffen worden. Een
valbeveiligingsharnas is het enige acceptabele vasthoudmiddel van het lichaam dat gebruikt mag worden in een
valbeveiligingsysteem.

Verbinding: De gebruiker van een karabijnhaak met handmatige sluiting (fig.1) moet voorkomen dat hij deze meerdere
malen tijdens eenzelfde ploegendienst losmaakt. De snelschakels [5] worden gebruikt wanneer men weinige malen
moet openen/sluiten (fig.6). Ze moeten gesloten worden met een sleutel met aanhaalkoppel van 3 Nm voor de
snelschakels [5] met diameter van 8 mm en 7 Nm voor die met diameter van 10-12 mm. De gedeeltelijke sluiting van de
moer [6] moet altijd voorkomen worden (fig.6). Zie voor het correcte gebruik en voor de verbinding met een
betrouwbaar verankeringspunt, aan een subsysteem, bijvoorbeeld een shockborber, een touwtje en een karabijnhaak
en aan andere componenten van een valbeveiligingssysteem, fig.7. De verankering van het systeem moet bij voorkeur
boven de positie van de gebruiker gesitueerd zijn en een weerstand conform de norm EN 795 (>15kN) bezitten (fig.13).
Eigenschappen: De eigenschappen van de karabijnhaken zijn vermeld in de tabellen Aen B.

Type H: karabijnhaak voor het zekeren met een halve mastworp.

Type K: karabijnhaak voor klettersteig

Type X: ovale karabijnhaak voor lage belastingen en klimwanden.

Type/klasse B: basiskarabijnhaken.

Type/klasse Q: snelschakels.

Voor EN 362: Klasse T: directionele karabijnhaken bestemd om een vooraf bepaalde belastingsrichting volgens de
grote as toe te staan.

Het hoofdmateriaal van de karabijnhaak is aangegeven in de kolom “Material” van tabel B: S = Staal , SS = Roestvrij
staal , Al =Aluminiumlegering.

EAC gebruik: De modellen gecertificeerd voor EAC gebruik (Rusland-Belarus-Kazachstan-Armenié-Kirgizié norm) zijn
vermeld in tab.B en aangegeven op het etiket van het product.

CONTROLE EN ONDERHOUD
Een karabijnhaak verliest meer dan de helft van zijn weerstand wanneer de snapper open is (zie tabel A en B). Het is
dus zaak om de correcte werking van de sluiting van de snapper voér het gebruik te controleren:

« het niet terugkeren van de snapper [2] tegen het lichaam [1] van de karabijnhaak op het moment van sluiten. Tijdens
de controle moet de snapper [2] langzaam losgelaten worden om de werking van de veer te neutraliseren.

- foutieve en onvolledige werking van het sluitmechanisme van de snapper. Voor het handmatig sluiten van het
vergrendelmechanisme [3], moet volledig vast- en losgeschroefd kunnen worden. Een karabijnhaak met een
gedeeltelijke vergrendeling mag niet gebruikt worden. De automatische sluiting moet zich volledig voltrekken, zonder
enige hulp van buitenaf. In sommige agressieve omgevingen (modder, zand, verf, ijs, vuil water...) kan de
automatische vergrendeling niet correct werken.

Als een van de defecten optreedt, moet het mechanisme van de snapper na de reiniging met een smeermiddel op basis
van siliconen gesmeerd worden. Opmerking: reiniging en smering worden na elk gebruik in zeeomgeving aangeraden.
Als het defect na de smering aanhoudt, moet de karabijnhaak buiten gebruik worden gesteld. Voorkom tijdens het
gebruik contact van de bandslinge met de scherpe randen om een belangrijk verlies aan weerstand of het doorsnijden
van de bandslinge te voorkomen. Ook knopen, vocht, vorst, blootstelling aan UV-straling en veroudering veroorzaakt
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door het gebruik verminderen de weerstand van de bandslinge.

REVISIE

In aanvulling op de normale inspecties die verplicht zijn voor, gedurende en na elk gebruik, moet dit product iedere 12
maanden onderzocht worden door een vakkundig persoon, vanaf de datum van eerste ingebruikname van het product;
deze datum en die van de volgende controles moeten op de onderhoudskaart van het product worden aangetekend:
bewaar de documentatie voor controle en raadpleging gedurende de volledige levensduur van het product. Controleer
de leesbaarheid van de markeringen op het product.
Wanneer een van de volgende gebreken zich voordoet, dient het karabijnhaak direct en voorgoed buiten gebruik te
worden gesteld:

« corrosie die in ernstige mate de oppervlaktetoestand van het metaal wijzigt (verdwijnt niet na licht 