
NMX FETT

� Smörjfettet r baserat på en kraftig mineraloljebas och förtjockat medä
litiumkomplextvål.

� Basoljan är förstärkt med polymerer för att öka vidhäftningen.
� Innehåller det unika additivet VISMUT, som skyddar mot oxidation, korrosion,

reducerar slitage och ger utmärkt lastupptagningsförmåga.
� Bästa tänkbara smörjförmåga, även vid höga temperaturer.
� Temperaturområde: -30 C upp till + 0 C + 0 C .° ° °14 (max 18 )

Applicera fettet antingen manuellt med fettspruta, NMX kitpatron, smörjutrustning
eller med automatsmörjning. Undvik översmörjning.

BRUKSANVISNING

07- 50 NMX MAXIMAL8
MULTIPURPOSE GREASE NLGI 2

TEKNISKA DATA

Färg

Förtjockningsmedel

Densitet (IP 530)

Vattenresistens vid 0 C (DIN 51807 1)9 :°

Temperaturområde

Droppunkt (IP 396)

Basolja

NLGI-grad

orange

2

mineral/polymer

>2 0 C6 °

3 00 N2

-30 C   + 0 C° °... 14

1

900 kg/m³

litiumkomplex

Svetslast (DIN 51350:4)

Basoljeviskositet vid 100 C° (ASTM D-7152)

800 mm²/sBasoljeviskositet vid 40 C° (ASTM D-7152)

44 mm²/s

Max temperatur

godkänd

< 5 %

≤ 2 - 2

+ 0 C18 °

Penetration 60 slag ( )ISO 2137

Vattentålighet vid 79 C (ISO 11009)°

Emcor salt vatten (ISO 11007)

SKF R2F B vid 140 C°

390 g patron 07- 50C8

400 g skruvpatron 07- 508 S

FÖRPACKNING KOD

265 - 295
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