JLM Octane Booster
250ml

Aven om vissa komponenter hade ytterligare positiva egenskaper som kylning och smérjning, dr de skadliga for
hdlsa och miljo, och de har reducerats eller helt forbjudits. Oktantalet ar ett referensvarde fér bensinens
knackningsmotstand. Ju hogre oktantal, desto robustare ar bensinen.

Langs vagen pa bensinstationerna ser vi dessa siffror aterkomma i form av RON 95 och RON 98.
Ron 98 sakerstaller battre tandningskvalitet och hjdlper branslet att antdndas jamnt och vid ratt
tidpunkt. Den tekniska utvecklingen inom bilindustrin gor att bensinmotorer kan kéras pa allt
lagre oktantal utan att orsaka nagra problem. Emellertid, kylnings- smaorjnings- och
rengdringskomponenterna har dock minskats kraftigt eller till och med helt férsvunnit. | moderna
bilar ar detta en av anledningarna till att bland annat bransleinloppssystemet och motorns
ventiler och ventilsdaten snabbt blir smutsiga.

For motorer i klassiska bilar, men dven moderna bilar som ar circa 15 ar gamla eller mer, kan ett
(for) lagt oktantal till och med vara 6desdigert.

Oktan boostern fran JLM med art.nr JO3165 sakerstaller pa ett miljovanligt satt att oktantalet i
bréanslet kan hojas (boostas) med 2 till 4 poang.

Antalet poang som en oktanforstarkare faktiskt 6kar oktantalet beror pa kvaliteten och |
oktantalet pa sjdlva bradnslet. Branslekvaliteten kan variera beroende pa leverantér, land och : e mE
dven region. =
Bensin med oktantal 95 kan lattare tankas an bensin med oktantal 98. Laboratorietester visar att : -

boosteffekten for ett genomsnittligt brénsle ar ca 3 poang.

Tack vare de rengorande, kylande och smorjande egenskaperna forbattrar JLM Petrol Octane
Booster motorns prestanda och minskar bransleférbrukningen. Dessutom sakerstaller JLM Petrol
Octane Booster att motorn gar jadmnare och att ventilernas tatningsytor och ventilsdten skyddas
mot overdrivet slitage och ventilstotar.

Fordelar

e Boostar Oktantalet +4 Poang (max)

e (Okar motorns prestanda

e FoOrbattrar bransleekonomin.

* Ger en jamnare motorgang

e Forhindrar att avgasventilsaten sjunker ihop

Buksanvisning:
En 250 ml flaska JLM Octane Booster racker for att behandla 40 till 60 liter bensin. JLM
rekommenderar att man tillsatter Oktan Boostern regelbundet och helst vid varje tankning.
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PRODUCT INFORMATION

Art. Nr: J03165 Barcode: 8718274351583

Hs Code: 3811900000 Ufi Code: GRR8-HOOK-G00C-97TT
Pack Size; 250ml Quantity in box: 12

Flash Point °C: 62 Boiling Point °C: 160 °C

Colour: Amber Density at 20 °c g/cm3: 0.7994
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The information in this sheet is correct and true to the best of our knowledge, but any recommendations or suggestions made in this sheet are made without guarantee since the conditions of use are beyond our control. We do not accept
responsibility for damage because of incompleteness, negligence and/or inaccuracies in this information sheet. The above typical values do not constitute a specification nor does the information in this sheet imply any legally binding
assurance of certain properties or of suitability for a specific purpose.



