
OLJEFÖRSTÄRKARE
Micron Moly är en oljeförstärkare 
för högre prestanda. Innehåller en 
speciell addi  vteknik med upplöst 
molybdendisulfi d och PTFE. 

SLITAGEREDUCERING
Metaller och lagerytor är inte helt 
släta, de har asperiter (ojämnheter) 
Den upplösta molybdendisulfi den 
plä  erar alla metallytor så de blir 
helt släta och skapar snabbt en 
lågfrik  on och en smörjfi lm som 
minimerar metallkontakt t.o.m 
vid start och stopp. 

De  a medför kra  ig reducering 
av slitage på kamaxlar och ly  are 
som utsä  s för mekanisk frik  on. 

MOTORER 
Micron Moly ger lägre frik  on, 
stabiliserar oljans viskositet, 
oljetryck och ökar oljans tätande 
funk  on. Ger även bränsle-
besparande egenskaper.

VID OLJEFÖRBRUKNING
Micron Moly minskar befi ntlig 
oljeförbrukning och transmissions-
ljud samt mängden sot och 
förbränningsrester i motoroljan.

HYDRAULIK
Micron Moly ökar den smörjande 
egenskapen på hydrauloljor vilket 
reducerar slitage och frik  on i 
pumpar och ven  ler. Ger normalt
en sänkning av dri  stempera-
turen på hydraulsystem i hård 
dri  , vilket ökar livslängden på 
hela systemet.

INDUSTRIELLA VÄXELLÅDOR
Ger lägre frik  on och ljudnivå  
i växellådan samt ökar oljans 
vidhä  ning mot metall. Ökar 
även den skyddande egenskapen 
mot kondensva  en.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:
• Diesel- och bensinmotorer
• Hydraulsystem
• Industriella växellådor
• Bakaxlar och navreduk  on

DOSERING:
Micron Moly kan hällas direkt i 
systemet som däre  er startas upp.
• 5 - 10 % Motorer 
• 10 % Växellådor
• 2 % Hydraulsystem

PÅVERKAR EJ:
Katalysator och par  kelfi lter.

#410 Micron Moly är en mul  funk  onell oljeförstärkare. Ökar 
oljans bärande och tätande förmåga samt minskar frik  on, ljud 
och temperatur tack vare mikrosmörjningsteknik av PTFE och 
upplöst molybdendisulfi d. 

DOSERING :

INTERVALL :
FÖRPACKNING :

ART :

Motorer: 5 -10 % 
Växellådor: 10 %
Hydraulik: 2 %
Varje oljebyte
1 liter
410 
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