
#411 Ceramic Motorbehandling är e   högpresterande olje-
addi  v baserad på nano-bor. Ger ultralåg frik  on, starkt slitage-
skydd, kra  ig bränslebesparing, och ökad motorprestanda. 
Minimerar eller eliminerar ljud i manuella växellådor eller axlar. 

STARKT GRUNDÄMNE
Ceramic är den starkaste och 
mest frik  onsnedsä  ande av alla 
olje  llsatser, tack vare nano-bor 
som har den lägsta frik  ons-
koeffi  cienten. Bor är e   av få 
ämnen som förenar sig med 
andra metalliska grundämnen.

MER EFFEKT & VRIDMOMENT 
Återställer och höjer motorns 
ursprungliga eff ekt och vridmoment. 
Ger e   långsik  gt skydd av alla 
komponenter och minskar CO2-
utsläppen. Reducerar slitage på 
kamaxlar och tystar  ckande ly  are.

EKONOMISK
Skapar släta metallytor av bor med 
ultralåg frik  on och hög täthet. 
Ceramic ger en bränslereducering 
på en nivå som användaren får upp-
leva med payback garan  .

VÄXELLÅDOR
Utmärkt för alla manuella och 
industriella växellådor. Fungerar 
även i motorcykelmotorer med 
våt koppling. Ger en mer lä  växlad 
låda och minskar transmissionsljud.

FÖRDELAR
• Hög bränslereducering
• Prestandahöjande
• Ger låg frik  on
• Minskar slitage
• Sänker oljeförbrukning
• Lägre transmissionsljud
• Lägre oljetemperatur
• Tystar  ckande hydraully  are
• Blandbar med alla motoroljor
• Skadar ej katalysatorer och 
    par  kelfi lter

BRUKSANVISNING:
1. Hälls direkt i motoroljan och ger   
    full eff ekt e  er 15 mils körning. 
2. Produkten kan med fördel 
     llföras vid varje oljebyte
    för a   bibehålla full eff ekt.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: 
Alla bensin- och dieselmotorer,
manuella växellådor, bakaxlar och 
andra oljesystem med varmgång 
eller ljud.
    
PÅVERKAR EJ:
Katalysator och par  kelfi lter.
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DOSERING :

INTERVALL :
FÖRPACKNING :

ART : 

Motor: 5 - 10 %
Växellådor: 10 %
Varje oljebyte
300 ml
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