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The recommendations or suggestions made in this sheet are made without guarantee or representation as to results. The content of this sheet is correct to the best 
of our knowlegde. We advise the reader to carefully evaluate the productchoice for critical applications together with the supplier. We do not accept responsibility 
for damage as a consequence of incompleteness or, negligence and inaccuracies in this informationsheet. All terms of sale of the supplier can be apllied here.

™- The Omicron™  trade mark is the property of Smörjteknik Norden AB and its associated companies 2007-11
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4-T Motorolja

Omicron 322 ”Snow Touring Syn Engine Oil”

Omicron 322 ”Snow Touring Syn Engine Oil” 
är en helsyntetisk 4-takts snöskotermotorolja 
speciellt utvecklad för aktiv touring och hårt 
belastade kommersiell drift med okomplice-
rade kallstarter, bränslebesparing och lägre 
oljeförbrukning.

Oljefilmen hos Omicron 322 ”Snow Touring 
Syn Engine Oil” kännetecknas av att vara fet 
som kvarstår i hög belastning så viskositeten 
förblir bra och i rätt nivå såväl vid låg som hög 
temperatur.

Motoroljan uppfyller de stränga normer som 
gäller förbränningsavlagringar på kolvtoppen, 
i det övre kolvringspåret och på resten av kol-
ven. Den avser att hålla motorn ren, ge utmärkt 
skydd mot slitage, avlagringar och oxidation 
under alla typer av driftsförhållanden.

OBS Oljans låga friktion medför att den inte är 
lämplig i sk. våt koppling.

322:an kan blandas med både syntetiska och 
mineralmotoroljor.

Description

API SL

Performance level

Specific Gravity 20°C
Viscosity 100°C
Viscosity 40°C
Viscosity -25°C
Viscosity Index
Flashpoint CºC
Pourpoint

kg/l
mm2/s
mm2/s
mm2/s

°C
°C

Typiska egenskaper    10W-40

0,870
14,9
99,7
<7000
156
216
-36


