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The recommendations or suggestions made in this sheet are made without guarantee or representation as to results. The content of this sheet is correct to the best 
of our knowlegde. We advise the reader to carefully evaluate the productchoice for critical applications together with the supplier. We do not accept responsibility 
for damage as a consequence of incompleteness or, negligence and inaccuracies in this informationsheet. All terms of sale of the supplier can be apllied here.

™- The Omicron™  trade mark is the property of Smörjteknik Norden AB and its associated companies 2007-11
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Omicron 350 ”4-T HD V-Twin Syn-3 Engine Oil”

Omicron 350 HD V-Twin Syn-3 Engine Oil är 
en syntetisk olja för Harley Davidson V-Twin.

357:an kan också användas i andra motor-
cyklar där en API SH eller SG förskrivs.

Omicron 350 HD V-Twin Syn-3 är en modern, 
olja, men speciellt utvecklad som ett ”över-
gripande smörjmedel” för Harley Davidson V-
Twin motorcyklar.

Denna specialolja har utvecklats med mycket 
skjuvstabila VI-förbättrare som bibehåller vis-
kositeten och fethalten under lång tid. Förde-
len är en fin fast smörjmedelsfilm, även vid 
höga temperaturer och hastigheter.

Omicron 350 HD V-Twin Syn-3 Engine Oil 
är utvecklad med syntetiska basoljor och en 
kraftfullt additivspaket, som ger en mycket 
stark smörjfilm för maximalt skydd av högt 
belastade delar.

Omicron 350 HD V-Twin Syn-3 har givetvis 
utmärkta renande egenskaper och en ut-
märkt oxidationsstabilitet. Dessutom ger den 
ett starkt skydd mot slitage, slam och avlag-
ringar.

Genom fältförsök med olika Harley Davidson 
motorcyklar, under lång tid har Omicron 350 
topp resultat under alla drifter och väderför-
hållanden i touring, racing och dessutom un-
der lång tid.

Omicron 350 HD V-Twin Syn-3 kan också 
med fördel användas i växellådor, kopplingar 
(primär och sekundär kedja), även integre-
rade med motorn.

Description

API SH
JASO MA
JASO MA2

Performance level

Specific Gravity 20°C
Viscosity 100°C
Viscosity 40°C
Viscosity -15°C
Viscosity Index
Flashpoint CºC
Pourpoint

kg/l
mm2/s
mm2/s
mm2/s

°C
°C

Typiska egenskaper    20W-50

0,880
18,3
166,6
<9500
122
234
-24


