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The recommendations or suggestions made in this sheet are made without guarantee or representation as to results. The content of this sheet is correct to the best 
of our knowlegde. We advise the reader to carefully evaluate the productchoice for critical applications together with the supplier. We do not accept responsibility 
for damage as a consequence of incompleteness or, negligence and inaccuracies in this informationsheet. All terms of sale of the supplier can be apllied here.

™- The Omicron™  trade mark is the property of Smörjteknik Norden AB and its associated companies 2007-11
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Marin ST Motor Olja

Omicron 443  ”Nautic Monograde ST Engine Oil”

Omicron 443 Nautic Monograde ST 30 and 
40 engine oil är speciellt utvecklad för lätt till 
tungt belastade dieselmotorer med och utan 
turbo liksom stationära motorer. Denna olja är 
också lämpad för dieselmotorer som körs på 
diesel med högre svavelhalt (upp till 0,5%).
Omicron 443 Nautic monograde ST 30 och 
40 har en stark rengörande och skyddande 
kapacitet. Detta förhindrar sotavlagringar och 
sedimentation på kolvar, ventiler och i för-
bränningsrum.
Omicron 443 Nautic monograde ST 30 och 
40 erbjuder bra skydd mot slitage, korrosion, 
slam och skum, samtidigt som den är stabil 
även vid höga temperaturer och förhindra för-
tjockning av oljan.

Omicron 443 Nautic monograde uppfyller 
även API CF-2, som är föreskriven för 2-takts 
motorer, i synnerhet Detroit Diesel. Notera att 
det finns zink i additivpaketet och denna olja 
ska därför inte rekommenderas i Detroit mo-
torer som har silverpläterade delar.
Omicron 443 Nautic monograde ST 30 och 
40 används främst inom dieselmotorer som 
monograde motorolja förskrivs tillsammans 
med specifikationerna nedan.
Omicron 443 Nautic monograde ST 30 och 
40 kan även användas som transmissions-
olja, eller som hydraulolja.

API SG/CF/CF-4 och CF-2
ACEA E2 (02)
MB 228.0 och 227.0
MAN 270
ZF-02C

CCMC: G2/D4/PD1
MIL-L-2104E
MIL-L-46152 B/C
Ford: ESE-M2C-153C (SF/CD)

Performance level

Specific Gravity 20°C
Viscosity 100°C
Viscosity 40°C
Viscosity Index
Flashpoint CºC
Pourpoint

kg/l
mm2/s
mm2/s

°C
°C

Typiska egenskaper   30 40  

0,887
11,2
95,5
103
222
>18

Description

0,892
14,6
149,2
97
237
>15


