
Smörjteknik Norden AB
Utjordsvägen 14  802 91 GÄVLE  SWEDEN Tel 077-1234567  Fax 026-107107  info@smorjteknik.se www.smorjteknik.se

P
ro

d
u

ct
 D

at
a 

Sh
ee

t

The recommendations or suggestions made in this sheet are made without guarantee or representation as to results. The content of this sheet is correct to the best 
of our knowlegde. We advise the reader to carefully evaluate the productchoice for critical applications together with the supplier. We do not accept responsibility 
for damage as a consequence of incompleteness or, negligence and inaccuracies in this informationsheet. All terms of sale of the supplier can be apllied here.

™- The Omicron™  trade mark is the property of Smörjteknik Norden AB and its associated companies 2007-11

OM
IC

RO
N

Motorolja

Omicron 754  ”Blue supreme”

Omicron 754 Blue Supreme är en speciell 
UHPD motorolja utvecklad för dieselmoto-
rer (med eller utan turbo). 754:an har LDF-2 
godkännande, därför är denna olja speciellt 
lämplig för senaste Scanias motorer.

Omicron 754 Blue Supreme är också utmärkt 
i Euro 4 motorer utan partikelfilter, och i Euro 
-3 motorer och äldre lastbilar.

Omicron 754 Blue Supreme kan dessutom 
användas i bensin, gasol och lätta dieselmo-
torer, med eller utan turbo, katalysator eller 
common rail.

Omicron 754 är en blandning av syntetiska 
basoljor och innehåller mycket kraftfulla till-
satser med hög förmåga att neutralisera sot 
som bildas i motorn och därigenom minskas 
korrosion och motorslitage.

Omicron 754 testas under de mest svåra för-
hållanden och är mycket stabil vid höga tem-
peraturer.

Omicron 754 Blue Supreme är en longlifeolja  
och klarar därför långa bytesintervall enligt 
motortillverkare rekommendation.

API: CF / CI-4 / CH-4 / CG-4 / CF-4;
ACEA: E4 / E7 (08);
MB 228,5;
Volvo: VDS-2 / VDS-3;
MAN: 3277;
DAF HP-2;
Deutz DQC-III-05;

Renault RXD / RLD-2;
Scania LDF-2;
MTU / DDC typ 3;
Cummins CES 20077/78

Performance level

Specific Gravity 20°C
Viscosity 100°C
Viscosity 40°C
Viscosity (-25°C) cP
Viscosity Index
Flashpoint CºC
Pourpoint
Sulphated ash

kg/l
mm2/s
mm2/s

cP

°C
°C

wt.%

Typiska egenskaper  10W-40

0,87
14,9
99,7
<7000
156
215
-36
1,45

Description


