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Då vi kontinuerligt förbättrar och utvecklar våra produkter, kan tillbehör 
m.m. skilja sig från bilderna på förpackningarna.
Vi rekommenderar att Ni tittar på vår hemsida för att se de senaste upp-
daterade bruksanvisningarna.

!ƴǾŅƴŘƛƴƎΥ
LED belysning kan användas både i vatten och ovanför. Lämplig till 
ex. vis trädgårdsdammar eller belysning i trädgården

{ŅƪŜǊƘŜǘǎŦǀǊŜǎƪǊƛƊŜǊΥ
Lampan skall bara kopplas in om du är säker på att elanslutningar-
na är i överenstämmelse med de lokala föreskrifterna när det gäller 
elnätet. Är du tveksam skall en auktoriserad elektriker kontaktas.

Innan lampan tages i bruk skall kabeln kontrolleras så det inte finns några 
synliga skador.
Transformatorn skall placeras på ett välventilerat ställe. Den är godkänd för 
utebruk enligt IP44. Transformatorn kopplas till elnätet 230-240 V 50 Hz
Kontakten skall skyddas mot fukt och transformatorn skall monteras minst 
2 meter från öppet vatten. Om LED belysningen monteras torrt skall den 
stå minst 50 cm från brännbart material.
Vid allt arbete med LED belysningen skall transformatorn kopplas från 
elnätet. 
Lampan får inte användas av barn eller personer som inte förstår hamdha-
vandet.
Om kabeln skadas skall hela enheten kasseras.
Placera aldrig LED Power Spot 3W under vatten om lampan är varm. Gla-
set kan i så fall spricka. Vänta till lampan kallnat innan montering under 
vattnet sker.

LƴƘŀƭǘΥ
1. LED Spot Power 3W lampa med 7,5 meter kabel
2.  Transformator AC 12 V  -  IP 44
3.  Fot
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4.  Utbytbara LED lampa
5.  Ljussensor (skymningssensor) med 3 meter kabel.
6. Jordspett till skymningssensor

¢Ŝƪƴƛǎƪŀ ŘŀǘŀΥ
Belysning   LED 12 Volt
Antal LED dioder  3 st. / lampa
Effekt    4,5 W / lampa
Spänning   12 Volt
Trafo    IP 44 godkänd för utomhusbruk
Kabellängd    7,5 meter

aƻƴǘŜǊƛƴƎΥ
1. LED Spotten monteras på foten och placeras på ett passande 
ställe. Den stora foten gör det möjligt att placera lampan stabilt 
även på ojämna underlag.

2. Transformatorn placeras enligt gällande säkerhetsföreskrifter, dock utan 
att ansluta den till elnätet.
3. Anslut LED Power Spot 3W till transformatorns 12 V anslutning.
4. Anslut transformatorns kontakt till ett eluttag.

wŜƴƎǀǊƛƴƎ ƻŎƘ ǳƴŘŜǊƘňƭƭΥ
Om det bildas kalkavlagringar på glaset kan du lägga det i lite avka-
lkningsmedel.
LED Spot Power 3W bör tas upp ur vattnet vid vintertid.

.ȅǘŜ ŀǾ [95πƭŀƳǇŀΥ
Skruva av LED spotens svarta låsring όŦƻǘƻ мύ.
Lyft bort låsring, glaset och O-ring όŦƻǘƻ нύΦ
Dra LED lampan rakt ut ur den vita porslinssockeln όŦƻǘƻ оύ.

Ta ur LED lampan όŦƻǘƻ рύ och flytta den svarta avståndsringen όŦƻǘƻ пύ till 
den nya.
Tryck i den nya LED-lampan όŦƻǘƻ сύ i fatningen  och montera glas, O-ring 
och låsring på plats.
Smörj ev. O-ringen med lite silikonfett/-olja, före montering.
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wŜǎŜǊǾŘŜƭŀǊΥ
Reservlampa LED 4,5 watt   - !ǊǘƴǊΦ сломм
Ljussensor LED   - !ǊǘƴǊΦ слоро
Förlängningskabel (extra tillbehör) - !ǊǘƴǊΦ слопт

DŀǊŀƴǝΥ
LED belysningen har en garanti på 24 månader mot produktions 
och materialfel. Garantin gäller från inköpsdatumet och ditt inköp-
skvitto gäller som garantisedel. Vid fel repareras eller bytes LED 

belysningen (vårt val). Garantin täcker inte ovarsam behandling, normalt 
slitage eller oauktoriserade ingrepp. Den utbytbara LED-lampan är en för-
brukningsvara och täcks inte av garantin. 

5Ŝǘ ŅǊ ƛƴǘŜ ǝƭƭňǘŜǘ ŀǧ ƪƻǊǘŀ ƪŀōŜƭƴ ƻŎƘ ŘŜǘ ƳŜŘŦǀǊ ŀǧ ƎŀǊŀƴǝƴ ōƻǊǜŀƭƭŜǊΦ

!ǾŦŀƭƭǎƘŀƴǘŜǊƛƴƎ
En defekt LED Spot Power 3 W får inte slängas bland vanliga 
sopor utan behandlas som elavfall och lämnas på ex.vis en 
miljöstation. Pondteam är medlem i elkretsen för en hållbar 
elåtervinning och REPA när det gäller emballage.

7

Lyssensor  /  Ljussensor

Jordspyd til lyssensor
Jordspett till ljussensor

   aƻǎǎǾŅƎŜƴ мт
   {πнон от !ǊƭǀǾ
{9Υ ¢ƭŦΦ ллпс όлύплπпснммн  5Y ¢ƭŦΦ ллпр ппссффлф
{9Υ CŀȄ ллпс όлύплπпснммп  5Y CŀȄ ллпр ппссффмф
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