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DK

Brugsanvisning Luftpumpe Airset 108  -  270  -  540

Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem inden luftpumpen tages i 

brug.

Pumpen er beregnet til beluftning af havebassiner og akvarier og må udelukkende 

installeres tørt.

Anvendelse
En luftpumpe er ideel til at sikre bassinets ilttilførsel. 

Om vinteren kan den hjælpe med at udlufte sumpgasser fra bassinet og holde en 

våge åben ñ gerne i kombination med en isfri hætte eller en bassinvarmer. 

Om sommeren forebygger luftpumpen risikoen for iltmangel og forøger samtidig 

den vigtige biologiske nedbrydning i bassinet. 

Sikkerhedsforanstaltninger
- Kontroller at dine el-instalationer er i overensstemmelse med pumpens typeskilt.

- Inden du begynder at arbejde med pumpen, skal stikket trækkes ud af kontakten.

- Luftpumpen skal placeres tørt mindst 2 meter fra nærmeste bassinkant.

- Fastgør pumpen med en snor gennem hullet på bagsiden af pumpen og hæng 

vibrationer ikke får den til at glide.

- Monter kontraventilen i luftslangen. Husk at den skal monteres så luften kun kan 

komme fra pumpen ud mod luftstenen, ikke den modsatte vej. Et kraftigt pust i 

ventilen viser tydeligt den korrekte luftgennemgang.

- Kontroller at kondensvand ikke kan løbe tilbage i pumpen (sløjfe eller fald væk 

fra pumpen).

- 

- Luftpumpen er fremstillet til indendørs brug og placeringen bør foretages i 

overensstemmelse med dette.

- Luftslangen bør hænge i en nedadgående bue for at forhindre evt. kondensvand i 

at løbe langs luftslangen ind i pumpen.

- Pumpen må ikke anvendes, hvis kabel eller stik er beskadiget.

- Løft aldrig pumpen i det elektriske kabel.

- Om sommeren skal pumpen stå tørt mens det om vinteren også er vigtigt, at 

pumpen er placeret koldt for at der ikke skal dannes kondens.

- Er du usikker på den elektriske installation, så kontakt en elektriker.
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och att den lilla metallplattan håller îdubbelhjärtatî på plats.

Den vita plast bygeln skruvas fast med sina 2 skruvar.

Kontrollera att gummipackningen mellan luftpumpens botten och ovandel, ligger på plats, 

innan pumpen skruvas samman med de 4 skruvarna.

Montera på luftslangarna och sätt i kontakten i eluttaget.

Byta membran på Luftpump 540 (Airset 540)
Medans Luftpump 270 har ett  îdubbelhjärtanî med 2 membran på, så har 

Luftpump 540 två îdubbelhjärtanî med totalt 4 membran som ger luft till de två 

luftutgångarna. Byte av membranen sker precis som det beskrivs för Luftpump 

270, enda skillnaden är att det är fyra membran istället för två.

Garanti
Denna pump täcks av 24 månaders garanti mot produktions och materialfel 

som gäller från inköpsdatum. Kvitto med datum gäller som garantibevis och 

en kopia av detta ska bifogas tillsammans med pumpen vid reklamation. Under 

garantiperioden reparerar eller ersätter vi de defekta delarna (vårt val) med 

reservdelar utan kostnad. Garantin täcker inte normalt slitage eller skador till följd av 

Förkortning av sladden är inte tillåten och leder till att garantin blir ogiltig.

Vinterförvaring
Om vintern är det viktigt att pumpen står torrt och kallt, för att unkvika att det 

bildas kondens

Avfallshantering
En skadad pump får inte slängas bland vanliga hushållssopor, utan måste 

inlämnas på en av kommunens återvinningsstationer för elektrisk utrustning, till 

exempel en miljöstation för elavfall.
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Airset 108

Artnr. 30500

Artnr. 30622

Artnr. 50540 Artnr. 30640 Artnr. 30654

Artnr.  30648

Airset 108 består af
1. Luftpumpe med ledning,  
 hjerte med membran og  

 hul til ophængning
2. 1 udgangsstuds til luft-
 slange
3. 5 meter luftslange
4. 1 stk. luftsten
5. 1 stk. ekstra membran

6. 1 stk. kontraventil
7. Indsugningsfilter placret  
 i bunden af pumpen.

Airset 108 består av
1.         Luftpump med kabel, hjärta  
             med membran och hål till              
             upphängning.
2.         1 st. luftutgång till luftslang
3.         5 meter luftslang
4.         1 st. luftsten
5.         1 extra membran

6.         1 st backventil
7.         Insugsfilter, placerat på    
            pumpens undersida
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Airset 270 består af
1. Luftpumpe med ledning, dobbelt   
 hjerte med to membraner og hul til 
    ophængning
2. 2 udgangsstudser til luftslange
3. 2 x 5 meter luftslange
4. 2 stk. luftsten
5. 2 stk. ekstra membran

6. 2 stk. kontraventil
7. Indsugningsfilter placeret i bunden af   
 pumpen.

Artnr. 30501

(Artnr. 30623) -

(Artnr. 30623) -

Artnr. 50540 (100mx4/6mm) Artnr. 30654 Artnr. 30648 Artnr. 30641

Airset 270

Airset 270 består av
1.        Luftpumpe med kabel, dubbelthjärta    
           med två membran och hål till upp-              
           hängning.
2.        2 st luftutgångar till luftslang
3.        2 x 5 meter luftslang
4.        2 st luftstenar
5.        2 extra membran

6.        2 st backventiler
7.        Insugsfilter, placerat på pumpens  
           undersida.

Airset 540

Artnr. 30502

D (Artnr. 

30624)

(Artnr. 

30624)

Artnr. 50540 Artnr. 30654 Artnr. 30648 Artnr. 30641

Airset 540 består af
1. Luftpumpe med ledning, 2 dobbelt  
 hjerter med fire membraner og  
 beslag til ophængning
2. 2 udgangsstudser til luftslange
3. 2 x 5 meter luftslange
4. 2 stk. luftsten
5. 4 stk. ekstra membran

6. 2 stk. kontraventil
7. Indsugningsfilter placeret på  
 pumpens underside.

Airset 540 består av
1.          Luftpump med kabel, 2 dubbelhjärtan med  
              fyra membran och upphängningsanord-
              ning.

2.          2 st luftutgångar til slang.
3.          2 x 5 meter luftslang.
4.          2 st luftstenar
5.          4 extra membran

6.          2 st backventil
7.          Insugsfilter, placerat på pumpens under  
              sida.



På Airset 108 og 270 sidder indsugningsfiltret under det hvide 
plastdæksel.
På Airset 108 och 270 sitter insugningsfiltret under den runda vita 
plastlocket.

På Airset 540 sidder indsugningsfiltret bag det sorte skruedæksel.
På Airset 540 sitter insugningsfiltret under det svarta runda skruvlocket. 
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