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1 Uppdrag
Provning av vattenavvisande impregneringsmedel BCS Byggver pa betong med avseende pa inverkan
pa kloridupptagning. Produkten har provats under ett annat produktnamn med redovisade resultat i

rapport PX10706 A daterad 2012-03-19. Provningen &r utford enligt anvisningarna i TRVAMA
Anliggning 10 Publikation 2011:102".

2 Provningsprogram

Provforemal och provningsomfattning framgar av tabell 1. Provningen har utforts mellan augusti 2011
och mars 2012.

Tabell. 1 Provningsprogram for behandlade och obehandlade betongprov

Egenskap Metod Provforemal
Matt (mm) Antal g/m2
TRVAMA 3 st behandlade 200

Inverkan pa betongs Anldggning 10

) . 100x100x20 | 3 st behandlade 400
kloridupptagning

SS-EN 14 629:2007
Metod B 3 st obehandlade -

Betongen och provkropparna tillverkades och lagrades pd CBI i Boras enligt anvisningarna i EN 1766.
Provningen utfordes pa betongkvalitet “Type C (0,70)” utan tillsatt luft.

Vattenavvisande impregneringsmedel BCS Byggver, batch nr EB 19859 som inkom till CBI
2011-11-11, pafordes av CBI enligt tillverkarens rekommendationer. P varje provkropps provyta
applicerades en midngd medel motsvarande ca 200 respektive 400 g/m”. Mangden péfort medel
kontrollerades genom vigning. CBI saknar i 6vrigt kéinnedom om preparat och provtagning.

1) Kravet avseende kloridupptagning i TRVAMA Anlaggning 10 Publikation 2011:102 &verensstdimmer med
kravet i AMA Anldggning 13, LFB.311.
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3 Resultat

Provkroppar 100 x 100 x 20 mm ségades fran kubens centrala delar vinkelrétt mot Gverytan

(3 behandlade och 3 obehandlade) och konditionerades i 14 dygn i (21 £2) °C med (60 £ 10) % RF.
Efter konditionering ytbehandlades tre provkroppar och lagrades dérefter i samma klimat i ytterliggare
14 dygn. Behandlade och obehandlade provkroppar lagrades i 15 % NaCl-16sning, dock i separata
behallare, till en sammanlagd lagringstid av 56 dygn.

Efter lagring borrades en cylinder med diametern 50 mm ut ur provkroppen. Fran cylinderns andytor,
som varit i kontakt med NaCl-l6sningen, slipades 2,5 mm av ytskiktet bort varefter provkroppens
innehall bestimdes som halten CI i procent av cementvikten enligt SS-EN 14 629. Resultaten fran
kloridbestimning visas i diagram 1 och mitdata redovisas i bilaga 1. Kloridhalten anges i procent av
cementvikten. Cementmingden i betongen antas utgora 15 viktprocent.

Chloride content
Regquirements: Chloride conten < 15 % of chloride content,

HMax
= BCS Byggver, 200 g/m2

u BCS Byggver, 400 g/m2
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Diagram 1. Kloridinnehall
4 Kommentarer

Provad ytbehandling bestaende av vattenavvisande impregneringsmedel BCS Byggver uppfyller
kravet i AMA Anliggning 13, LFB.311.
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Provningsresultat
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Provningsresultat
Chloride content , % of cement weight
200 g/im® Ref Treated % of ref.
200-1 3,33 0,41 12,23
200-2 3,63 0,38 10,46
200-3 3,50 0,33 9,34
Medel 3,49 0,37 10,68
Stdav 0,15 0,04 1,46
400 g/m*
400-1 3,33 0,47 14,04
400-2 3,63 0,39 10,82
400-3 3,50 0,38 10,86
Medel 3,49 0,41 11,90
Stdav 0,15 0,05 1,85
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