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SPS Greenclean

Ymparistomerkitty emdksinen puhdistusaine

Kaytto:
SPS Greenclean on emadksinen tuote, jota voidaan kayttaa junien, henkil6- ja
kuorma-autojen, trukkien ja muiden ajoneuvojen puhdistukseen.

Kayttoohjeet:
Valta SPS Greencleanin kayttoa lampimilla ja auringon valaisemilla pinnoilla, ja varmista,
ettei tuote paase kuivumaan kiinni pintaan. Kayta erittain varoen uudelleenmaalattujen
ajoneuvojen puhdistuksessa.
Laimennettava vedella:
Ajoneuvot 1:10 - 1:50
Kuorma-autojen pesu 1:5 - 1:25
Yrityskoneet 1:5 - 1:20

Pakkaus: 10 tai 25 litran upottaa

Sailytys: Ei saa pakastaa, alkuperdispakkauksessa

Annostus: 1:3 - 1:50

pH: 13,2

Kulutus: n. 0,1-0,3 I/m?

ADR: UN3266 EPAORGAANINEN SYOVYTTAVA NESTE, EMAKSINEN, N.O.S. (Kaliumhydroksidi), 8, Ill, E
Hyvaksynta: Joutsenmerkki

Suojavarusteet
Huolehdittava tehokkaasta ilmanvaihdosta. Kayta tiiviita suojalaseja tai kasvonsuojainta. Kdytettava 4-8
tunnin altistukseen suojakasineita: Butyylikumi. Nitriilikumi. Viittaus standardiin: EN 374 / Ill. Sopivaa suoja-
vaatetusta on kdytettava jos on suoran kosketuksen tai roiskeiden vaara. Hengityssuojainta on kaytettava jos
ilman epapuhtaudet ylittavat sallitut raja-arvot. A2/P3. Ruisksutettaessa kdytettava hengityssuojainta, jossa
yhdistelmdsuodatin.

Pitdisi olla padsy nopeasti huuhteluun humpuuki tyopaikalle.
Lisatietoja ja kuvaus Ensiaputoimenpiteiden nahda erityisia kdyttéturvallisuustiedote.
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Nama tuotetiedot on tarkoitettu pelkastaan ohjeellisiksi. MPE International ei ole vastuussa lopputuloksesta.
Jos asiasta ei voida olla varmoja, kysy neuvoa MPE Internationalilta.
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