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Avstangning vid lag temperatur

Féllan har en temperatursensor som kan anvéindas for att automatiskt stélla fillan i ett standbyldge nér bade
utomhustemperaturen och temperaturen i fallan ar lagre an ett borvarde som véljs av anvédndaren. Forskning har

visat att det ar valdigt lite myggaktivitet nar lufttemperaturen faller under 10 °C (50 °F). Pa vissa platser och for en del
myggarter kan dock aktiviteten fortga vid temperaturer under 10 °C (50 °F). Féllan har en punkt for avstdngning vid 1ag
temperatur, som kan véljas av anvédndaren, och borjar vid 10 °C (50 °F) och sjunker i steg om 2,8 °C (5 °F) till en lagsta
temperatur pa -1 °C (30 °F). Standardinstallningen pa fallan &r inte en avstangning vid lag temperatur.

For att fa atkomst till parametrarna for Avstangning vid lag temperatur trycker du pa knappen for lage och haller den
nedtryckt i minst tre sekunder tills menyn for Avstangning vid lag temperatur visas. G& igenom temperaturalternativen
genom att trycka pa knappen for Iage, med bérjan med Av (tom) och sedan till 30, 35, 40, 45 och 50 (°F). Fortsatter du att
véxla med knappen for ldge gar den efter 50 tillbaka till Av (tom) och sedan upprepas cykeln. Nér du har valt ett
temperaturalternativ slutar du trycka pa knappen for lage. Véanta i ungefar tre sekunder och darefter sparas ditt
temperaturval automatisk.

Om fallan ar pa (RUN visas och den grona LED-lampan lyser) och ett varde for avstangning vid lag temperatur har valts

stangs fallan av nar lufttemperaturen och temperaturen i fallan har fallit under borvardet. Nar fallan ar i laget Avstangn-

ing vid lag temperatur blinkar ordet COOL och termometerikonen. Fallan startas om nér temperatursensorn uppfattar att
lufttemperaturen och temperaturen i fallan overstiger valt véarde for avstangning

vid lagtemperatur.

Om fallan &r i laget uppvarmning nar temperaturen faller under valt borvarde stangs den av, men den startas inte om
automatiskt.

Besok oss pd mosquitomagnet.se for ytterligare information om tips frdn Mosquito Magnet och rekommendationer.

Woodstream Corporation
69 North Locust Street
Lititz, PA 17543

USA
www.mosgitomagnet.com
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Valkommen

Vi gratulerar till ditt inkdp av Mosquito Magnet®. Nu kan du bdrja njuta av din uteplats igen.

Mosquito Magnet &r den ledande myggféllan i Nordamerika. Efter 18 &rs forskning och oberoende tester har
Mosquito Magnet vetenskapligt bevisats vara effektiv i att minska forekomsten av myggor och andra bitande
insekter pa din tomt.

Mosquito Magnet &r latt att anvanda. | denna instruktionsmanual Iar du dig allt du behdver veta om hur den
fungerar, bésta placering av fallan, underhall och forvaring. Fallans placering, anviandning av Ocetenoltabletter, samt
rutinmassigt underhall avgor hur effektiv fallan kommer att vara.

Besok oss pa www.mosquitomagnet.se for ytterligare information om Mosquito Magnet.

Woodstream™ Corporation Acreto AB

69 North Locust Street Norra Agatan 10 - -
Lititz, PA 17543 416 64 Goteborg FOR D”v SAKERHET
1-800-953-5737 Sverige
www.mosquitomagnet.com www.mosquitomagnet.se
Om du kdnner lukten av gas:
Patent: 1. Sténg av gasen till apparaten.
US & Canada 2. Slack all oppen eld.
US Patents: Nos. 5,813,166; 6,655,080; 6,662,489; 6,817,140; 6,840,005; 3. Oppna locket.

6,848,466; 6,892,492; 7,074,830; 7,181,885; 7,281,351; 7,293,387,
7,536,824; 7,614,180; 7,910,091; 7,987,631; 8,006,432; 8,067,469;
8,141,291; 8,347,549; 8,470,881; 8,753,110; 8,973,299; 9,949,471
Canada Patents: Nos. 2322038; 2460876; 2558775; 2569737; 266346

All Other Countries

Australia: 735984; 2002356537; 2005226680; 2005251813; 2007258277;

4. Om gaslukten fortsatter, kontakta din
gasleverantor eller brandkar.

2008246208; 2012202864 Brazil: 9908104-0; PI0213059-9; PI0508967-0 A n

China: ZL0281957.X; ZL20058000881.0; ZL200580025316.5; F OR D”v SAKEHHE T
7L200580046646.2; ZL200780029874.8; ZL200910254151.9

Denmark: 1432304 . Forvara eller anvénd inte bensin eller andra
Europe: 1049373; 1432304; 1537780; 1827093; EP1725094B; EP1765068B Coe " o

Finland: 1432304, 1827003: EP1725094B brandf?rllga angor eller vatskor i narheten av denna
France: 1049373; 1432304; 1537780; 1765068; 1827093; EP17250948 eller nagon annan apparat.

Germany: 1049373; 1725094; 60211538.8 . En gasolflaska som inte anvénds till maskinen ska
Hong Kong: HK1107743; HK1112810; HK1148207 Italy: 1049373; ¢j forvaras i nérheten av denna eller ndgon annan
1432304; 1537780; 1725094; 1765068; 1827093

Japan: 4317748; 4741578; 5444525 apparat.

Mexico: 314022

New Zealand: 506403; 542745

Portugal: 1765068

Sweden: 1432304; 1537780; 1765068; 1827093; EP1725094B

United Kingdom: 1049373; 1432304; 1537780; 1725094; 1765068; 1827093

Tillverkad i Kina
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Woodstream™ Corporation
69 North Locust Street
Lititz, PA 17543

USA

http:/www.mosquitomagnetcom/store_locator/International/

Model Nr: Executive

Tillverkningsnummer:

Gastyp: Propan

Ingastryck: 100 - 110 psi (6,90-7,58 bar)

Minimum tryck i
gastillforsel: 28 cm WC /vattenpelare

Ineffektvarde: 759 Btu/time

Minimum fritt utrymme: SRR

Hur Mosquito Magnet® fungerar

Myggor och andra bitande insekter anvander koldioxid (CO2)

for att hitta manniskor. Sa snart de kommer i ndrheten av en
manniska kanner myggorna de lukter som avges av manniskohud
for att bestdmma vilken person de ska bita. Mosquito Magnet®
harmar manniskor genom att omvandla gasol till koldioxid (C02)
som kombineras med R-Octenol.

Attraherade av koldioxid (CO2) och R-Octenol lockas myggor

och andra bitande insekter till din Mosquito Magnet®. Nér de

ar framme vid féllan sugs insekterna in i en behéllare av var
patenterade teknologi Counterflow™ Technology, dér de torkar ut
och dor inom 24 timmar.

Mosquito Magnet® ar tyst och luktfri. Nar den &r rétt placerad pé
din tomt borjar fallan fungera omedelbart. Mérkbara resultat kan
nds inom 7 till 10 dagar. For att kraftigt reducera forekomsten

av bitande insekter behdver du anvéinda féllan i 4 veckor. Lat

din Mosquito Magnet® sta ute hela sommaren for att minska
myggbestandet pa din tomt.

Féllan ar endast inriktad pa bitande insekter, sésom myggor, knott,
svartflugor och fjadermyggor. Nyttiga insekter, som t.ex. fjdrilar,
bin eller nattfjarilar paverkas ej.
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Sakerhetsanvisningar

Var god las och folj alla
sdkerhetsanvisningar och varningar.

Barn och vuxna skall varnas om
farorna av hoga temperaturer pa

ytorna och ska halla sig pa avstand
for att undvika brannskador eller att
kladerna antands.

Smabarn méaste hallas under
noggrann uppsikt nar de befinner
sig i narheten av maskinen.

Hall utom réckhall for barn.

Klader eller andra antandbara material
far ej hangas eller placeras pa eller i
narheten av maskinen.

u‘}{ﬁ MOSQUITO MAGNET

0bs!: Nagra eller alla av foljande sikerhetsanvisningar for
gasoldrivna apparater kan gélla din falla. L&t féllan svalna av i
5 minuter innan den startas igen.

/\ Varning: Felaktig installation, justering, &ndring,
service eller underhall kan orsaka personskada
eller sakskada. Las noga anvisningarna for installation,
drift och underhall fore installation eller service pa
fallan.

/\ Varning: Gastrycksregulatorn som medfoljer denna
apparat maste anvindas. Denna regulator &r instélld
for ett expansionstryck pa 28 cm (27 mbar) vattenpelare.
Minimum gasintryck ar 28 cm (27 mbar) vattenpelare frén
regulatorn.

e Denna apparat ar inte avsedd for installation i eller pa husbilar
och/eller batar.

e Gastillforseln maste vara avstangd vid gasflaskan nar
denna apparat inte anvands.

¢ |nstallationen méste dverensstimma med lokala bestimmelser
och géllande CE- och EU-foreskrifter.

o For att soka en gaslécka, ta pa tvalvatten runt koppling,
regulator och slang. Om bubblor visar sig finns det
en gaslacka.

e Inspektera slangen fore varje anvandning av apparaten. Om det ar
tydligt att det finns svart slitage eller notning, eller om
slangen skurits eller har en repa, méste den bytas ut innan
apparaten anvands igen. Utbytesslangen maste vara den som
specificerats av tillverkaren.

e Fallan &r utrustad med ett inre tandstift. Foljs inte startproceduren
startar inte fallan.

e |nstallation och reparationer ska utforas av kvalificerad
servicepersonal (service centers finns pa www.acretoservice.se).
Det ar nodvandigt att kontinuerligt rengora maskinen.

(Se bif. skotselanvisningar)
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Sakerhetsanvisningar

¢ Hall ett omrade pa minst 60 cm runt om maskinhuvudet och e Tryckregulatorn och slangmonteringen som medfoljer
dess luftdppningar fritt. Hall dessutom omrédet kring fallan denna apparat maste anvindas for anslutning
rent och fritt fran brannbara material, bensin och andra till gasolflaskan Erséattning for tryckregulator
antandbara angor och vétskor. Apparaten far inte anvandas dar och slangmontering maste motsvara tillverkarens
antandbara angor eller explosivt damm kan férekomma. specifikationer.

e Blockera inte maskinens luftflode. e Efter ett par ars drift/anvandning kan maskinen med

fordel lAmnas in for service.
* Hall ventilationsdppningarna i gasflaskans omrade rent och
fritt och fritt fran skrép. Besdk www.mosquitomagnet.se

e Rengor féllan vid behov med en vattenfuktad duk.

* (Gasolflaskan maste vara anordnad for angutslapp och den
maste ha en krage som skydd for flaskventilen.

e Gasolflaskan ska vara konstruerad och markt i enlighet med
specifikationerna for gasolflaskor i CE- och EU-foreskrifter.

» Féllan ska endast anvandas utomhus pa vélventilerad plats
och far ej anvandas inne i en byggnad, garage eller nagot
annat instangt omrade.

* Gasolflaskan maste frankopplas och avlagsnas fran apparaten
om apparaten ska forvaras inomhus.

* Gasolflaskor maste forvaras utomhus pa vél ventilerad plats
otillganglig for barn.

* Frankopplade flaskor maste ha en géngad, tétslutande
ventilplugg och far ej forvaras i en byggnad, garage eller nagot
annat instangt omréde.

il4 MOSQUITO MAGNET




Huvuddelar

Huvudenhet (1)

Executive

Insug (1)

Slang och regulator (1)

Stativ (1)

Plattform (1)

Medfoljande delar

Fangstbehallare

Separat batteriladdare Uppladdningsbart batteri




Monteringsanvisningar

Montering av féllan:

\("V/—\\ v/\\ b :
A 2
s ;‘/’H\@Al A'/\)O

NS

Placera plattformen upp och ned pé en platt yta,
vik ut det U-formade stodbenet tills det lases in pa
plats.

Vénd plattformen upprétt och satt in stativet i
oppningen i sockeln.

Installation av fangstbehallare:

For att sétta in fangstbehallare, for forst in den i
framsidan/oppningsdelen och skjut sedan forsiktigt
ned bakdelen pa plats.

=

Montera fallans huvudenhet pa stativet. Tryck nedat
med bada hinderna sa den sitter stadigt.

Fardigmonterad ska huvudenhetens framsida vara
placerad i samma riktning som sockelns U-formade
ben.

Batteriet kommer inte fulladdat fran fabriken. Ladda
batteriet fore forsta anvéndning. Vid rétt anvandning
racker en laddning hela sésongen. Se sidan 9 for
ytterligare information.
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Uppstalining

Anvisningar for laddning av batteri

1.

8.

9.

Ta bort panelen fran baksidan av huvudenheten (panelen trycks ut med
ett Klick). Tryck pa batterilaset och dra ut det ur féllan for att koppla
ifran fallan. Ta sedan ut batteriet genom att dra uppét fran botten och
vrid ut batteriet frdn dess plats

. Batteriladdaren &r inte godkénd for anvéndning utomhus. Batteriet

méste laddas inomhus.

. Anslut batteriladdaren till ett Idmpligt stromuttag inomhus.
. Anslut det uppladdningsbara batteriet ill batteriladdaren.

. Lysdioden pé batteriladdaren visar rétt medan batteriet laddas.

Lysdioden visar gront nar batteriet &r fullt laddat. Normalt tar det
mindre &n tva timmar att ladda batteriet.

. Batteriladdaren &r automatisk, den kopplar ned till en saker lag strom

nér batteriet har nétt full laddning. Den dverladdar inte batteriet. For
ldngsta batteritid, [dmna inte batteriet pé laddaren for lange.

. Nar batteriet ar fulladdat, ta bort det fran batteriladdaren och sétt

tillbaka det i din Mosquito Magnet® Executive.
Sattin och anslut det uppladdningsbara batteriet.

Satt tillbaka panelen pa baksidan av huvudenheten.

Placering av fallan

1.

2.

Ta reda pa vindens riktning.

Sta i mitten av det omrade du vill skydda och vénd dig i riktning mot
radande vind.

. Rétt placering av fallan ska vara inom 1,5 meter fran marktackande

vaxter (t.ex. buskar, rabatter, trdd, sumpmark). Var séker p4 att fallan
inte star direkt mot nagot hinder som t.ex. byggnader, staket, osv.

. Vi rekommenderar att féllan placeras i skuggan.

. Placera inte féllan direkt ovanfor en vattenkélla (sprinklers,

vattenslangar, m.m.).

. Féllan maste placeras pa jamn mark for att den inte ska valta eller

drabbas av ojdmn gasoldistribution.

. For bésta placering i din trddgard hanvisar vi till instruktionsvideo pa

www.acreto.se/Mosquito-Magnet/Kundservice/Placeringsguide.

Ta bort panelen pa baksidan

0BS! Forsékra att panelen blir tillbakasatt, fallan &r inte
vaderbestandig utan sluten panel.

Bl MOSQUITO MAGNET biacement assistant
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Uppstalining

Steg 1 - Placering av gasolflaska

Installation av gasolflaska

1. Nér fallan har placerats pa bésta plats, placera flaskan pa
plattformen.

2. Var sdker pa att gasolflaskan r helt stangd, fast regulatorns
slang pé gasolflaskan. Dra at noga fér hand. Anvédnd ej verktyg.

3. Vrid p& gasen genom att sakta vrida ventilen motsols. Var forsiktig
och vrid inte for fort, for att undvika att séakerhetsventilen stings.

/\ FLYTTA INTE FALLAN MED FLASKAN FASTSATT!
FLASKAN MASTE VARA FRANKOPPLAD FRAN
REGULATORN INNAN FALLAN FLYTTAS FOR ATT UNDVIKA
SKADA PA REGULATORN OCH/ELLER FALLAN. OBSERVERA
ATT SKADA SOM ORSAKATS AV FORSUMMELSE ATT FOLJA
DENNA ANVISNING INTE TACKS AV GARANTIN.

il4 MOSQUITO MAGNET




Anvisningar

**LAS INSTRUKTIONSBOKEN INNAN DU BORJAR**

Ladda batteriet enligt anvisningar pa sidan 9. Vid For bésta resultat (kor fallan 24 timmar/dygn)
rdtt anvandning rédcker batteriet hela sdsongen.

« Din falla borjar finga mygg omedelbart med en betydande

Startanvisningar reduktion av myggforekomsten inom 7 - 10 dagar. Rakna
med 4 veckor for att kraftigt reducera myggforekomsten pa
Vi rekommenderar att du laser hela instruktionsboken innan du din tomt.

startar din Mosquito Magnet®.

1. Satt in R-Octenol i behallaren enligt anvisningar pa
forpackningen.

2. For att starta fallan, tryck och hall nere PA/AV-knappen (ON/OFF) i
tre sekunder tills den orangefdrgade LED-lampan lyser upp.

3. Vid uppstart visar displayen KOR (RUN). VARM (WARM) och M?a'rkbara
pilvisare blinkar ocksa samtidigt. LED-lampan ovanfor ON/OFF- resultat
knappen lyser orange. inom

4. Flakten okar fran Iag till hdg hastighet efter ungefér 3 minuter. 7-10 dagar

Sjalva uppstarten tar ca 15-25 minuter.
5. Nar maskinen &r i drift slutar displayen att blinka WARM och
indikatorlampan &ndrar farg fran orange till gron.

Vecka 4

reducers
inom

4veckor

Myqq.
Y99- ocf knott. forekomsten

Avstdngningsanvisningar

e L4t fallan svalna av i 5 minuter innan den startas igen.

¢ Spruta aldrig bekdmpningsmedel i eller omkring fallan.

e Man kan lata fallan ga nér det regnar, men placera den inte direkt
ovanfor en vattenkélla (sprinkler, vattenslang, m.m.)

e Vid anvéndning av kalk eller andra gddningsmedel, stang férst av

Niér fillan inte anvénds fallan for att forebygga att damm eller smuts dras in féllan och
tapper till fangstbehallaren.

For att stinga av féllan, tryck pa ON/OFF-knappen. Displayen visar
RUN och AVSVALNING (COOL) samt pilvisare blinkar. LED-lampan
lyser fortfarande gront. Efter tva minuters avsvalning stannar flakten,
LED-lampan sténgs av och OFF visas pé displayen.

Om apparaten inte anvands maste gasen sténgas av vid gasflaskan.
Férvaring av denna apparat inomhus &r tilluéten endast om flaskan Varning: Felaktig installation, justering, &ndring, service eller
kopplas ifrdn och tas bort. Flaskor maste forvaras utomhus, utom underhall kan orsaka personskada eller sakskada. Lis noga
re}’ckhall for b_arn"och far ¥ forvaras inomhus i en byggnad, garage eller anvisningarna for installation, drift och underhll fore installation
nagot annat instangt omrade. . o .

eller service pa denna utrustning.

Forvaring vid slutet pa sasongen Varning: Gastrycksregulatorn som medféljer denna

Las ovanstaende anvisningar for avstingning innan du stinger apparat maste anvoandas. Denna regulator ar installd for ett
ventilen till gasolflaskan och kopplar ifrén regulatorn. Sténg ventilen expansionstryck pa 28 cm vattenpelare (27 mbar).

till gasolflaskan och koppla ifran regulatorn. Koppla aven ifran

batteriet och forvara detta inomhus. Alla 6ppnade Mosquito Magnet® Gastillforseln maste vara avstangd vid gasolflaskan nar

R-Octenol-tabletter méste tas ut och kasseras.

Se etiketten pa forpackningen for anvisningar om avfallshantering.
Fangstbehallaren ska ocksa tommas innan féllan stélls in for
forvaring.

maskinen inte anvands.

FORVARING: Fallan ska forvaras inomhus i ett garage eller skijul
under vinterhalvaret dar temperaturen inte understiger 0 °C. Tack
utblastratten for att hindra insekter att bosatta sig. Tack trumpeten
for att hindra insekter att bosétta sig. Tack 6ver apparaten med ett
sarskilt skydd for fallan eller med en presenning och fast noggrant
nedtill for att halla ute damm, spindelvav och annat skrap.

.}Xﬁ MOSQUITO MAGNETE-




Smart teknologi

Instéllning av brénslebesparingsldge

Man har valet att kora fallan dygnet runt eller i ett av 4
brénslebesparingslagen som kan forlanga drifttiden. En
gasolflaska pa 10 liter rdcker i ca 21 dagar om du kor féllan
dygnet runt som rekommenderas for

bésta resultat. Var god se nedanstaende tabell for
motsvarande gasolforbrukning baserat pa valt lage.

5. Om fallan &r i brinslebesparingsldget maste batteriet kopplas ifrdn och
sedan anslutas igen varje gdng som gasolflaskan fylls pa.
Batteriet méste kopplas ifrdn for att aterstalla branslebesparingstimern.

coo. | Avstangning vid lag temperatur
i Fallan har en temperatursensor som kan anvandas for
att automatiskt stélla féllan i ett standbyldge nar bade

Drift Flaskan Avstingd Avstangd
Brénslebesparing | Récker* Dag Natt

Léage 1 22 dagar 1 tim. 1tim.
Lage 2 24 dagar 2tim. 2 tim.
Lage 3 27 dagar 3tim. 3tim.
Lage 4 30 dagar 4 tim. 4 tim.

* Baserat pa en 20 Ib (9,07 kg) gasolflaska

Drift i branslebesparingslége stoppar gasolforbrukningen
mitt pa dagen och mitt i natten. Forskning visar att myggen

normalt & minst aktiva vid dessa tider.

0bs! Det “Smarta teknologi”- systemet lar sig automatiskt
dygnets cykel for dag och natt inom en 24-timmarsperiod
medan det befinner sig i branslebesparingsléaget. Detta
system anvander en fotosensor som ger fallan majlighet att
lara sig att justera avstingning baserat pa forandringar i
solens upp- och nedgéng under arstiderna.

Brénslebesparingsldgen i
1. Tryck pa knappen LAGE LAGE
(MODE) for att vélja
brénslebesparings-
installning.

MODE
2. Varje gdng man trycker pa knappen LAGE (MODE) | +2
gar installningen igenom 1, 2, 3, 4, Off, 1, osv. +

3. Léage 1 stinger av fallan 1 timme mitt p& dagen och 1
timme mitt i natten. Ldgena 2, 3 och 4 motsvarar 2, 3 och
4 timmars avstangning pa dagen och under natten.

4. For att visa att féllan befinner sig i N
brénslebesparingslage blinkar pilarna N/ ¢
och den grona lysdioden ar sléckt. g

Dessutom blinkar en solikon under dagen

och en manikon under natten nar fallan befinner sig i
branslebesparingsldge. Flakten i fillan fortsétter att ga
i nedsatt hastighet for att forhindra att ndgra myggor
tar sig ut, men den fangar inte nagra nya myggor under
denna period.

utomhustemperaturen och temperaturen i fallan &r lagre an
det borvarde som viljs av anvéndaren. Forskning har visat att det ar
valdigt lite myggaktivitet nar lufttemperaturen faller under 10 °C (50 °F).
P4 vissa platser och for en del myggarter kan dock aktiviteten fortga vid
temperaturer under 10 °C (50 °F). Féllan har en punkt for avstangning
vid lag temperatur, som kan véljas av anvindaren, och borjar vid 10 °C
(50 °F) och sjunker i steg om 2,8 °C (5 °F) till en ldgsta temperatur pa -1
°C (30 °F). Standardinstliningen for féllan ar inte en avstangning vid 1ag
temperatur.

For att fa atkomst till parametrarna for Avstingning vid lag temperatur
trycker du pa knappen MODE och haller den nedtryckt i minst tre
sekunder tills menyn for Avstingning vid lag temperatur visas. Ga igenom
temperaturalternativen genom att trycka pa knappen for lage, med borjan
med Av (tom) och sedan till 30, 35, 40, 45 och 50 (°F). Fortsatter du att
véxla med knappen for lage gér den efter 50 tillbaka till Av (tom) och
sedan upprepas cykeln. Nar du har valt ett temperaturalternativ slutar du
trycka p& knappen MODE. Vanta i ungefér tre sekunder, darefter sparas
ditt temperaturval automatiskt.

Om féllan &r pa (RUN visas och den gréna LED-lampan lyser), och

ett varde for avstingning vid 1&g temperatur har valts stangs féllan av
nar lufttemperaturen och temperaturen i fallan har fallit under borvérdet.
Nér fillan &r i 14get Avstingning vid lag temperatur blinkar ordet COOL
och termometerikonen. Féllan startas om nér temperatursensorn anger
att lufttemperaturen och temperaturen i fallan ar cirka 2,8 °C (5 °F)

over valt virde for avstangning vid lagtemperatur. Om féllan &r i laget
uppvarmning nar temperaturen faller under valt borvarde stangs den av,
men den startas inte om automatiskt.

ATTENTION!| Varning om I4g batteri
Batteriikonen och ATTENTION blinkar om det blir nddvéndigt
TA | att ladda batteriet.

Barnsékerhet
For att aktivera barnlaset trycker man in ON/OFF knappen i 3 hela
sekunder.
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Underhall

Underhéll

o Vid anvandning av ett av fillans branslebesparingsldgen kommer
tiden mellan varje underhall att forlingas.

o 21-dagars underhéllsperiod - fir bésta resultat

- Fyll pa gasolflaskan. En 20-punds (9,07 kg) gasolflaska racker ungefar
21 dagar nér apparaten gar 24 timmar om dygnet.

- Byt R-Octenoltablett. Lis anvisningarna pa forpackningen.

- Tom eller byt fangstbehallaren.

* Torka da och da av utsidan pa fillan med en ren, vattenfuktad duk.
e | adda batteriet under 24 timmar i borjan av varje sésong.

Tips for byte av gasolflaska

Nér du sétter tillbaka regulatorn efter flaskbyte, var noga med att dra at
regulatorn pa flaskan. Verktyg behovs inte, men vrid kopplingen fér hand
sa langt som mojligt. Nér detta &r gjort, lossa kopplingen 1/4 varv, dra
sedan at igen for att forsakra att kopplingen &r gastét.

Syftet med ovanstaende procedur ar att sékra gasoltillforseln. Om
regulatorn inte &r helt inkopplad kan gasflédet reduceras sé pass att fallan
visar ATTENTION. Om detta sker, stdng av maskinen, sting flaskventilen
och ta bort regulatorn frén flaskan. Satt tillbaka regulatorn och forsok igen.




Felsokning

Problem Mojliga orsaker Losningar

Fiéllan startar inte 1. Gasolflaskan kan vara tom.
Féllan fortsétter inte att ga

—_

. Vg flaskan och jamfor med “tom” vikt.
2. Om gasolflaskan &r ny och nyligen har fyllts pi méste | 2. Ta tillbaka flaskan déir den fylides. Det kan vara luft i

den aviuftas. bransleledningen. Be att f& flaskan avluftad.
ATTENTION! . Det kan finnas en 16s anslutning. ) .
Leo 3 e" an finnas en 105 ansiutning 3. Kontrollera alla anslutningar. Forsékra att gasolflaskans
4, Bransl_(_aledni[]gen kan vara blockerad av ventil &r helt 6ppen.
gasolfororeningar
LED - Rod lysdiod blinkar | 5. Fangstbehllaren kan vara full eller igensatt vilket 4. Kontakta din narmaste servicerepresentant
var 7:e sekund medfor att luftflodet stryps. 5. Tom/rengér fangstbehdllaren eller ersatt med ny.

—_

Fallan fortsétter inte att ga" 1. L&g batterispanning. . Ladda batteriet fére forsta anvandning och i borjan av
varje sdsong. Lysdioden pé batteriladdaren visar gront

ATTERTION nér batteriet &r fullt laddat.Om ett fullt laddat batteri

LCD visar 1ag batterispanning under perioden, byt ut batteriet.

4

LED - Rid/Orange lysdiod
blinkar var 7:e sekund

Avstangning av fallan 1. Hog temperatur. 1. Sténg av féllan och 14t svalna en timme,
starta sedan om den.
LCD E‘TENTION!
LED - Rid/Grén lysdiod
blinkar var 7:e sekund
Avstangning av fallan 1. Termistorfel. 1. Kontakta din ndrmaste servicerepresentant.
LGD . E‘TENTION!
LED - Rid lysdiod
dubbelblinkar var 7:e sekund
Avstédngning av fallan _ o _
LED - Rod lysdiod lyser 1. Elektriskt fel. 1. Kontakta din narmaste servicerepresentant.
stadigt rott
1. Insekterna kanske inte ar aktiva dnnu? 1. Kontrollera att temperaturen genomgaende &r dver 10
Lag eller ingen fingst 2. Féllan &r felplacerad. °C (50 °F).
3. Har ni bytt R-Octenoltablett? 2. Folj stegen i avsnittet om “Placering av fallan” i din

Instruktionshok eller g in pa www.acreto.se/Mosquito-
Magnet/Kundservice/Placeringsguide.

3. Byt R-Octenoltabletten.
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