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Artikel nr. Ämne och beskrivning V-3021 V-3521 V-4021 V-5021 V-6521

1515 Kuldrag för sköld på modell V X X • • •
1517-V Hållare för motorsåg • • • • •
1530 Radiostyrning för V 4021 - V 6521 X X • • •
1571 Installation av radiostyrning 1530 X X • • •
1532 Batterikabel för 1530 X X • • •
1536 Oljemotor för skogsvinschar med hydralisk drift (Driftsschema kan erhållas på mail@fransgard.dk ) • • • • •
1584 Lunningskedja, standard. Längd ca. 2 m, • • • X X

1586 Lunningskedja, härdad. Längd ca. 2 m, 7 mm • • • • •
1588 Lunningskedja, härdad. Längd ca. 3 m, 7 mm • • • • •
1589 Lunningskedja. Längd ca. 3 m, 8 mm, fyrkantig • • • • •
1593 Nedre brythjul för V 3021 • • X X X

1595 Kastblock, öppningsbart, för montering i lämp, träd etc. / 4T (egenvikt 6 kg) • • • • •
1596 Kastblock, öppningsbart, för montering i lämp, träd etc. / 16T (egenvikt 4 kg) • • • • •
1600 Rundsling 2,5 m (6 tons) • • • • •
1601 Rundsling 2 m (4 tons) • • • • •

1413500 Kraftöverföringsaxel 3-3,5 ton • • X X X

1416000 Kraftöverföringsaxel 4-6,5 ton X X • • •
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Tillbehör för skogsvinschar W-3014, W-4011, W-6011, W-4011-EH, W-6011-EH, W-8016-EH, W-10014-EH

Artikel nr. Ämne och beskrivning W-3014 W-4011 W-6011 W-4011 
EH

W-6011 
EH

W-8016 
EH

W-10014 
EH HW-3019

1517 Hållare för motorsåg till modell W • • • • • • • X

1518 Gaffeldrag för sköld på modell W.  *Inte godkänd för allmän väg • • • • • • • X

1537 Oljemotor för skogsvinschar med hydralisk drift 
(Driftsschema kan erhållas på mail@fransgard.dk) • • • • • X X X

1550-60 Hydraulisk utspolning av vajer för W-6011-EH X X X X • X X X

1550-80 Hydraulisk utspolning av vajer för W-8016-EH X X X X X • X X

1550-100 Hydraulisk utspolning av vajer W-10014-EH X X X X X X • X

1551 Automatiskt stopp för inspolning av vajer. *Kan eftermonteras på  
stora W-EH-modeller. X X X X • • • X

1552 Expansionsventil för bromscylindern. *Kan eftermonteras på alla 
W-EH-modeller X X X • • • • X

1584 Lunningskedja, standard. Längd ca. 2 m  (max. 4 T), blank • • X • X X X •
1586 Lunningskedja, standard. Längd ca.  2 m , 7mm, röd • • • • • • • •
1588 Lunningskedja, standard. Längd ca. 3 m, 7mm, röd • • • • • • • •
1589 Lunningskedja. Längd ca. 3 m, 8mm, fyrkantigg • • • • • • • •
1593 Nedre brythjul • X X X X X X X

1595 Kastblock, öppningsbart, för montering i lämp, träd etc. 4T  
(egenvikt 6 kg) • • • • • • • •

1596 Kastblock, öppningsbart, för montering i lämp, träd etc. 16T  
(egenvikt 4 kg) • • • • • • • •

1600 Rundsling 2,5m (6 tons) • • • • • • • •
1601 Rundsling 2m (4 tons) • • • • • • • •

1413500 Kraftöverföringsaxel V 3-3,5 ton • X X X X X X X

1416000 KraftöverföringsaxelV 4-6,5 ton X • X • X X X X

146030 Kraftöverföringsaxel X X • X • • • X

1591* Kabelstyrning med 7m kabel / EH. X X X • • • • •
1592* Radio (Telenot B&B F10) / EH X X X • • • • •
1597* Radio (EL-CA Alpi) X X X • • • • •
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Artikel nr. Text

1562 Slutkrok
1563 Slutkrok förstärkt

1570 Fabriksinstallation av vajer.

Vajer per meter inkl. ändkrok
8 X längd   8 mm
9 X längd   9 mm
9*30 30 m.
10 X längd 10 mm
11 X längd 11 mm
12 X längd 12 mm
14 X längd 14 mm

Förstärkt vajer per meter inkl. ändkrok
P8 X längd  8 mm
P8*40 40 m.
P9 X längd  9 mm
P9*50 50 m.
P9*60 60 m.
P10 X längd 10 mm
P10*50 50 m.
P11 X längd 11 mm
P11*60 60 m. 
P12 X längd 12 mm
P12*60 60 m.
P14 X längd 14 mm

Novoleen vajer inkl. ändkrok
N8*50 8 mm x 50 m 50 m.
N10*50 10 mm x 50 m 50 m.
N10*60 10 mm x 60 m 60 m.
N12*60 12 mm x 60 m 60 m.
N14*60 14 mm x 60 m 60 m.
N16*60 16 mm x 60 m 60 m.

Stålvajer / Novoleen-vajer

Tillbehör för skogsvinschar

Krav för vajerguide på skogsvinschar:
Vajerguiden måste ha en genomförande mässingsbussning som visas på bilden. 
Bussningen MÅSTE vara intakt, annars måste vajerguiden bytas ut. All Novoleen-
vajer levereras på plastrullar med skarvade öglor, stålkrokar och ändkrokar.
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Artikel nr. Text

1561 Glidkrok för vajer för 9>13mm

1582 Glidfäste för vajer

Viktig information: installation av Novoleen-vajer på skogsvinschar

Alla garantier på Novoleen är ogiltiga om ovanstående inte följs!

Vajertrumman rengörs noggrant på alla inre 
ytor för svetsstänk, skarpa kanter och andra 
föroreningar.

Om skogsvinschen tidigare har körts med 
vajer är trumman i regel ren och redo för 
montering av Novoleen.

Byt alltid till en vajerguide med mässingsbussning på 
skogsvinschen innan du installerar Novoleen vajerguide:

Vajerguide ingår INTE i priset för Novoleen.

Artikel nr. Text
15636 V-3021 / 3521 / W-3014

17086 V-4021 / V-5021 / W-4011

15878 V-6571 / W-6011 / 8016

80094 W-10014
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Tillverkade i Danmark

Moderna maskiner  
utvecklade av yrkeskunniga

En stark kombination av moderna produktionsanläggning-
ar och kvalificerad personal garanterar att våra produkter 
uppfyller våra kundernas höga förväntningar på effektiva 
och robusta maskiner. Genom vårt moderna produktions-
flöde har vi en ständig överblick över varje order så att våra 
kunder får rätt produkt i tid.
Detta är dansk effektivitet och kvalitet  
när den är som bäst!

Made in Denmark

www.fransgard.se

Tillverkare:Importör:

Filarevägen 8,  703 75 Örebro
Tel: 019 – 603 60 60,
www.narlant.se
E post: info@narlant.se


