
Specifikationer för artikelnummer:    FTA12_360 

Max belastning: 3629 kg 

Motor: 12V 

Motortyp: Elektrisk 

Motorstyrka: IN: 5.8 hk / 4.3kW 

Utväxling: 196:1 

Kopplingstyp: Manuell 

Bromstyp: Patenterad extern spärrbroms 

Trumstorlek: 63 x 217 mm 

Vajertyp: Syntetlina 

Vajerstorlek: 8 mm x 25 m 

Monteringsmönster: 254 mm x 114.3 mm 4xM10 

Mått (Längd x bredd x höjd): 558 x 166 x 255 mm 

Vikt: 32.3 kg 

Garanti: 7 år 

Certifiering: CE 

  

Lager av lina/vajer       Dragvikt                          Rep på trumman  

 1  3629 kg  5.5 m 

 2  3002 kg  12 m 

 3  2562 kg  19.5 m 

 4  2231 kg  25 m 

  

Dragvikt                      Vajerhastighet           Förbrukning 12V       Förbrukning 24V   

 0 kg  11 m/min  50A   

 907 kg  5.3 m/min  125A   

 1814 kg  4 m/min  200A   



 2722 kg  3.2 m/min  360A   

 3629 kg  2.5 m/min  310A   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Specifikationer för artikelnummer:    FTA12_450 

Max belastning: 4536 kg 

Motor: 12V 

Motortyp: Elektrisk 

Motorstyrka: IN: 6.1 hk / 4.6 kW 

Utväxling: 196:1 

Kopplingstyp: Manuell 

Bromstyp: Extern patenterad spärrbroms 

Trumstorlek: 63 x 217 mm 

Vajertyp: Syntetlina 

Vajerstorlek: 9 mm x 25 m 

Monteringsmönster: 254 mm x 114.3 mm 4xM10 

Mått (Längd x bredd x höjd): 558 x 166 x 255 mm 

Vikt: 32.3 kg 

Garanti: 7 år 

Certifiering: CE 

  

Lager av lina/vajer       Dragvikt                          Rep på trumman  

 1  4536 kg  5.5 m 

 2  3583 kg  12 m 

 3  2993 kg  19.5 m 

 4  2540 kg  25 m 

  

Dragvikt                      Vajerhastighet           Förbrukning 12V       Förbrukning 24V   

 0 kg  11 m/min  50A   

 1360 kg  4.7 m/min  150A   

 2722 kg  3.2 m/min  260A   



 3629 kg  2.5 m/min  360A   

 3629 kg  2.5 m/min 300A   

4536 kg 2 m/min 355A  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Specifikationer för artikelnummer:    FTA12_540 

Max belastning: 5670 kg 

Motor: 12V 

Motortyp: Elektrisk 

Motorstyrka: IN: 6.7hk / 5.0kw | UT: 3.2hp / 2.4kw 

Utväxling: 196:1 

Kopplingstyp: Manuell 

Bromstyp: Extern patenterad spärrbroms 

Trumstorlek: 63 x 217 mm 

Vajertyp: Syntetlina 

Vajerstorlek: 10 mm x 25 m 

Monteringsmönster: 254 mm x 114.3 mm 4xM10 

Mått (Längd x bredd x höjd): 558 x 166 x 255 mm 

Vikt: 32.3 kg 

Garanti: 7 år 

Certifiering: CE 

  

Lager av lina/vajer       Dragvikt                          Rep på trumman  

 1  5670 kg  4.6 m 

 2  4434 kg  10,4 m 

 3  3629 kg  17.5 m 

 4  3084 kg  25 m 

  

Dragvikt                      Vajerhastighet           Förbrukning 12V       Förbrukning 24V   

 0 kg  8.5 m/min  45A   

 2722 kg  3.5 m/min  200A   

 3629 kg  2.5 m/min  240A   



 4536 kg  1.8 m/min  300A   

 5670A  1.3 m/min  380A   

  

 

 


