
DYCKERTPISTOL IM65A F16 LITHIUM

Artikelnr: 140827

EAN: 3439510133125

Cirkapris: 7624,00(exkl moms) 9530,00(inkl moms)

Datum: 2023-08-12

Gasdriven dyckertpistol för 1,6 mm vinklad dyckert 32-64 mm. 
Användningsområden: Dörr- och fönsterfoder, lister, bröstpanel,
innertakspanel, socklar, fönstersnickerier, bröstpanel, listning,
trappräcken och MDF skivor.God sikt och vinklat magasin: för exakt
spikning i trånga utrymmenSnabbladdat lithiumbatteri: upp till 10.000
skott per full laddning (1 h 30 min)Lätt och välbalanserad
dyckertpistol: arbeta hela dagen utan att bli tröttEnkel verktygslös
djupjustering: konsekvent snygg finishBatteriläge på/av ger optimal
kapacitetVändbar bälteskrokLätt att ta bort dyckert som eventuellt
fastnatNosen lämnar inga märken och låsning vid sista spiken
Levereras med dyckertpistol, lithium batteri, lithium batteriladdare,
insexnyckel, skyddsglasögon, manual, säkerhetsinstruktioner,
konformitetsdeklaration och sprängskiss. Vikt enligtTeknisk data:
EPTA (kg): 2 kgMax antal operationer/sekund: 2-3 infästningarMax
antal operationer/timme: 1000 infästningarLängd på infästning:
32-64 mmGaspatron, kapacitet: 1000 infästningarBatterityp: Lithium
Batteri, laddningstid: 90 minSkott per batteriladdning: 10000
infästningarMagasinkapacitet: 100 infästningarArbetstemperatur:
+5°C till +49 °CEnergi: 30 JVibrationer (EN ISO 8662-11) ahv: 2,8
m/s²Ljudtryck (EN 12549) Lpa, 1s, 1m: 92 dB(A)Max ljudtryck (EN
12549) LpCpeak: 131 dB(C)
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