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DALI Broadcast funktion för att säkerställa att samt-
liga anslutna drivdon regleras lika.
Upp till 3 st DALI-dimmers kan anslutas på samma 
bus för styrning från 3 olika platser eller för att 
öka strömförsörjning för att kunna täcka fler än 37 
drivdon.

FUNKtIONEr
•	 tryck på/av, vriddimring
•	 DALI Broadcast
•	 Inbyggd strömförsörjning på 75mA
•	 Kortslutningsskydd
•	 Överlastskydd
•	 Överhettningsskydd

tEKNISKA DAtA

Brytfunktion 1-pol
Märkspänning 220-240V~, 50Hz
Antal drivdon/LED 37 st (2mA/enhet)
Ta max 40°C

INStALLAtION
•	 Bryt strömmen.
•	 Anslut enligt nedan schema. Var noga med att 

ansluta L/N på korrekta plintar!
•	 Montera dimmern i dosan och slå till strömmen.

SE FI ENBrUKSANVISNING KÄYttÖOHJE INStrUCtION MANUAL

DALI-dimmer med  
integrerad strömförsörjning

DALI Dimmer with  
Integrated Power Supply 

DALI-säädin sisäisellä 
virtalähteellä

DALI Broadcast function to ensure that all connected 
drivers are controlled simultaneously.
Up to three DALI dimmers can be connected to the 
same bus for control from 3 different places or to 
enhance the power to control more than 37 drivers.

FUNCtIONS
•	 Press on/off, turn to dim
•	 DALI Broadcast
•	 Integrated power supply, 75mA
•	 Short-circuit protection
•	 Overload protection
•	 Overheating protection

tECHNICAL DAtA

Switch function 1 pole
Rated voltage 220-240V~, 50Hz
No. of drivers/LED 37 pcs (2mA/unit)
Ta max 40°C

INStALLAtION
•	 Cut off the power.
•	 Connect according to the wiring diagram below. 

Make sure that you connect the L/N to the cor-
rect terminals!

•	 Install the dimmer in the junction box and switch 
on the power.

DALI Broadcast- toiminto mahdollistaa kaikkien 
kytkettyjen liitäntälaitteiden itsenäisen ohjaamisen. 
Jopa kolme DALI-säädintä voidaan kytkeä samaan 
liittimeen ohjaamaan kolmesta eri paikasta tai 
yhdistää jopa 37 liitäntälaitteen ohjaamiseen.

tOIMINNOt
•	 Painonappi päälle/pois, kierrä valonsäätöön
•	 DALI Broadcast
•	 Sisäinen virtalähde, 75mA
•	 Oikosulkusuoja
•	 Ylikuormitussuoja
•	 Lämpösuoja

tEKNISEt tIEDOt

Toiminta 1-napainen
Nimellisjännite 220-240V~, 50Hz
Liitäntälaitteita/LED 37 kpl (2mA/yksikkö)
Ta max. 40°C

ASENNUS
•	 Kytke virta pois.
•	 Kytke allaolevan kaavion mukaisesti. Varmista että 

napaisuus (L/N) on kytketty oikein.
•	 Asenna säädin kojerasiaan ja kytke virta päälle.




