
LK Golvvärmerör

Polyetenrör med syrediffusionsspärr för golvvärmesystem. Max drifttryck 6 bar. Max kontinuerlig
drifttemperatur 60 ºC (kortvarig belastning 70 ºC).

Materialåtgång:

· Rör dim 8 x 1,0 röravstånd c/c 120 mm, ca 8,8 m/m²

· Rör dim 12 x 2,0 röravstånd c/c 150 mm, ca 7 m/m²

· Rör dim 16 x 2,0 röravstånd c/c 160 mm, ca 7 m/m²

· Rör dim 16 x 2,0 röravstånd c/c 200 mm, ca 5,7 m/m²

· Rör dim 16 x 2,0 röravstånd c/c 240 mm, ca 4,6 m/m²

· Rör dim 16 x 2,0 röravstånd c/c 300 mm, ca 3,8 m/m²

· Rör dim 16 x 2,0 röravstånd c/c 320 mm, ca 3,5 m/m²

· Rör dim 16 x 2,0 röravstånd c/c 400 mm, ca 2,8 m/m² (Industrilokal)

· Rör dim 20 x 2,0 röravstånd c/c 300 mm, ca 3,8 m/m²

· Rör dim 20 x 2,0 röravstånd c/c 400 mm, ca 2,8 m/m² (Industrilokal)

RSK nr.RSK nr. Dim.Dim. LängdLängd Vikt (kg)Vikt (kg) Förp.Förp.

241 72 48 8 x 1,0 45 m 1,5 1/40

241 72 49 8 x 1,0 90 m 3,0 1/20

241 72 50 8 x 1,0 180 m 6,0 1/12

241 94 62 12 x 2,0 35 m 2,8 1/12

241 74 98 12 x 2,0 70 m 5,6 1/12

241 74 99 12 x 2,0 140 m 11,2 1/12

241 75 00 12 x 2,0 600 m 42,0 1/3

241 67 13 16 x 2,0 75 m 8,2 1/12

241 67 14 16 x 2,0 120 m 11,4 1/9

241 67 15 16 x 2,0 160 m 15,1 1/6

241 67 16 16 x 2,0 200 m 18,9 1/6

241 67 18 16 x 2,0 500 m 46,5 1/3

241 67 19 20 x 2,0 75 m 10,5 1/9

241 67 20 20 x 2,0 120 m 16,3 1/6

241 67 26 20 x 2,0 160 m 19,3 1/6

241 67 21 20 x 2,0 240 m 26,3 1/4

241 67 22 20 x 2,0 300 m 34,0 1/3

241 67 23 20 x 2,0 360 m 46,5 1/3

241 67 24 20 x 2,0 500 m 50,0 1/4
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