
Smart varmvattenberedare
NIBE COMPACT SC
NIBE COMPACT SC är en energieffektiv  
beredare med en smart termostat. Den anpassar 
sig efter din vardag och följer ditt behov av 
varmvatten. Om du inte ska vara hemma en 
längre period kan du enkelt spara ytterligare  
energi genom att använda semesterläget.  
Beredaren uppfyller EU:s högsta effektivitets-
klass på resurssnål varmvattenberedning.

NIBE COMPACT SC finns med både 1-fas och 
2-fas anslutning. Beroende på storlek finns 
varmvattenberedaren i olika korrosionsskydd; 
koppar, emalj och rostfritt. Du kan välja mellan 
 storlekarna 150, 200 och 300. 

NIBE COMPACT SC ger en låg energiförlust  
genom sin effektiva och miljövänliga isolering. 
Samtliga modeller av varmvattenberedaren är 
utrustade med arbetsbrytare.

IT’S IN OUR NATURE NIBE.SE

• Självlärande smart styrning som effektivt sänker  
energiförbrukningen.

• Stor valmöjlighet av effekt, korrosionsskydd  
och varmvattenmängd.

• Låg energiförlust genom effektiv och miljövänlig 
isolering.



Produktens effektivitetsklass och tapprofil  
för varmvatten (Gäller NIBE Compact SC 300).

XXLC

Klimatsystem för  
en hållbar framtid  
Vi strävar efter att alltid maximera effekten av varje enskild  
NIBE-produkt, samtidigt som vi fokuserar på systemet  
som helhet för att skapa ett komplett komfortsystem.  
Därför erbjuder vi dig ett brett sortiment med smarta  
och högeffektiva produkter som förser ditt hem med kyla,  
värme, ventilation och varmvatten. Genom att ta vara på  
naturens krafter kan du skapa ett perfekt inomhusklimat  
med minimal inverkan på miljön. 

It’s in our nature.

NIBE Energy Systems
Box 14 
285 21 Markaryd 
nibe.se
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Specifikationer NIBE COMPACT SC 
NIBE COMPACT SC 150 200 300

Korrosionsskydd Rostfritt Koppar, Emalj, Rostfritt

Volym Koppar/Rostfritt/Emalj liter 140 176/182/180 261/269/266

Mått (bredd/djup/höjd) mm 600/620/1140 600/620/1330 600/620/1730

Max. vikt, varmvattenberedare utan vatten Koppar/Emalj/Rostfritt kg 55 80/77/63 97/98/81

Tapprofil L XL XXL

Effektivitetsklass1) C C C

Effekt/Spänning 1,0 kW vid 230 V 1-fas / 3,0 kW vid 400 V 2-fas

Rekommenderad säkring A 10
1) Skala för effektivitetsklass varmvatten: A+ – F. 

IT’S IN OUR NATURE


