
Tekniska data
VPA 200/70

VPA 200/70Typ
CEffektivitetsklass1

204literVolym, vattenvärmare
76literVolym, dubbelmantel
105kgNettovikt
544mmDiameter utan isolering Ø
1690mmErforderlig reshöjd
8,2kWVärmeöverföring (55/45 - 10/45 °C)
9,0kWhVärmeinnehåll vid 50 °C
260literMotsvarande mängd varmvatten (40 °C)2

540mmMax elpatronlängd
10barMaxtryck, vattenvärmare
3barMaxtryck, dubbelmantel
12kWMax effekt extern värmekälla

KopparKorrosionsskydd
688 31 99RSK. nr
082 033Art. nr

1Skala för produktens effektivitetsklass A+ till F.
2Vid inkommande temperatur 10 °C och varmvattentappning på 12 l/min.

VPA 300/200

VPA 300/200-EVPA 300/200-CuTyp
CEffektivitetsklass1

300300literVolym, vattenvärmare
190190literVolym, dubbelmantel
160176kgNettovikt
668668mmDiameter utan isolering Ø
19701970mmErforderlig reshöjd

min 790 mm-mmLängd skyddsanod
650650mmMax elpatronlängd
1010barMaxtryck, vattenvärmare
33barMaxtryck, dubbelmantel

EmaljKopparKorrosionsskydd
688 31 94688 31 95RSK nr
082 025082 023Art. nr

1Skala för produktens effektivitetsklass A+ till F.
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VPA 450/300

VPA 450/300-EVPA 450/300-CuTyp
CEffektivitetsklass1

450450literVolym, vattenvärmare
285285literVolym, dubbelmantel
280275kgNettovikt
766766mmDiameter utan isolering Ø
21852185mmErforderlig reshöjd
2525kWhVärmeinnehåll vid 50 °C
550550literMotsvarande mängd varmvatten (40 °C)2

750750mmMax elpatronlängd
1010barMaxtryck, vattenvärmare
32,5barMaxtryck, dubbelmantel

EmaljKopparKorrosionsskydd
688 31 93688 31 92RSK nr
082 032082 030Art. nr

1Skala för produktens effektivitetsklass A+ till F.
2Vid inkommande temperatur 10 °C och varmvattentappning på 12 l/min.

VPAS 300/450

VPAS 300/450-EVPAS 300/450-CuTyp
CEffektivitetsklass1

295300literVolym, vattenvärmare
435435literVolym, dubbelmantel
245260kgNettovikt
766766mmDiameter utan isolering Ø
22452245mmErforderlig reshöjd
17,417,4kWhVärmeinnehåll vid 50 °C
370370literMotsvarande mängd varmvatten (40 °C)2

2,12,1literVolym, kamrörslinga för solvärme
2,12,1m²Area, kamrörslinga för solvärme
750750mmMax elpatronlängd
1010barMaxtryck, vattenvärmare
2,52,5barMaxtryck, dubbelmantel
EmaljKopparKorrosionsskydd

688 31 90688 31 91RSK nr
082 027082 026Art. nr

1Skala för produktens effektivitetsklass A+ till F.
2Vid inkommande temperatur 10 °C och varmvattentappning på 12 l/min.
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