
Tekniska data
ES-300ES-210ES-160Typ
XLXLXLDeklarerad tapprofil1 E/Cu/R

DDCEffektivitetsklass varmvattenbered-
ning2 E/Cu/R

600Ø mmDiameter D
13801210980mmHöjd H
2822Ø mmAnslutning kallvatten

(XL3) / varmvatten (XL4)
15Ø mmAnslutning varmvatten-

cirkulation (XL5)
263203159lVolym

1,0/10MPa/barMax arbetstryck
3-fas 400 V~50 Hz1-fas 230 V~50 Hz / 2-fas 400 V~50 Hz

3-fas 400 V~50 Hz4
Spänning

IP24Skyddsklass
6364316431kWEffekt

10106106AErforderlig säkring
2,04,01,53,08,51,52,56,5hUppvärmningstid till 45 °C3

4,07,53,05,516,52,54,513,0hUppvärmningstid till 80 °C3

857055kgNettovikt
KopparKorrosionsskydd

073 421073 411073 410073 401073 400Art. nr.
694 46 12–694 46 09–694 46 08RSK nr

1Skala för deklarerad tapprofil 3XS till 4XL.
2Skala för effektivitetsklass varmvattenberedning A+ till F.
3Vid inkommande kallvatten på 10 °C.
4På särskild beställning för ES-160 och ES-210

6 NIBE ES

IT'S IN OUR NATURE


