
SPIKPISTOL IM45CW LITHIUM

Artikelnr: 140817

EAN: 3439510186015

Cirkapris: 11839,20(exkl moms) 14799,00(inkl moms)

Datum: 2023-08-12

Gasdriven spikpistol för ståltrådsbandad spik 22-35 mm. 
Användningsområden: Utvändiga skivor mot trä, takpapp mot trä och
transportskydd.Snabb laddning av lithiumbatteriet som passar alla
Paslode gasdrivna verktygUpp till 4200 spik per battriladdning
Optimerad för ytor upp till 250 m² samt för reparationsarbeten
Djupjusteringen ger perfekt resultatMagasinet för 125 spik är lätt att
fylla påGummidetaljer förhindrar ytskador på byggnadsmaterial och
att verktyget gliderLevereras med spikpistol, lithium batteri, lithium
batteriladdare, insexnyckel, skyddsglasögon, manual,
säkerhetsinstruktioner, konformitetsdeklaration och sprängskiss.

Vikt enligt EPTA (kg): 3 kgMax antalTeknisk data:
operationer/sekund: 2 infästningarMax antal operationer/timme:
1000 infästningarLängd på infästning: 22-35 mmGaspatron,
kapacitet: 1000 infästningarBatterityp: LithiumBatteri, laddningstid:
90 minSkott per batteriladdning: 4200 infästningarMagasinkapacitet:
125 infästningarArbetstemperatur: +7°C till +40 °CEnergi: 30 J
Vibrationer (EN ISO 8662-11) ahv: 2 m/s²Ljudtryck (EN 12549) Lpa,
1s, 1m: 86 dB(A)Max ljudtryck (EN 12549) LpCpeak: &lt; 130 dB(C)
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